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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE
ARCH. GIANCARLO LEONI

DECISIONE

~Alla Dita TEA Sp A (PIVA 01838280202) con sede legale nel Comune di Mantova - in Via -
Taliercio n. 3 & rilasciata la modifica sostanziale dell Autorizzazione integrata Ambientale gia
amanata con 20235, N. 9639 del 05/09/07 maodificato con DDS N. 1598 del 19/02/2008 DET. N.
1803 del 13/07/2009 DET N, 611 del 15/03/2010, AD 21/48 DEL 18/05/2011, AD 79 del
070072011, AD N. 21/167 del 28/11/2011 & AD 21/ 174 del 13/12/2011 per Fesercizio dell attivita
ippe di cui al punto 5.4 delfallegato VI, parte Il del D.L.vo 152/06 e e.m.i. presso il Complesso
IPPC sito nel Comune di Mariana Mantovana (MN) in Localita Cascina Olla n. 23_recante
approvazione del progetto di adeguamento volumedrico della discarica controllata per rifiutl non
pericolosi sita nel Comune di Mariana Mantovana (localita Cascina Olla) senza modifica dei codici
C.E.R e senza consumo di ulteriore suolo

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato Vesistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio alla Ditta Tea S.p.A. del
presente provvedimente di modifica sostanziale.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Legale Rappresentante della Ditta TEA S.p.A. con Sede Legale in Via Taliercio n. 3 nel
Comune di Mantova e Complesso IPPC nel Comune di Mariana Mantovana (MN) in Loc, Cascina
Olta. ha presentato listenza di modifica sostanziale delfA)A. relativa alll “"Adeguamento
volumetrico dca/!’impiamo senza maodifica c!oi c:odir*i CER e senza consumo df ulren'mre suolo”,

integrata con la documentazione pe‘frvenuta it 24/06/2011 (in am provinciali prot. n. 347?’6 el
24/06/2011),  con documentazione (in atti provinciali al prot. n. 7933 del 24/02/2012) recante |
risultatt delle prove di carico relativi alla verifica della resistenza e alla valutazione della funzionalita
delle opere dimpermeazbilizzazione del fondo del Lotto | & del Lotto 1l e con documentazione (in atti
provinciall al prot. n. 5840 del 09/02/2012) il nuovo progetto di recupero e sistemazione
amb:enta!e i

!ﬁTRUTTDRM SRR
,,,,, G. Ambnanw Energia ¢ Reti Sviluppo Sostenibile ¢ Valutazioni Ambientali
daila R@gmn@ Lombardza ha trasmesso con nota assegnata al prot. n. 40382 del 10/09[2612 it
Decreto v, 7684 del 07/09/2012, con cui & stato determinato il giudizio positivo con ‘prescrizioni e
condiziont in ordine alla compatibilitd ambientale del progettc di ampliamento della capacita,
rimadsllarménto morfﬂlc;gmo & maodifica dell'implanto della discarica di rifiuli speciali non pencolosi
{D1)in localita Oz In Comune di Mariana Mantovana {RIif.R921) (quadro progetiuale ¢ gestionale
e fase di preparazione del sito, assetto paesaggistico.ed eco sistemico, interventi di mitigazione &
compensazione ambientale, pano di monitoraggio. ambientale . e ..controllo . ad mﬂm ultermn \
prescriziont di dettaglio e MTD). - .

I Responsabile del Servizio Rifiuti ed mqumam@nto de’:‘zlid F": ownma dl Mamava c:on Ea nc:»te:'a prot.
n. 16651 del 29/03/2011, prot. n. 37229 del 07/07/2011 & PEC in atti al pmt n. 1310 del
10/01/2013 ha avviato il [:}rcc:ed:memto amministrativo relativo al rilascio della modifica sostanziale
delf Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 28- ter comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n,
182 e ami .

I Legale Rappra@@mtanta della Ditta in adempimento  all'art. 29 quater, comma 3 del D.L. \L@f“‘“"”mw
15?!06 & 5.m., ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano locale ‘la Gazzetta di Mantavq}”& .
: f““*
. ‘
: wm%‘?@”

“““““
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14/12/2010 (in atti al prot. n, 70400 del 23/12/2010) dell’ "Avviso al pubblico” ed a seguito della

La Provincia di Mantova, con nota prot. n, 5502 del 05/02/2013 e nota prot. n. 7830 del
18/02/2013 ha convocato, at sensi dellart. 28-quater, comma 5 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 &
cemd., la Conferenza di Servizi per il glorno 27/02/2013 presso I Seliore competente della
Provincia di Mantova.

-haccertificazione ambientale-al- sensi- della norma - UNEEN-180-14001:2004- ottenuta con-atto
reg. n. KI-049032/02 del 14/03/2011 valido fino al 14/03/2014 rdascisto da Kiwa Gastec italia S.p.A
{agh atti prot n. 24062 del 05/05/2011).

I versamento degli oneri istruttori ex art. 33 comma 3bis relativi al procedimento autorizzative in
oggetto, in base al tariffario nazionale DM 24/04/08 e tariffario regionale DGR 10124 del 07/08/09,
& stato effettuato dal gestore deffimpianto in data 13/12/2010 come acconto pari a euro
4,636,00.

It verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 27/02/2012 riporta;
. OMNISSIS
Viene data lettura e si acquisisce agli att, parte integranta dal prasente verbale, la nota del 16/02/2013 a
firma dei Sindact dei Cormuni oi Acguanegra sul Chiese, Asola, Piubega e Redondesco anticipata via mail
afla Provincia df Mantova il 22/02/2013 (AR, 1}.

ta Ditta TEA S.pA. ha rimarcato che la richiesta avanzata da parte del Comuni limitrofi & Mariana
Manfovana fesa g richiedere un ulteriore approfondimento dellimpatio del Wraffico aitralto dallattivity of
discarica, & apparsa poco giustificabile. Ricorda al proposito che tali aspetti sono id stali oggetio dof
attenzione e risultanc contenuti nelio studio gia effsftuato allo scopo; segnala o non trovare poi
| giustificazions il fatlo di approfondire cfd che & gid in pssere da oftre fre lustd, dimastrando di non aver
procurato problemi df sorta alla viabilita locale. Si considert poi che il traffico attratto dalla presenza della
disgarica @ notevolmente diminuito & con ogni probabilitd diminuird ancora per effetto degli scarsissimi
conferiment] di rifiuto.

inoltre, relativamente alle possibllitd of estendere &/o dividere, gli indennizzi riconosciuli al Comune di
Mariana ad ufteriori quatirc Comuni con termini. TEA ribadisce che la somma ad oggi riconosciuta al
Comune di Mariana Mantovana non & int pessun modo espandibile. Al proposito, indica che & anzi
necessario addivenire ad un accordo per i sostanziale ridimensionamento delf'entitd della somma oggi
riconoscitita a fronte delle gravi perdite che I'Azienda sta accumulando con la gestions della discarica di
Marana Mantovana. L'Azienda intende mantenere il servizio a disposizions della collettivitd mantovana
&senza genarare situazioni non sostembili

Al riguarda indica che sino ad oggi Tea S.p.A. ha riconosciuto tali somme al Comune di Mariana Mantovana
sufla scorta df una convenzions & base volontaria, non esistendo alcun obbligo o legge che impone tale
ficonoseimanto,.

Ad ogni modo, a prescindere dall'entita della “somma rinegoziata”, fa Diftta TEA S.p.A. nulla ha da eccepire
sul destine e distribuzione che il Comune di Mariana Mantovana, nella sua esclusiva potestd, ne vorra dare,
nelusa la messa a disposizione per il finanziamento di opsere che possano interessare anche | Comiuni
limitrofi,

La Provincia di Mantova, af proposito di quanto contenuto nella nota del 16/02/2013 sopradetta, comunica ai
presenti ed in particolare al Sindaco di Redondesco presente alla seduta, che la valutazione defla posizicne
meramente economica legata alla tariffa non & pertinente al contesto odierno finalizzato al rifascio del
provvedimanta autorizzativo ed esula aflresi dagli everntuali diversi accordi che la Difta Tea S.p.A. pud e/
polrd slipulare.

Tuttavia, accogliendo le sollecitazioni avanzale, evidenzia lopportunitd di richiedere all’Azienda uilo sforzo
maggiore ricomprendendo per ¢if adempimenti dettali dal Decreto di VIA a carattere sia néturalistico che
viabilistico anche | Comuni di Asola, Acquanegra s/Chiese e Redondesco, dando atto che venga perseguito
@ sviluppato in collaborazione con il Parco delf Oglio quanto gia in essere sul progetto naturalistico del
.- distrefio florovivaistico, ampliando il contesto ai Comuni sopradelli,  La Provincia si rende disponibile &

‘ooordinare e sorvagliare le relazioni che saranna sviluppate nel merito,
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La Ditta TEA pon condivide, secondo guania soorg riportate, Findicazione oF ampliare [ il confeste
vighilistico e naturalistico anche ai Comuni mitrofi

La Provincia df Mantova a sequilo dei chiarimenti fornili indica guanto seque

1} Lo garanzie fidejussoris varranno richieste rispettando i criterio fin ad oggi ulilizzate con if deltaglio
sulfe vasches di coltivazione nuove e con varianie progetiuale (gestione operativa e post gestione), che velra
predisposto opportunamente ed anticipato appena disponibile.

2) £ confermata dalla Dilta TEA come ancora operante laftivityd di messa in riserva R13 e recupers
R11 suf CER 170504, '

rielaborazione del datl di composizione analiica delle acque sotterranee attraverso urnranalisi statistica affa a
carattarizzarns la gualita (eventuall trend di fluttuazionafvariazione df parametri significativiy e ad individuare |
pit idonel indicatori ambientali ed | relativi imiti of guardia al di sopra del quall attivare le procedure di
emergenza previste nellambito dellAlA ed in particalare I barriers idraulica di conterimeanto predisposta.

valylali rilevanti ed alle indagini tecniche richieste per la locslizzazions della/e possibile/i anomalia/rotiura
delidsi feli in PEADR e refative proposte di rizoluzione della oriticitd legata alla possibilita of trafilamento.
vengono riconfermate dalla Ditfa TEA le garanzie gia dichiarate in ordine all” impermeabilizzazione del fondo
ed af sistema df drenaggio continuo @ raceolfa per gravita del iquide infratelo.

&) Per il sisterna di raccolla & smaltimento delle acque meteoriche viene ribadita dalla Ditta TEA la
conformita alle disposizioni del regolamento regionala n® 4/2006 e s.m.l. ¢ DGR 8/2772 del 21/06/2006.

6} Fer il sistema di raccolta e scarico su suclo delle acque reflue domestiche in 82, 83 ed $4 viens
ribadita dalla Dita TEA la conformita alle disposizioni def regolamenta regionale n® 32008 e s.m.i., alls
norne techiche emanate con DGR & aprile 20086 n. 82318 ed alla circalare 16 aprile 2009 n. &,

7) A norma di fegge, & effettuato il monitoragegio o 1a registrazione deli‘attivilé di ricircolo del percolato,
lo spurge dei prezometri fo smaltimento dei fanghi vasca lavaggio ruote autornezzi e fanghi vasca prima
pioggia.

CONCLUSION! :

La Conferenza valutati ghi esili istrutfori esprime parere favorevole al rilascio detla modifica sostanziaie
dellAutorizzazione integrata Ambientale, per la durata doi 6 anni secondo quanto prescritto e previsto
nellaflegate tecrico cost come modificato in sede i Conferenza odierna e come opportunaments
integrato alla sezioni seguenti:

~ foglio rmappali a pag. &;

~ integrazions pay. 7.

- glininazione refuso alle note di cui alla Tabella B2 Rifiuti Conferibili a pag. 10.

- confermali { dalf @ pag. 22.

- integrazione tabelle B5 @ BG a pag. 23,

~ infegrazions a pag. 26,

- madifica punti I & X} of cui alla sezione £ 5.2 a pag. 45

~ integrazione punte XX} a pag. 46,

- infegrazions def puntt V1) Xi} e XH1) i cui alla sezione E. 8 Ulterfori prescrizioni — Preseriziont aggiurntive
derivanti dal Decreto VIA ... omissis & pag. 50 e 51.

- ultgrior: modifiche a pag. 15-16-21-24-47-54 @ 58

Lelahorato  grafico che costitvird parte integranie del provvedimento autorizzativo dovra riportare
Fadeguameantn volumetrico dellimpiants (Vasche e stringhe di coftivazione del Lotto | Lofto (& Lotto
stradale), ubicazione porxi piezomelricl df monitoraggio della falda idrica, emissiond idriche, emissionf in
afmosiers a la rele oi drenaggio del pereolato e del liquido infratelo.

A risconlro di quanto emerso dalfa verfica sul calcolo deghi oneri istrutfori limporto da versare @ saldo & pari
a eurp 11.482,55 come indicato nel report allagato al presents verbale (Al 3)

Il Gestere del Complasso IPPG & fronte dell’altivitd autcrizzata di gestione dei rfiutl dovrd prastare le
rove garanzig tidejussorie in conformifd alla DGR Sdicembre 2004, n 194871 e 5.m.i., In sostituziche
delle garanzie precedentemente accetfate e secondo i dettaglio stabilite dalla Provingia df Mardova in
zede di rilascio del provvedimento autorfzzativo.

it iy . B ——

Listruttoria compiuta si é conclusa con esito pasitivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI Dl ORGANIZZAZIONE INTERNA
" Richiamati;
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Lefficacia del presente provvedimento decorre dalla notifica del provwedimento; la Dita &
tenuta a comunicare alla Provincia l'ullimazione degli interventi effetivati al fine di consentire
faccertamento, entro | successivi 30 giorni, della congruitd al progetto approvato.

Su base annua andrd verificata a cura del gestore del complesso, V'assoggettabilita alla
dichiarazione dei dati relativi alle emissioni ed ai trasferimenti di sostanze inquinanti di cui al Reg.
CE n. 166/2006 (PFRTR) e dallart. 29-undecies del D.Lgs. 152/06 e 5. m. i. (INES), & trasmetterne
l'esito alla Provincia ed all ARPA competente al controllo.

I presente provvedimento sostifuisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o
autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatta salva la normativa emanata in atfuazione della direttiva .n. 968/82/CE (D.l.gs. 17
agosto 1999 n. 334 in materia di controlio dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della
direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per fo scambio di quwm di e&m;%mm dei gas a effetto
Sera, . - W

Al sensi delfart. 33, comma 3bis le spese istruttorie relative al procedimento autorizzativo in
nggetto sono a carico del gestore dellimpianto. Pertanto ai sensi del tariffario nazionale DM
240408 e tariffario regionale DGR 10124 del 07/08/09 & richiesto il versamento entro 30 giorni
dalla data di notifica dellAlA della somma di euro 11.482,55 da effettuarsi secondo le modalita di
pagamento indicate sul sito www.provincia.mantova.if, alla sezione Sportelio IPPC ALA. -
Comparto industria @ Rifiuti. E' necessaria altresi la trasmissione alla Provincia di Mantova detla
copia della guistanza/ricevuta attestante I'avvenuto pagamento.

It mancate pagamentoe degli oneri istruttort sopra indicati mmporla ta revoca dellf Altorizzazione
Integrata Ambientate.

Il presente provvedimento verra notificato alla Ditta Tea S.p.A. inviato in copia allARPA di
Mantova, all’ASL di Mantova, al Comune di Mariana Mantovana (MN), al Parco Oglio Sud ed alla
Regione Lombardia, ¢ messo a disposizione del pubblico presso o Sportello IPPC del Settore
Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorita portuale della Provincia di Mantova,

Al sensi deli'art. 3 della Legge 241/90 & s.m.i, contro il presente provvedimento potta essere
presentato ricorso givrisdizionale al Tribunale Amministrative Regionale, entro 6C giorni dalla data
di comunicaziona dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Mantova, 1 30/05/2013 . DIR NI D L ETTORE
(Arch\Gie :

rrud
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£, m,,y ADAL et E A

ldentificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale T.EA S.pA- Teritorio Energia Ambiente
Sede Legale Via Taliercio, 3 ~ 46100 Mantova
Sede Operativa Localita Cascina Olla, 23 - 46010, Mariana
Mantovana
p. b4

Discariche che ricevono pit di 10 t/d o con una
capacita tolale di oltre 25000 t, ad esclusione
delle discariche per i nfiuli inertt.

Codice e attivita IPPC

Variante 2010 varia

- Recupero (R11) del rfiutc CER 180503 per la
copertura giomaliera della discarica

- Gestione del rfiuto CER 170504

- Inserimento nuovi CER 180305 e 191302

- Richiesta deroga ai parametri DOC, TDS, TOC
1 perit CER 020203, 020304, 020501 e 020601

Variante 201+

Ampliamente  volumetrico  senza | ulteriore
Variante sostanziale 2013 occupazione di suclo e senza modifica dei codici
| CER
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A, QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A, O Inguadramento Modilica

Si provvede ad aggiomare & moditicare 'allegato tecrico parte integrante deffAutorizzazione Integrata
Ambientale a seguito dellistanza doif MOQDIFICA SOSTANZIALE avanzata dalla Ditta Tea 8.p. A relative
all'ampliamento volumetrico della capacita defla discarica pari a circa 2.500.000 m® senza ulteriore
occupazions di suclo e senza modifica del codici C.E.R. autorizzal).

A, 1 Inguadramenio del complesso e del sito

A. 1.1 Inquadramento del complesso 1PPC

it progetto definitive del primo lotte della discarica i Mariana Mantovana viene redatto nel
novembre del 1993 ed autorizzato da Regione Lombardia nel 1994, ai sensi della lr, n. 21/93,

Nel marzo 1896 inizia latlivita di smaltimento nel primo settore della discarica.

in coincidenza con lesaurimento del primo impianto, nel settembre del 2003 inizia la coltivazione
dei rifiuti nella prima vasca (lotto) deila variante sostanziale costituita da 12 vasche.

Alfinterno del complesso non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestiona della Discarica
& dei servizi ad essa correlati.

1 5.4 disearios D1 -Rit x

Produzione di energia da

e =he e Il
fant rinnovabili (biogas)

Tabeila A1~ Tipologia Implanto

La condizione dimensionale delfinsediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

i
274.095 460 273135 264,495 1995 2001 2040 E

{*y Cosi come definita alfart.2, comma 1, sttera ) del Regelamento Regicnale n. 4 recanta 1a discipling dello smaltimama dealle
acque di prima pioggia e di tavaggio delte aree esteme.

Tabella A2 ~ Condizione dimensionale deflo stabilimanto

A 1.2 Inquadramento geografico — territorfale del sitc

La discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi & posta nalla porzione pit a sud dal termitong, weew.,
. del Comune di Mariana Mantovana, in localita "Cascina Olia”. //%}3.,’ bl

























sistema di lavaggio ruote per automezzi in uscita;

cabina di trasfermaziona m.t.- b.t. e quadro elettrico generale;
lluminazione area servizi;

recinizione penmetrale e cancalli di ingresse;

viahtlitd arga servizi e perimetrals:

sistema di smaltimento acque:

vasca di prima pioggia,

rete di monitoraggio delia falda;

sistema di steccaggio percolato;

centrale di aspirazione e combustione biogas;

rete di messa a terra;

impianto di lluminazione:

piantumazione perimetrale e impianto di irrigazione a goccia;
stazione meteorologica;

impianto antincendio.

& & &£ & &8 & & 82 F £ 8 & & B 5

L'esercizio delle altivita connesse con la gestione dellimpianto viena effetfusto nel fabbricato
polifurnzionale,

il focale dal quale vengono effettuate le operazioni di pesatura dei mezzi in ingresso ¢ uscita e separato
dal corpa principale del fabbricato da una delle due pese.

Al fine di rendere pil agevaoli le operazioni di pesatura, i piano di calpestio di entrambi i locali in cul risulia
essere suddiviso i box é rialzate di cirea 1,20 metri; in tal modo il pesatore, stando sedute, pud ricevere il
badge di ingresso e conferire direttamente con 'autista del mezzo.

Stazione riformimento carburanie

Per permettere di effettuare il rifornimento di carburante ai mezzi che operano in discarica, si & dotato
fimptanto di un distributore di gasolio.

Al fine di assicurare una sufficiente autonomia sone statl interrati due serbatoi da 3.000 litril clascuno,
dotati di doppia camera.

Sisterna di lavaggio ruote per automezzi in uscila

Onde limitare limpatto ambientale dovuto al transito degh automezzi sulla viabilita ordinaria, & stata
predisposta ed & attualmente i esercizio una stazione di lavaggio delle ruote e del sottoscocca a
funzicnamento automatico dotata delle apparecchiature necessarie ad effettuare i ricircolo delf'acgua
utilizzata previa disinfezione con reagenti.

Limpianto & dotate di ponte raschiante in grado di caricare autonomamente il materiale che si sedirmenta
sul fondo in un cassonetto per rifiull che verrd periodicamente prelevato da trattore agricolo per il
successivo searico sul fronte dei rifiutt.

Limpianto & a ciclo chiuse. Non necessita quindi di allacciamento alla rete fognaria per 1o scarico delle
acque di lavaggio, che vengono recuperate s, dopo il filtraggio, riutilizzate. Una valvola a galleggiante
provvede al ripristine delle perdite dovute all'acgua che rimane sulle pani lavate.

In occasione delle periodiche manutenzioni alle quali & nacessariamente sottoposto limpianto, lo stesso
viene interdetto at traffico veicolare. Le dimensioni della strada lungo la quale & inserito Vimpianto
consantono comungue di mantenere i doppic senso di marcia.

L'utilizzo di tale stazione, che avviene durante il ritorno dalla vasca di accumulo, & abbligatorio per i tutti
gl automezzi pesanit che raggiungeno il frante di scarico.

L'illuminazione dell'area servizi & stata realizzata disponendo 4 "torri a corona mobile” . Su tall torri &
stato installato un numerce complessivo di 30 proiettori con lampade al sodio ad alta pressione da 400 W.
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superficie totale fondo vasche — piano di posa rifiuti 7.581 m*
numera vasche idravlicamente separate: 2

guota media piano di posa dei rifiuti — vasca nord: 32,84 m s.lm.
guota media piana di posa del rifiull - vasca sud: 32,33 moslim.

Opere di impermeabilizzazione del nuovo lotto “lotto stradale”™):

Sandwich fondo in continuazione dal lotio 2
s 1 min argiia (k<107 cnfs)
+ film sottile in PEAD (s = 0,06 mm)
« telo in PEAD (5 = 2,0 mm)
s 30 cm strato in argilla (k<107 cm/a)
»  teloin PREAD (s = 2,0 mm)
» 45 om strato in argifla (k<107 cm/s)

Sandwich fondo lotto siradale;
» film sottile in PEAD (s = 0,06 mm)
¢ teloin PEAD (s = 2,0 mm)
s telo antipunzonante in geotessuto T.N.T. (800 g/m®)
s 30 oem sirate drenante liquide infratelo in ghiaitstto (& 1020 mm)
o telo antipunzonante in gectessuto T.N.T. (800 g/m?)
¢ teloin PEAD (s = 2,0 mm)
s telo antipunzonants in geotessuto T.N.T. (1500 ¢/ m)
e 45 om strato drenante percolato in ghiaietto (& 20440 mm)

Sandwich scarpata:
¢ argine in argilla (k<107 cen/s)
v telo in PEAD (5 = 2 0 mm)
e« georsie in PEAD a maglia romboidals (s = 7,0 mm);
e {eloin PREAD (s = 2,0 mm);
e telo antipunzonants in geotessuto T.N.T. (1800 g/ m¥)
» pnaumalic esausti intasati con sabbia & 1+2 mm

Rete di drenaggio infratelo lotio stradale:
« materiale PEAD
e caratteristiche meccaniche PN 10
v diametro @e = 200 mm
« pendenza del piano di posa = 1,0%
e filtro drenante in ghiaia ¢ = 10+20 mm
« sistema di evacuazione a gravita

Rete di drenaggio percolato lotto stradaie:
« materiale PEAD
e caratieristiche meccaniche PN 10
+ diametro e = 315 mm
+  pendenza del piano di posa > 1,0%
& filtro drenante in ghiala & = 20440 mm
























































































£.9 Gestione delle eamergenze

H gestore deve provvedera a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissara gli adempimenti
connessi in retazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessatl e mantenare una registrazione continua degli eventi anomall per i quali si attiva il piano
di emergenza.

£ PIANG DI MONITORAGGIO
F.1 Finalita del monitoraggio
La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controili da attuare.

Valutazione di conformita all AtA X
X

Aria

Acqua

Rifiudi

Rumore

X
PN .
X

Geslione codificata dellimpianto o pane dello stesso in funzione della
precauzione & riduzions dellinguinamento

Raceoita di dati nelfambito degli strumenti volontan di cerificazione & ¥
ragistrazions {EMAS, 180)
Raccolta di dati ambientail nell'ambito delle periodiche comunicazioni X

(es. INES) alle autorits competenti

Raccolta ¢ dati per {a verifica della buona gestione & l'accattabilita dei X
rifiutl per ot iImpianti di ratlamento @ smaltimento

CGestione emergenze ¥

Tak. F1 - Finalitd del monitoraggio

F.2 Chi effettua i seif-monitoring
La tabella rileva, na[}'ambém delfautio-controlls proposto, chi effsttua il monitoraggio.

Gestors dall'impianto (controllo intemo) X

s
L







(Gasolio X X ‘ Ko
Energia eletirica _ | _X %
F.3.3 Aria I EE RN TR e

Par ciascun punto di emissione, in wrr:spondema d@a paramratn alancatt v«angnnm mdmate Ie fre:::iuenz«a
del mnmtoraggio & relatwa metodc: o o . e SRR ‘ o

sti arganici volatili non metanici semasiral

((,,DVNM) .
|Ossidi d di amm (NO;)

|
lO%‘Bidi di zolfo {(50,)

UNI EN 13649 [
T.‘.f".'.]‘.%‘

__UN1 10878

Ul 10303 |

gemestrali

|

T sernestrali
|
|

Cloro e composii

). UNTEN-13284-1 ]

Poiver: __semestali

* Determinazion analitiche finalizzate alla verifica dell assogge,tmbmtéa alla dichigraziong INES,

NOTA: I monitoraggio def parametr indicati andra effettuato suﬂe} emissioni dalla combustione del bmgaa originate
dat funzionamento dei motorl di cogensrazione. Le fermate del molor medasimi per evenii accideniall o
manutentivi, andranno registrate e correlate allo specifico quantitativo di biogas {mc) aspirabile ed alle ore di
funzionamento mensili o clascuno. Il pilano dei controlli ambientali andré madificato compatibiliente con i penwd; i
ripresa della refativa funzionalifa,

La seguente tabella individua le modalita di monitoraggio della qualita delf aria nella zona di discarica, sia
in fase di gestione operativa che in fase di gestione post-operativa. | puntt di campionamento individuati
in accordo con i digs. n36 det 13 gennaic 2003 & con guanto previsto dail'atte autonzmtivn
dell'impianto sono.

- stazione di rilancio del peteolate (direzione Sud Sud Ovest)

- piano di posa discarica (a seconda della coltivazione)

- area stoccaggio percolato (direzione Sud Sud Ovest)

- quatire punti di campionamento tungo il perimetro dell'impianto a pianc camp:agﬂa m direzmn@ dei

punti cardinali

Le frequenze del monitoraggi circa | punti di camplionamento sono riportate nella seguents tabella:

Metano Tutte Mensile semesirale

33




ldrocarburi non . R I R , T
metamm o Tutte Mensile ) - semestrale
e Lo ‘
Cormgosti organici Tuite Mensite Semestrale
soiforati

Tab, F6- Qualita dellara

La tabeila ¢che segue, riporta i parametri e le frequenze di campionamento del BIOGAS:

mi) e X X X samestrale - annukale e
Pordatg yOX X % ' - o Continuo
Temperatura % % % T Eontinuo
Metzno % in volume be ¥ X mensile | semestrale "~ Continue in B3
Anidride carponica % o . X mensile semestrals Continuo in B3
in volume Y i o
Azoto % in volume X wwmme"mmIe sarnastrale
Ossigena % In . X x X mensile semestrale Continue in B3
volume e
Acgua % in volume 4 mensile samestrale
HCEmg/Nm® X mensile | semestrale
Solfuri & mercaptani , T
g Nem? X mensile semestrale
M3 % in volume X mensile semestrale
P.C.1 koall Nm® X mensile sarmestrale
Cloro tot. mg/Nm® ansile semestrale
Fluoro tot. mg/Nm? X sermnastrale
NH3 mg/Nm® X mensile semestrale
Poiveri tot. mg/Nm" R mensneww T semestrale o
Altro: com poat‘[ R
2}%?3!?%?3{;1;@% X mehsile semestrale
aromatic

Tab. F1- Biogas

{™Qualora | metodi analiticl e di campionamento impiegati siano diversi dal metodi previsti dallaoritd competente i ol
all'allegata tabella o non siano stati indicatl, il metodo preseatto deve rispondere ai principi stabiliti dafla norma UNITP025
indipendenterrente dal fatto che il Laboratorie che effettua Panalisi sia gid effellivarnente acereditato seconde la predetta
norma per tale metodo,

{81 sottosuolo al perimetre esternc dalta discarica (n, 10 punti di prelieve)
B2 In ogni sottostaziona (attuali n, 6 puntl sul pnma aettore atiuali 3 dei 8 pravisii sul secondo)
B3 pnma dafla combust:cme ‘

F.2.4 Datﬁ nmt&m:ﬁmam:ﬁ

Nella successiva tabella vengono individuati 1 parametri meteoclimatici e le relative frequenze di
rilevamento:
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Tab. F11 ~ Misure piozomelriche quaniftalive

N1 (PL02) | Mansile semestrale
N.4 {PI 03) Mensile Csemestrale
N5 (Pl 04} Mensite semestrale Seheda
: ’ : rilevamento
N.22 {P1 05} Mensile Jgemestrale 1 piezomefrico
N0 (F &) Mensile semestrale
N.21 (P 7} Mensile

semestrale

Fer ogni
pigzometro
(N1~ N.29)

phi

Trimestrale

analitict

Semestrale

temperatura™ | Trimaestrale seynestrale
conducibitita” Trimestrale contingg |
Oaﬁfggf}té Trimestrale semestrale
cloruri* Trimestrale zemasiraie
solfati® Trimestrale | semestrale
Mn* Trimestrale semesirale
amm?rﬁLZale* | Trimestrale semasirate
Azofo pitroso | Trimestrale semesirale
Azoto nitrico” | Trimestrale | _semestrale
Semesirale annuale
emestrale annuale
Ca Semesirale annuale
_Na Samesirale annuale
K Semastrale annuale
Fiorgr wemesirale annuale
Semestrale annuale
Semesirale | annuale ]
Semestrale _annuale
Semestrale annuale
Trimestrale sernestrale
Trimesirale semestrate

annua
Semestrale anpuale
Semestrale anriuale
Semestrale | annuale
Semestrala __anpuale
Composti Lo =
organoslogenall | semestrate annuale
clorura di vinile)
Fanali Semestrale § ;
Clanurl Semestrale annruale {

Report lah. esterni
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(*) Parametri fordamentall previsti dal d.igs. 36/03

F.3.7 Monitoraggio del percolato
La seguente tabella riporta | principali parametti e le relative frequenza di rilevamento uc:h:eau per ta
carattanzzazmna quahtatwa del p@rcaiata in fase Oparatwe & in “r’a&@ pﬂﬁt opetativa:

| Tab. Fi12- Misure piezomefriche qualitative

4 Sobventi organici .
: azotatsiy ST Semestrale BnnusEle
o Festicidi fosforati
e totall Semestrale annusle
Soiventi organici
érmmat?ci Sl Semestrale annuale
Solvent clorurati | Semestrale e T

Conducibilita

Trimestrale

samestrale

Clorur

Trimestrala

samasirale

Altro: radicattivits

sernastrale

samestrale

Volume (m®) mensile
Materiale in .
¥ e s
saspensione Trimestrale sernastrale
pH Trimestrale $e.mestraia
oD Trimestrala semeatrale . i ' ‘
analitici Report jab. di prova
BOD; Trimestrale semestrale Lo K

Tab., Ff3- Percaiai‘o

F.3.8 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragraﬂ 3.2 ed E.G. 3 dovranno rispettare le seguenti

indicazioni:
gh effetti dell'inquinamente acustico vanno pﬂnmpaimenta varificati presso i :acettmn esterni nei punti
concordati con ARPA & COMUNE;

- la localizzazione dei punti presso cul eseguire le indagini fonometriche dovrd essere scelta in base
alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

~ in presenza di potenziall ricettori le valutazioni saranno effeftuste presso di essl, viceversa, in
assenza degli stessi, le valutazion! saranno eseguite al perimetre aziendale,

La Tabselia F14 riporta le informazioni che la Ditta fornira in riferimenta alle mdagmt fonometriche
e scritte:

revis

Solo in casao i
muodifica
sostanzigie
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