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RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTL:

«la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con
parficolare riguardo all'art. 14-ter;

*la LR. 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locdli di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energiq, di
utilizzo del softosuolo e dirisorse idriche:

« il DIgs. 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale":

« il Dgs. 4 marzo 2014, n. 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali {prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamento)”;

*la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma
regionale di gestione deirifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale
delle Bonifiche {P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli afti
amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche™:

- la Circolare regionale del 04/08/2014, n. 6, recante “Primi indirizzi sulle
moddiitd applicative delia disciplina in materia di ALA: recata dal Ti’rolo 1]
bis alla parte seconda del D.Igs. 3 dprile 2006 n. 152 alla luce delle
modifiche infrodotte dal D.lgs. 04/03/2014, n, 46";

*la L.R. 5 agosto 2014, n. 24 “Assestamento al bilancio 2014-2016 -1-
Provvedimento di variazione con modlﬂche da Iegg! reglonolu“ ‘con
particolare riguardo all'art. 9; -« . ‘ :

» la Circolare del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela deI'TerrE’rorio e del
Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: “Linee di indirizzo sulle
modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo lll-bis alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce deille modifiche introdotte
do! decre’ro Iegislo’rivo 4 marzo 2014, n, 46™;

|I Decre’ro del Mln!sfero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del
\Mcn'e del 13/1 ]/2014 n. 272 recante "Decreto recante le modalitd per la
‘redcmone della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera v-

bis} del D.Igs. 152/06”;

«la D.G.R. 14 novembre 2014, n. 2645 “Disposizioni relative al rilascio, i sensi
dell'art. 29, commi 2 e 3 del D.Igs. 46/2014, della prima autorizzazione
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integrata ambientale alle installazioni esistenti unon gid soggette ad AlAY";

«la D.G.R. 18 febbraio 2015, n. 3151: "Definizione delle metodologie per la
predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11 bis e 11 ter dell'art.
29 decies del d.lgs. 152/06, del piano di ispezione ambientale presso le
installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale {ALA.)
collocate in Regione Lombardia’;

VISTI inoltre:

«la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove
disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti
autorizzati dlla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento e/o recupero dirifiuti, di sensi del D.Igs. 5
Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca
parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01":

it D.D.G. ? marzo 2005, n. 3588, “Approvazione della circolare di
“Precisazioni in merito all’applicazione della D.G.R. 19 Novembre 2004, n.
19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie
finanziarie a carico dei soggeti autorizzati alla redlizzazione di impianti ed
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti,
ai sensi del D.gs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r.nn. 45274/99, 48055/00 e
5964/01";

PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto dal d.igs. 152/06, art 29-ter sono
pervenute a Regione Lombardia le istanze di cui alla Tabella 1, dllegata quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che Regione Lombardia, in qualitd di Autoritd Competente,
nell’istruttoria delle suddette istanze ha adempiuto a quanto previsto dal comma
3 dell'art. 29 quater del D.lgs. 152/06, at fine di garantire la partecipazione del
pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione sul
proprio sito, € comunque mantenendo i 30 giorni per poter eventualmente
dcquisire osservazioni anche in caso di pubblicazione ritardata;

CONSIDERATO che ¢& stato necessario concludere perentoriamente entro il 7 luglio
2015 {termine stabilito dalla norma tfransitoria del D. Lgs. 46/14) i procedimenti
amministrativi di cui sopra, pena la sospensione delie attivita nelle installazioni non
autorizzate;

CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi elencati in Tabella 1 si sono
cenclusi, all'esito dei lavori delle rispettive conferenze di servizi decisorie, con
I'adozione delle relative determinazione motivate di conclusione del
procedimento, ciascuna delle quali & stata regolarmente notificata a mezzo PEC
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al soggetto istante a agli enti interessati;

VERIFICATO che le determinazioni conclusive di cui sopra sono quelle riepilogate
nella Tabelia 2, anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto, con espressa indicazione per ciascuna dei tempi risultati
necessari dlla conclusione di ciascun procedimento e all’entitd delle fidejussioni
da prestare a garanzia delle atfivita autorizzate;

DATO ATTO che molti dei provvedimenti elencati nella Tabella 2 hanno richiesto
un termine maggiore per concludere il relativo procedimento, rispetto ai 150
giorni previsti ai sensi del comma 10, art. 29-quater, del d.lgs. 152/06, a causa
della concomitanza di tutte le istanze ex art. 29 comma 2) del d.Igs. 46/14 e
all'opportunitd di omogeneizzare le prescrizioni di carattere generale da inserire in
tali prime Autorizzazioni Intfegrate Ambiental;;

VERIFICATO che gli Allegati Tecnici dlle determinazioni assunte, predisposti da
ARPA come previsto dalla dgr 3151/2015, si basano sulle prescrizioni fecniche
individuate negli specifici Bref di settore richiamati nelle negli stessi allegati tecnici
e che in parficolare, per quanto concerne le attivitd di cui al punto 5
dell'allegato VIl alla Parte Seconda del d.gs 152/04, si & fatto riferimento al Bref
Europeo di settore "Waste Treatment Industries” per la materia elencata al punto
5.1 del documento "Reference Document on Best Available Techniques for the
Waste Treatments Industries - Final Draft" dell’agosto 2006;

DATO ATTO che gl Allegati Tecnici alle determinazioni assunte riportano altresi
valori imite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle
autoritd competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto
adeguamenio alle nuove prescrizioni stabilite dalle determinazioni stesse;

PRECISATO che le determinazioni assunte sostituiscono ad ogni effetto ogni altro
visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di altuazione, fatta salva la normativa
emanata in attuazione della direttiva 2012/18/UE (D.igs. 26 giugno 2015 n. 105, in
materia di controlio del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
peticolose) e le autorizzazioni ambientdli previste dalla normativa di recepimento
della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serrq;

RICHIAMATI gl artt, 29-quater e 29-decies del D.Igs. 152/06 che prevedono la
messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo
aggiormamento, sia del risultato del confrollo delle emissioni, presso I'Autoritd
Competente individuata, peri procedimenti in argomento, nellUnitd
Organizzativa “Valutazione e Autorizzazioni Ambientali” delia D.G. Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e, per i successivi
aggiornamenti, nelle province o nella Cittd Metropolitana competenti;
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DATO ATTO che gli Allegati Tecnici dlle determinazioni assunte relativamente alle
installazioni Effedue e OP.EC. elencate dlla Tabella 2 sono state oggetto di
successiva rettifica/integrazione per mero errore, rispettivamente, con note
71.2015.35558 del 07/07/2015 & T1.2015.37714 del 20/07/2015;

RITENUTO di dare pubblicitd a tutte le determinazioni di conclusione dei
procedimenti elencate nella tabella li, procedendo alla loro pubblicazione sul
portale WEB della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;

VISTO che il presente provvedimento rientfra tra le competenze della U.O.
individuate dalla D.G.R. n. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario
generale n. 7110 del 25/07/2013;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20, nonche tutti i provvedimenti organizzativi della X

legislatura;
DECRETA

1. di disporre la pubblicazione, sul portale web di Direzione, di tutte le
determinazioni di conclusione di procedimento per il rilascio di AlA, comprensive
di allegato tecnico, elencate alla Tabella 2 delle premesse;

2. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente decreto, comprensivo delie
Tabelle 1 e 2 che ne rappresentano parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che le Autorizzazioni Infegrate Ambientalirilasciate per mezzo delle
determinazioni di cui dlla Tabella 2 delle premesse saranno soggette ariesame
periodico, con valenza dirinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3
dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrd essere effettuato:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nelia Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni
sulle BAT riferite all'attivitd principale di un'installazione;

b) quando siano trascorsi 10 anni dalla nofifica delle corrispondenti
determinazioni; in questo caso I'Azienda & tenuta a presentare
domanda di riesame entro il fermine indicato. Nel caso di
inosservanza del predetto termine I'autorizzazione siintende scaduta;
c] nel caso di un'installazione che, allatto del rilascio dell ALLA., risulti
registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS], il
termine di cui adlla lettera b), & esteso a sedici anni ai sensi del
comma 8 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;

d) nel caso di un'installazione che, alfatto del rilascio dell'AlLA., risulii
. certificata secondo la norma UNIFEN ISO 14001, il termine di cui alla

L lettera b) & esteso a dodici anni qi sensi del comma ¢ dell'art. 29-

| octies del d.Igs. 152/06;
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4. che I'Autorita Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerd, con frequenza
almeno triennale, controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del
d.lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di lspezione Ambientale
Regionale, redatto in conformitd al comma 11-bis del sopracitato articolo,
secondo le modadilitd approvate con D.G.R. n. 3151 dei 18/02/15:;

5. che I' Autorita Competente provvederd a mettere a disposizione del pubbilico i
dati di moniforaggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi del alf*art.
29-decies, comma 8, del d.lgs. 152/06;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, cosi come avverso
ciascuna delle determinazioni elencate alla Tabella 2 delle premesse, potrd essere
proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
60 giomi previsto dall’art. 29 del D.Igs. 104/10, ovvero potrdl essere proposto ricorso
sfraordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giomi previsto
dall'art. 9 del D.P.R. n, 1199/71.

Il Dirigente della U.O. Valutazione
e Auforizzazioni Ambientali

Dott. DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmentie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge




&7 ST02/20/0 SEYSESI0g 1L | A [ euoio ounpyj I [UoUBig OpiEopa oFeT TS [BUds 3 1pur]
. . 0d 02 INeY QpUBSSIY
862 $102/20/90 0L188'S10ZLL | Ad | qusude ues 0k 16eqo L Bin St 1 b Sy
- 88z $102/20120 tevsesiocil [ Ad | ooy  OJGUSA OUOHIA IP UaERED BIA 'S BUIWO) BUBISO. €12100S
T RATE 117 ST0Z/L0/20 SEVSESIOZLL | Ad | ®oubobn £71 8Gd5NIS °G BE0sT ETS Uedoly
Z0S9L1E5 3 08z SY0¢/L0720 90SrESIOZIL | Ad | osoobpg TS ERBUBIEI ElUes SUoIZer] IS R
. . . cuelo . -
S1'98GCIEL 3 867 $102/20/20 spsseslozil | Nw | S| gyt GEOTIAGY sepesion e 'S SIUSIGUIY ZAOJUEN
- 262 ST0Z/0/20 803565102 L | NW | eibiso [ GHEnjuES eunwon ein TT'S WIBUEY 2pouD BP08
- - EK
5.'612608 3 $0g $102/20/90 £8leEGI0ZIL | NW | oonzzeg P OKIGOLED) BIA OBI0 WS 1o LS EORUIEH
AT 08l 5102/20780 SGISESI0ZEL | W | SUCIpOuiA 07 a0 1T 3 OBUe ] TS ¢ Jojepis
— BUESSTE .
80'01+802 3 z08 SL02/L0/10 gesresioztl | W | Spermen 12/61 0ISINbOY, OATES BIA segd e
R NE 562 S102/20/20 GESSE S0z L. | W | OuElA VISL BINS SE3UBA B TS BER SISe:
o . . ajeuie ‘01BuRy [anuely Bla ep 0ssa.BuUL ued () 95" sreubeqres N
S§'66E°66L8 3 p21 SL02/L01L0 ossegrozil | w | seuel & SHEUIE 15 LU0 194 58I Ip 0BLLIOY iy X3 Olosuideg|  20'S IIEIR wenoy
TN G S102/20/70 ZOVGECLOZIL | W\ | elorEpoeT AT TS SIUSIgUY A
2832U0
04'665'56 3 Big S10ZIL0/E0 9 6reSloziL | I | Gogoon 6¢ eubeds sfein T4'S eBOW 1N
o - IS
PL'BOLELY B z0¢ 5102120140 SOVSE'GLOZIL | AW | ejeiown z eprequio] e BIA OUETZBL 1P EIaRS SAED WL
6186253 it S10e/L0/E0 GEEPEGI0ZLL | GW | oweq 56 OUNOTES eI TI'S Wew§ 653
ZLSLOE0L 3 162 S10EI20/20 OSYSESloz 1L | @w | obedoden L€ BOIUIS BIRp A TTS 4d BRONN
09'CEL Pry 3 262 $102/20/20 szpseslozll | O | e BUIOSSOPOWIO( ‘Z8l "' BAOMN [efowooul
£l 622091 3 ¥£Z §102/20/20 085GE°6L0Z L o) obezjog 08 SIERUINGI BIA B0 [BjSWoIdIe]
P58 6vL 3 522 510¢/20/50 092G€5L0Z 1L | O1 | Mied o1sisog § ZUBuIwe [op EIn TS 161 % G}OPOH e
e - D 3 erze
SEBLELEE bog $402/20/90 ogzsesozil | 01 | oceies 0E L B1EUIROId BIA CUEI AU Ip S5 D0
0GECFLD I8 SI0eIL0%Ee IEvEESIOZIL | 0D | SievoaEn DU OIBOIGUY e BIR TIS e
7 Ore 861 3 g6z $102/0/50 BSZSESLOZ 1L | Sa | OwipeRel E3550UB1 ] EIoP SIeUIA B0ERS TS WOZ0Wsq D
98'159'81 3 s0e $102/L0/20 LOVSE'GLOZIL | S8 |°semo oiages ojouuL 907 2 d'g eozzoN
L0VSLE61 3 572 S102/L0/70 SOVSESIOZ 1L | _Sa | oopo 05 BRI BA TG Eupey
RARE 508 SL02/L0/20 GESGESLOZ L | sa | ouszen by 03904 S BA T8 GuElod
91'996°808 3 ev2 5102120120 6rSSESLOZLL | S8 | op mmoen 6¢ BAOIUEN I wd's eozzon
ILSLVISES /82 5102790761 IEVOESIBELL | sa | opereo BfosTE ENEa0] TIS SNPRLT
0Z'102 291 2 22 5102/0/0 L9166GL0z Ll | sa | suBoD 7 ETBmosad BIA TS VAN
6v 12292 3 008 5102/20720 1087S S0z 1L | S | mewd OBCHIG] 158 EIYG05A B TS IVLS
ZE 066107 3 ZIE S102/L0/30 £EcSeaL0z 1L | sa | olopousised 59 EUBEN EIA TS SIS v2y
098013 20 SL0Z/L0/L0 OEvSE S0z Ll | oF | eoueg 05 Gv61 SV 700X BIA TG UBSIB0o3 T I
5176293 562 5102/20/90 19256510 1L | og | omgossein BISE BIA 778 L T4 MBS
L07GL 6L 19z §102/20/20 LEPSEGI0ELL | oF | ouesn § BAONN €o5SOUET] BIA TS IUEROY HElA
81562062 3 so $102120/80 mevesiozil | o8 | ol 518 Il DI9NUEWT OLOWA BIA d's ;Polg WO
' - . . - ‘d"D & suorzepinbi| Ul
05'899°658 3 667 §102/20/20 LgseslozIL | o8 | eweudeo 9°U'S EljBUIOURIE BUIDSED B)E90T 'S SRS m0e 1IN0
€EVE08LL 5 03 ST02/20/20 BEvSE ST

bL

i
CHZN| M«_.w

BJBUD[ED







INOZVAEISSE

e

BIEUIOED)

NOD e

$10Z/G0/LL SLOZ/S0/LD GB6ZZ 510211 §L0ZH0/E 80B0T'SLOZ )L ¢ @ve YA EUGIQ OUnpul | § luolaybing opJeopg aben ‘e'd'g yBunidg g Jpury
. . R . . ‘0 g ey olpuessaly
SLOZROBL SLOZ/E0ILL 69E8'5102° 1L ¥I0Z/60/1 L ISP PLOT LL g Ad  |od ouepd| ueg 0t 1beqoy eip CIBNT) 1P £ G WY
ot o et e o . ¥ edg
S10Z/90/50 §LOZ/S0/F0 SLOTEO/E L O8LELGLOZ L, ¥L0Z/60/1 1 SOPLEPLOZ L Urrs@ Ly Ad olgqoy 0JaUaA, OLONIA ID LSIBABS BIA | EWHLLIOS) BUBISOL BISI00S
SLOZIE0NE GLOZZ0/6L SLOZZ0/F0 9ZI9'GL02° 1L ¥L0Z 60" ¥0 SLe6E'FLOZ 1L [ Ad ejoubobid /1 addasnigy “g eyjed0] ‘e'd"g uedoyiy
et e . \ g o L e
SLOZHOrEL S1LOZEOEL S10Z/E0/60 Z86LLGLOTLL ¥LOZ/60/5Z 9607 102" LL Laes Ad osoloIbg EBYBIEY ElUEg SUORE Irg r2p
§L0Z/80/1E 5L0Z/Z0/6) SL0Z/Z0/9k £LOL°6102' 1L YIOZ/B0/ZL 969LF'FLOZ'LL zailags NN |oueHa) I SA91d itepebiog eip TIg BusIqUy Baojuely
§1L0Z/20/30 §L0z/L0/60 SLOZ/LOILO 808°GL0T 1L FLOZ/B0M5 L 808LF FLOZ LL ¢are NI elbnso | oueniueg eunwied EIA - {1'S MIBUElY epays elaoog
oo 278 VIR
SLOZHOZL SLOZ/E0/EL £102/20/80 £86LL'SLOZ 1L SLOZEQ/E0 £86L1°GLOZ'LL y'laee NI olonzzes ¥ olgqoue] ein wnses Mvo._m.w__m_u_ —
SLOZ/50/2G SLOZHOILO §102/0/0E POPOL'SLOZ 1L YLOZIB0/B0 S6E0F FLOZLL ERCTE W BUOIPOLIA 0Z tASD Iii'd 0BJe 11'g Z JagepIs
euesaLe,| J—
S10THOREL SL0z/E0/EL §10Z/E0/60 646LL'SLOZ 1L ¥LOZIB0/Z0 I8LLYPLOT 1L g I o_%Nwo“._.__ 12/8} OIsiNboy,( cAlES BIA segdieen
5L0Z/20/12 SLOZ/Z0/EL SL0Z/20/8L 2/88'SL0Z°).L ¥L0Z/60/2) LOBLYPLOZ L §'G 1A ouel|ty WIS BINID BIZBUBA BIA RELETEE
ajeure
‘oifuey [nuep] eIA 2D OssaBL
SLoz/An/EL SLOZ/S0ISL §102/50/5L SEPPZSL0Z L. SLOZ/EO/E0 $E60L'SL0ZLL (agsalage 1A sjeure uod {|ig) es'1y Jeubeqen @ | ed'g eyey IR IWRROY
21eUiET 1P IUNWOYD 18U 8saly Ip
080y BYY X3 olesuaidwor)
$LOZ/90/EL 51L0Z/S0ML SLOZ/S0/EL PE8EE'GL0Z L SLOT/EOHD 8LOLL'SLOZ'LL 5'S A BlRJEIe" 4 OUEJIA BIA TI°S SIUBIGUNY AY
S5IZUO
SLOZHOZL S10Z/80/81L SL0Z/ED/0L ¥SLZLSL0Z L 7LOZ/80/9T 9EPBE Y IOT LL r'aes 1] ocmo_ooz 6¢ eufieds amA 115 ebap elop
1 . IS oueZzZal
S L0ZA0/E0 SLOZIEOA0 SLO0Z/20/PE OLPE'§LOZ'LL PLOZ/B0/B0 LGOLY FL0Z 1L c'laes an agelgun 2 epsequio eBaT BIA " m_ﬁww sneny .ﬁs_
5102/20/80 SL02/L0/60 51L0Z/0L0/80 0S5'SLOE )L +1L0Z/B0AT Z68.E 7I0T L. G an 0[5 $6 OUNOGES B|BIA T4'S Feg o3
5102/90/92 SLOZ/SOILT 5102/50/02 L1E5Z'6L02° )1 PLOZ/B0/5L S866Y'¥L0Z L) ¥ qeg g obzuode) L€ BIILILD B8P BIA S "J BAONN
IUUEAO!
SLOZISOILD SLOZHPO/LO0 SLDZ/E0/9T LIGSL'SLOZTLL SL0Z/60/Z 1 B6S LY PL0TLL qaLs o1 ves of h,owm eujjossopolueq ‘Zeld TJ'g BAONN [2jaLooU)
$102/10/20 Y1L0Z/ZLIE0 $LOE/LLIPL LBGESFLOTLL ¥10Z/60/9) ZLEZFYIOT 1L ¥ '{a°g'g 1 oBezjoq 08 B|2UIA0Id BIA e'd'g [Bjawoidie)
510Z/1L0/20 ¥LOZ/ZL/E0 FLOZZLIE0 86985710 LL ¥10Z/60/50 1966EVLOZ L1 RS a1 |ULIEq] CIsIscg 9 ZUBLELED [BP BIA 'I'1'S 11614 3 offopoy |ess
. . . . . RELEICSEEE
SLOTISOIL0 §L0ZH0/L0 51L0Z/20/60 ZabLL'SLOZ L. ¥10Z/60/80 QESLYYLOZ L, g'S ol olgelleg 0} EIDUIAOIY BIA ROUBI 1D 'ST'S “DT"dO
SL0Z/S0/EL 5L0Z/50ivL SLOTISO/L0 OE0EZSLOZ L SLOZHOILT BELLT'GLOTLL 55 0D 32U "0°U'S OIBOIGLIY JUES BlA
SLOT/PDI0 SLOZAEOFO SLOZ/E0/P0 £10V1°GLOZTLL ¥102/60/} ) LEELPPLOZ LL y'aes 88 opnBears| |esssousld Ellep s|BURIA BPELS
SLOZ/P0/E0 5102/€0/P0 SLOZROVE 96E6'$10Z° 1L ¥LOE/B0/S0 SZE6EI0TLL c'laeg S8 | asaiyd oiaes cjould), "307 2'd'g B0ZZOA
5L0Z/L0/20 ¥LOZ/ZLIE0 PLOZIZLIED 8/G8G¥LOT Ll L0271 1190 FOCKSPLOZ'LL T sd OIORQ 09 Blasaig Blp '2'd'S [2laluyes
SLOZYOIE0 SL02/E0M0 SLOZZO/VE SLYE'$L0Z' L), F1L02/60/50 S966E 10T L1 cagg-ylees sg ouBRZZEN ¥ 0030y 'S BIA S guwepod
epJe
5L0g/L0/E PLOZIZLIET ¥L0ZZL/BL BEFLOFLOZ LL #L0E/L1/30 L00P5'PL0ZLL g'lqes g - wﬁwﬁ 6E BADUEN BIA ‘ed'g BozzeA
SLOZ/LORZE YLOZ/CLIEZ ¥ LOZTLI6) PiFIOPLCE )L ¥10Z/60/50 L9GEE 10T LL ¥ (€S S8 OPIEABS) gjasng Blyea0T IS anpay3a
SLOZ/90/50 $1L0Z/30/80 SLOZHOIEE £SL0Z'SL0ZLL PLOZ/L1/90 90075 F102'L.L € 9es S8 3ubojoD) L BIAIY3SDZ BIA TS VAR
¥ LOZ/ZLI9T ¥102/) 1/5T YLOZ/L LirL 8BGSSFLOZ LL $102/60/50 B066L'FL0Z'LL £'1'ags St LB cijforuod Jad BIRIIA BIA ERRR
vLOZRZLIg) PLOZ/) LISL YLOTAL L) QBIPS FLOZ'LL £10Z/30/82 ZHLBEVLOT L. z'qgg S8 cjopaualse) 99 BUREW BIA e'd'g JUIqUY vay
5102/20/8) SLOZ/LO/BL SLOZ/LO/L SE0E'GL02°LL ¥L0Z/60/80 aLy0y 0T Ll 55 oF EIUEZ, 05 G¥61 LAY AXX BIA 14§ uaaiboo] Td'W
GLOZL0ME SLOZ/ZO/EL SLOZ/Z0/9) GLOL'SI0E'LL #10Z/60/) L LLZLy Loz Ll L g¢'s 98 0lqqossels) B[aseg BlA 148 i3] g yGndg
vLOZIZLZL YLOZ/LLIZL ¥LOZ/L LIS 8L1E5'PLOg L SLOZ/60/1 ) L0ELPFPLOTLL g5-£'dgs-£'EeS BE OUEIBS|) 2 BAONN 2osaueld BIA T1°G (LIENOY JEUA
$10T/P0/E0 SLOZROF0 SLOZROAT LBEB'SLOZ L PLOZ/B0/ED 20968 ¥10TLL v'lage 99 | EBPPY.P COSNED | SL9 (| RNUBLIT OLOWIA BIA ed g 9318 WD
SLOzIeOIL e . . . . g e - oS 'd"0 @ auozepinby ul e'd'g
z $L0Z/Z/6L 5L0ZZ0/9L PLOLGLOT L ¥1L0Z/60/L1L LY PLOTLL c'ags g U BlloUBUEIA BURSED EUEO0T SIBLGED WD 1912007
5L0TH0/5L SLOZ/£0/91 SLDZZ0/LL 1928°G102' 1L ¥10Z/60/80 L 'aEeg







Regicne Lombardia - Giunfa _
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

RegionebLombardia

Piozza Citté: i Lombordio n.l www regione.lombaordic i
20124 Mileno ambiente@pecregionelombardialli

Tel02 6765.%

Protocollo T1.2015.0035543 del 07/07/2015
Firmato digitalmente da DARIO SCIUNNACH
Spett.li

Mantova Ambiente Sr.l.
Email: mantova.ambiente@legalmail.it

ARPA Lombardia Sede centrale c.a. Doft.ssa
Cazzaniga
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Oggetto : Diita Mantova Ambiente S.r.l. - installazione di Pieve di Cotiano (Mn) - Trasmissione verbale
ed Allegato Tecnico della Conferenza dei Servizi del 01/07/2015

Con la presente si frasmette il verbale della Conferenza dei Servizi, avente.valore di moftivata
determinazione positiva, adottata dal'Autorita procedente di sensi dell'art. 14-ter della L.
241/90, di conclusione del procedimento.

Con tale determinazione viene rilasciata I' Autorizzazione Integrata Ambientale alla Societd in
oggetto, per Fattivitd esistente e non gid soggetta ad AlA di cui all’Allegato VIl ai D. Lgs.
152/06, dlle condizioni dell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanzidle
della citata determinazione.

L' Aulorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la presente determinazione sostituisce
ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali gidi rilasciate e riporiate nell’ Allegato Tecnico; la
sua efficacia decorre ddlla data di notifica della presente nota.

le fideiussioni, per I'importo indicato nella relativa tabella presente al par. E.5 dell’Allegato
tecnico, devono essere prestate a favore della Provincia, ed accetiate in conformita con

Referente per l'istruttoria della pratica: RAFFAELE RAMPAZZIO Tel. 02/6765.2165




~quanto stabilifo dalla d.gr. n. 19461/2004. La mancata presentazione delle suddet
fideiussioni entro il termine di 90 giomi dalla data di ricezione della presente comunicazione,
ovvero la difformitd delle stesse dali'allegato A alla d.g.r. n. 19441/04, comportano la revoca
del provvedimenio stesso, come previsto dalla d.gr. sopra citata. Successivamente
dll'accettazione della nuova garanzia, la Provincia provvederd a svincolare le garanzie
finanziarie gid prestate dalla ditta e sosfituite da quelle prestate a fronte della presente

determinazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Allegati:
File Verbale.pdf
Fite AT Mn Ambiente-Pieve di Coriano.pdf
File Doc4_3 7_LayoutRifiutiReviug2015.jog.p7m .

File Doc4_4_Acque.pdf.p7m.pdf.p7m
File Doc4_5_Emissioniimp2.jpg.p7m.jpg.p7m .

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 ¢. 2.




Conferenza dei Servizl ai sensi della ). 241/90

Verbale relativo aila riunione del 1 luglic 2015

OGGETTO: istanza presentata dalla Ditta Mantova Ambiente S.r.l., in atti regionali prot. T1.2014.0041696
del 12.08.2014, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA), ai sensi del Titolo Hi-bis del
d. Igs. 152/06 per I'attivita esistente e “non gia soggetta ad AIA di cui al punto 5.3 b | ( trattamento
biologico} & 5.3 b Il (pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento) dell’Allegato
i installazione sita nel Comune-di Pisve di Coriano (MN), Via
Provingiale n. 12,

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e
Sviluppo Sostenibile, U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali.

Partecipano alla seduta della conferenza le seguenti Amministrazioni:
Regione { ombardia: D. Sciunnach, R. Rampazzo.

ARPA Lombardia: E. Porro; S. Bedstti

Provincia dl Mantova: ASSENTE

Comune di Pieve di Coriano: ASSENTE

Ufticlo d'Ambito di Mantova: ASSENTE

Partecipano inoltre:
Mantova Ambiente S.r.l.: M. Leorati, F. Cristofori, C. Zanella; F. Metlo (consulente)

La riunione ha inizio alle ore 9:45 con I'assunzions delle determinazioni in ordine all'organizzazione dei
lavorl.

Le funzioni di presidente e segretario sono attribuite rispetiivamente a:
D. Sciunnach, dirigente della U.O. Valutazions e Auterizzazioni Ambientali;
R. Rampazzo, funzionario della U.O. Valutazione ¢ Autorizzazioni Ambientali.

Il Presidente introduce la riunione, convocata con nota Prot. T1.2015.0033088 dal 25/06/2015.

Regione Lombardia:
Con riferimento alla verifica dei critert localizzativi di cui alle NTA del PRGR (approvato con dar 1990/14),

segnala che da parte delfla Provincia e del Comune non sano pervenute osservazioni.

Ritiene di comprendere nell'autorizzazione anche I'mpianto 1 (trattamento RSU e RSNP, attualmente non
in eserclzio}, riportando nell'Allegato Tecnico gli interventi soggetti ad autorizzazione da parte della
Provincia di Mantova e che, quando autorizzati, consentiranno di riprendere Pattivita dell'impianto 1.

Ritlene di non riportare il valore medio giornaliero della potenzialita di trattamento della sezione di
compostaggio (¥g), in quanto non si tratta di un limite presente nella previgente autorizzazions della
Provincia.

Riguardo le capacita di stoccaggio, ritiene di precisare che il vincolo quantitativo & espresso in terminl
volumetrici e non di peso.

Richiede la planimetria aggiornata firmata digitaimente.

ARPA Lombardia:
lllustra puntualmente |'allegato tecnico integrandolo con le precisazioni fornite dalla Ditta.

Mantova Ambiente S.7.|.:
Fornisce precisaziont in merito alla suddivisione della capacit di stoccaggio nelle diverse aree.
Precisa che Parea 5E & dedicata al deposito del materiale da innesco decadente dall'attivita, conteggiato

nella volumetria complessiva della messa in riserva.
1




Si impegna a trasmettere entro un giomo |a tavola “Layout generale e gestione rifiut" aggiornata, firmata
digitalmente.

Conferma il calcolo del valore dalla fideiussione da prestare alla Provincia di Mantova, riportato nell’AT e
differente rispetto a quello riportato nelle previgenti autorizzazioni della Provincia.

Conclusioni:
La Conferenza esprime parere favorevole allistanza di AIA depositata, concordando sulia necessita di

aggiornare la planimetria, sulla base delle evidenze emerse in sede di conferenza, e procedendo
allapprovazione dell’AT. '

Viste le conclusioni della Conferenza dl servizl, I' Autorita procedente adotta con il presente verbale,
al sensi delfart. 14-ter della L. 241/90, motivata determinazione positiva di conclusione del
procedimento avviato con nota T1.2015.0007673 del 16/02/2015 e dl conseguente rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Societa Mantova Ambiente S.r.l. con sede legale in Via
Taliercio 3, Comune di Mantova, per 'attivita esistente e non gia soggetta ad AlA di eul al punto 5.3
lett. b, puntl 1 e If (trattamento blologico e pretrattamento del rifiuti destinati all'incenerimento o al
colncenerimento) deli’Allegato VI al D. Lgs. 152/06, svolta presso l'installazione ublcata in Via
Provinciale 12, Comune di Pleve di Coriano (MN), alle condizioni dell’Allegato Tecnico e delle
planimetrie che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con
particolare riferimento al quadro prescrittivo e, all’interno di questo, agli adempimenti legati al
deposito di garanzie fidelussorie e alle scadenze di cui al paragrato E10.

La presente determinazione sara comunicata via posta elettronica certificata all'impresa e a tutti |
soggetti convocatl alla Conferenza del servizi; I’efficacia della medesima decorre dalla data di
notifica. L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasclata con la presente determinazione
sostitulsce ad ogni effeito le autorlzzazionl ambientali gia rilasciate e riportate nell’Allegato
Tecnico. Le fideiussioni, per P'importo indicato nella relativa tabella presente al par. E.5
dell’Allegato tecnico devono essere prestate a favore della Provincia dl Mantova, ed accettate in
conformita con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004; ai fini della presentazione della garanzia
finanzlarla sl precisa che la validitd dell’AlA & parl a 12 annl. La mancata presentazione delle
suddette fidelussioni entro il termine di 90 glorni dalla data di notifica della presente
determinazione, ovvero ia difformita delle stesse daill'allegato A alla d.g.r. n, 19461/04, comportano
la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra-citata. Successivamente-- -
all’accettazione della nuova garanzia, la Provincla provvedera a svincolare le garanzie finanzlarle
gia prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte della presente determinazione.

i Presidente chiude la seduta alle ore 12:00.

Il presente verbale & costituito da n. 1 pagina per 2 facclate con allegati gli atti di delega prodotti dai
rappresentanti delle suddette Amministrazioni.

J Presidente@?/&:m A o Il Segretario 08(& P
Per Regione Lombardia: @/&C (At M Yals

Per ARPA Lombardia [)f, O~ [fpppte
Per Mantova Ambiente S.r.!./;ﬁ;% %}6 M\ ﬁ—g}x e }6/ éM

2




ldentificazione deil’Installazione IPPC

Ragione sociale Mantova Ambiente Srl
Sede Legale Via Taliercio, 3 - 46100 Mantova
Sede Operativa Via Provinciale, 12- 46020 Pieve di Coriano (MN)

Esistente “non gia soggetta ad A.l.A.” ai sensi dell’art.

Tipo di installazione 5, comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006

p. 5.3 b)
Il recuperc, o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita
superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad
una o pit delle seguenti attivita;

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al

coincenerimento

Codice e attivita IPPC

Piattaforma di stoccaggio (Messa in riserva e deposito

Aftivita non IPPC prefiminare rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi)

3 132171
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Complesso IPPC: Mantova Ambiente- Stabilimento di Pieve di Coriano { £

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso ippc
Attualmente nell'installazione sono autorizzati tre impianti di gestione rifiuti, cosi riassunti:

1. Impianto di trattamento RSU & RSNP ‘

2. Impianto di compostaggio rifiuti urbani biodegradabili da raccolta differenziata

3. Piattaforma per lo stoccaggio di rifiuti urbani (operazioni di messa in riserva R13 e di deposito
preliminare D15 di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi)

L'impianto n. 1 al momento non & utilizzato (come da comunicazione di sospensione prot. 1286 del
10/04/2014) ed & in corso di definizione un progetto di modifica.

A seguito del progressivo passaggio, da parte dei Comuni della provincia di Mantova, a sistemi di
raccolta differenziata (quale, ad esempio: il porta a porta) si & prodotta una significativa riduzione del
guantitativo di rifiuto "tal quale” in ingresso agli impianti di trattamento di Mantova Ambiente.

Tale riduzione ha consentito allazienda di poter effettuare il trattamento della totalita dei rifiuti conferiti
nelfunico impianto di Ceresara, che & stato oggetto di ristrutturazione. L'esercizio dellimpianto di
trattamento di Pieve di Coriano & stato quindi momentaneamente sospeso.

Per la parte dell'insediamento 1- Impianto di trattamento RSU e RSNP — viene, quindi, solo riportata la
descrizione delle modifiche che il Gestore ha in progetto di apportare e che sono state riportate nella
relazione tecnica allegata alla presente istanza; tuttavia tali modifiche non saranno oggetto della presente
autorizzazione.

L'impianto subira delle meodifiche inerenti le arie captate e trattate, con la realizzazione di una serie di
interventi che si possono riassumere in (il numero fra parentesi si riferisce all'identificativo sul disegno
planimetrico generale):

* | necessari tamponamenti e coperture su alcuni fabbricati, come le aie (23 a e 25 a) ed |l
corridoio centrale fra le stesse (37), il fabbricato deposito rifiuti n. 8 (aree 24a-b-¢-d-e-f),
la delimitazione di parte del fabbricato lavorazione sovvallo e stoccaggio CDR (area
20a), dal rimanente non utilizzato (area 20b)

» La realizzazione di una serie di portoni ad impacco rapido per I'accesso dei mezzi alle

aree tamponate di cui sopra

la realizzazione di una serie di linee di aspirazione complete di serrande di
parzializzazione a servizio delle macchine, delle fosse e dei fabbricati

la realizzazione di un nuovo filtro a maniche (29) al posto dellesistente ormai vetusto, che
trattera le polveri aspirate dalle macchine di lavorazione e dalla fossa; la mandata del
filtro a maniche sara invece collegata allimpianto di aspirazione centralizzato e confluira
alla fine nel nuovo biofiltro

I'adeguamento dei ventilatori di insufflazione aria delle aie per renderli compatibili con il
riutilizzo parziale dell'aria filtrata dal nuovo filtro a maniche, inclusa la loro cabinatura per
ridurre impatto emissive acustico

la realizzazione di un nuovo biofiltro coerente alle prescrizioni della Regione Lombardia
(39)

la dismissione del filtro a compost esistente in prossimita delle fosse (27)

la dismissione dei filtri a compost in prossimita delle aie (18)
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Il progetto di adeguamento non prevede alcuna modifica alle quantita e qualita di rifiuti in ingresso, né
alle lavorazioni deghi stessi, né alle quantita di rifiuti in uscita.

e quantita di rifiuti autorizzate per H sito di Pieve di Coriano, ammesse alle operazioni di stoccaggio e/o
trattamento sono le seguenti:

- 84.000 tanno per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e solidi urbani,

- 20,240 Hanno per il compostaggio di qualita,

- complessivamente 245 m® pari a un valore medio di 503 t in deposito nella piattaforma di raccolta
differenziata.

All'interno delfinstallazione non sono presenti aree con destinazione diversa dalla gestione dei rifiuti e dei
servizi ad essa correlati.

Le tabelle che seguono riportanc le principali strutture e fabbricati presenti nell'installazione.

STRUTTURE E FABBRICATI NELLE SEZIONI IN ESERCIZIO

Rif. Planim. | Descrizione

1 Edificio pesa

2 Pesa a ponte

3 Palazzina ufficio e servizi

6 Vasca decantazione acque reflue servizi igienici

7 Cabina elettrica di frasformazione

9 Vasca fuori terra stoccaggio percolati (rif. area 21a impianto n. 1 - indicata con n. 5 su
attuale autorizzazione)

10 Vasca interrata raccolta acque dilavamento piazzali {rif. area 11a impianto n. 1 - indicata
con n. 6 su attuale autorizzazieneg)

12 Box deposito attrezzi e ricambi

15 Locale pompa antincendio

16 Distributore carburante

17 Vasche raccolta percolati e acque di dilavamento impianto di compostaggio (rif. area 4a e
area 4b impianto n. 2)

19 Edificio stoccaggio rifiuti urbani (rif. impianto n. 3)

20 Tettoia stoccaggio rifiuti da impianto di compostaggio di qualita (rif. aree 12a e 12b
impianto n. 2)

20c Area stoccaggio oli idraulici nuovi

21 Biofiltro impianto di compostaggio di qualita (rif. area 16a impianto n. 2)

22 Capannone stoccaggic e trattamento rifiuti per compostaggio di qualitd con aie
maturazione (rif. aree 5b, 5a, 5¢, e, 5f, 5d, 5g impianto n. 2)

32 Vasea accumulo acqua per impianto antincendio

33 Sistema di umidificazione in ingresso biofiltro impianto di compostaggio di qualita (rif.
area 18a impianion. 2)

34 Cabina per zona lavaggio automezzi

45 Vasca condense biofiltro impianto di compostaggio di qualita (rif. area 17 impianto n. 2)

Tabella 1-a - strutture e fabbricati della parte di insediamento in esercizio
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STRUTTURE E FABBRICATI NELLA SEZIONE NON IN ESERCIZIO

Rif. Planim. | Descrizione

4 impianto 1 - Pressa scarti (non attiva)

5 impianto n. 1- Zona accettazione RSU e RSNP (iif.)

8 Capannone con aree stoccaggio rifiuti prodotti (rif. aree 24a-b-c-d-e-f impianto n. 1,
indicate conn. 1, 11, 10b, 9, 4b, 4a su attuale autorizzazione)

11 Box stoccaggio rifiuti non lavorabiii - CER 190501 (rif. area 19a impianto n. 1 - indicata
con n. 2 su attuale autorizzazione

13 Ex area raffinazione compost dopo biostabilizzazione - vaglio oscillante (dismessa)

14a Aia biostabilizzazione sottovaglio (rif. area 25a impianto n. 1 - indicata con F su attuale
autorizzazione)

14b Ala biostabilizzazione sottovaglio (rif. area 23a impianto n. 1 - indicata con F su attuale
autorizzazione)

18 Ex zona filtri a compost (dismessi)

23 Ex area stoccaggio compost fuori specifica (rif. area 20b impianto n. 1 - indicata con 12
su attuale autorizzazione) - dismessa

24 Area stoccaggio (R13) CDR - CER 191210 (rif. area 24b_impianto n. 1 - indicata con 11
su attuale autorizzazione)

25 Linea trattamento frazione secca

26 Linea trattamento RSU e RSNP in ingresso (rif. impianto n. 1, zona 15a - indicata con A
su atfuale autorizzazione)

27 Ex biofiltro per linea trattamento RSU e RSNP (rif. impianto n. 1, zona E1 su attuale
autorizzazione) - dismesso

29 Filtro a maniche per aree 36, 25, 26 (rif. impianto n. 1, zona E2 su attuale autorizzazione)

30 Copertura impianto d'insufflazione aria in aia di biostabilizzazione 25a

31 Ex impianto abbattimento raffinazione compost dopo biostabilizzazione - dismessa

35 Box di scarico CDR

36 Area mulino primario e vaglio rotante

37 corridoio centrale tra aie biostabilizzazione sottovaglio (in progetto)

38 torri scrubber e ventilatori centrifughi (in progetto)

38 Biofiltri a moduli, coperto (in progetto)

40 cabina elettrica per biofiltro (in progetto)

41 Pozzo rilancio percolati a biofiltro (in progetto)

42 capottature ventilatori aie di biostabilizzazione (in progetto)

43 P1-P11 nuovi portoni a impacchettamento rapido (in progetto)

44 rete completa aria impianto trattamento RSU e RSNP (impianto n.1)

Tabella 1-b = sfrufture e fabbricali delia parte di insediamnto non in esercizio




L'installazione IPPC, soggetfta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, & interessata dalle seguenti

attivita:

N. ordine
attivita
1PPC
1

NON IPPC.

Codici

Jppe. | !
S A Georeferenziato.

Tipologia Empiantb R

(secondola.
denominazione presente
-1 .-’'nel Catasto . .

‘Rifiuti) ;-

. ‘Operazioni
autorizzate
con AlA

(Allegato B elo-
s|C-allegato
|- alla parte IV -

odeldilgs. oo
1521086}

- Progetto .-

Capacita di

Rifiuti

.Spgciali_

Rifiuti
_ Urbani

NP R

Rifiuti

. "I.]__r_bani R

4

Deposito prefiminare di

rifiuti speciali non
pericoiosi prodotti
decadenti dall'impianto di
trattamento

D15

1479 m®

1.479 m®

5.3b

Recupero di rifiuti
speciali e urbani non
pericelosi, con una
capacita > 75 Mg al
gtorno, che comportano il
ricorso alle seguenti
attivita:

1) trattamento bhiologico;

R3

20.2401¢

202401t

Messa in riserva di rifiuti
urbani non pericolosi in
accettazione all'impianto
di compostaggio

R13

506 m®
{pari a un
valore
medio in
pesodi
circa 309 1)

506 m’
(pari a
un
valore
medio in
peso di
circa
308 1)

Messa in riserva di rifiuti
speciali hon pericolosi
(materiale da innesco e
scarto di lavorazione)

R13

309 m*

309 m®

Deposito preliminare di
rifiuti speciali non
pericolosi prodotti e
decadenti dall'impianto di
compostaggio {percolati)

D15

724 m?

724 m*

Messa in riserva (R13) e
deposito preliminare
(D15} di rifiuti urbani

pericolosi e non
pericolosi

R13, D15

245 m?

74 m®

171 m?

{1} stoccaggio reflui di dilavamento; stoccaggio autorizzato con det. 21/45 del 074/05/2011 relativo all'impianto di
trattamento RSU e RSNP - attivita che permane

Tabella 2-a = Aftivita IPPC e NON IPPC per attivita di gestione rifiuti — sezione impianto in esercizio

La tabella sottostante riporta le attivitd gia autorizzate da precedenti provvedimenti per la sezione
dell'impianto non in esercizio:




. ’ Tipologia Impianto
N. or q“}e {secondo la Operazioni . Rifiuti Rifiuti
attivita - Lo . Capacita Rifiuti
IPPC Codici denominazione autorizzate con di Speciali | Speciali
! Ippc presente nel Catasto AlA Progetto Urbani

Georeferenziato NP P
NON IPPC Rifiuti)

Recupero di rifiuti
speciali e urbani non
pericolosi, con una
capacita > 75 Mg al
giormo, che

comportano il ricorso
1 5.3b alle seguenti attivita: R3 84.000 | 33.600 ] 50.400

1) trattamento tfanno t/anno t'anno
biologico,

2) pretrattamento dei
rifiuti destinati
allincenerimento o al
coincenerimento

Messa in riserva di
rifiuti  speciali e
urbani nen pericolosi
2 in accettazione R13 500m® | 300m’ - 200 m*
all'impianto di
frattamentc RSU e
RSNP

Messa in riserva di
rifiuti  speciali  non
pericolosi prodotti e
3 decadenti R13 9.000 m*® | 9.000 m* - -
dallimpianto di
trattamento RSU e
RSNP

Tabella 2-b = Atftivita IPPC e NON IPPC per atiivita di gestione rifiuti — sezione impianto non in esercizio

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale & descritta nella tabella seguente:

Superficie. | Anno
~gcoperta ] -costruzione -

1 Uitimo
impermeabilizzata | installazione -

ampliamento

39.634 m? 15.541 m? - 22.786 m? 1978

{*) Cosi come definita allart.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento deile
acque di prima picggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tabella A2 ~ Condizione dimensionale dello stabilimento

A.1.2 Inquadramento geografico — territoriale del sito

Il sito & posto in direzione ovest rispetto al centro abitato di Pieve di Coriano, a circa un km di distanza in
linea d'aria. La zona & occupata in larga misura da aree agricole.
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L’accessa al sito avviene dalla Strada Provinciale n. 43.

Si rileva inoftre che in area adiacente agli impianti di trattamento e compostaggio & presente una
discarica in gestione post operativa.

Secondo la zonizzazione acustica comunale, l'area in cui insiste linstallazione ricade in classe V (Aree
prevalentemente industriali).

Per quanto riguarda il sistema paesaggistico, a circa un km in direzione nord dall'impianto scorre il fiume
Po, in un tratto individuato come Zona a Protezione Speciale (ZPS).

LUinstallazione si trova comungue in un contesto paesistico che, con I'eccezione del fiume Po (da dove
'impianto non & visibile), non presenta elementi di particolare pregio.

Le abitazioni pilt vicine (Corte Gorgadelli, Corte Serravalli, Corte Garusi) distano 300-400 m in direzione
sud e sud-est dal perimetro del sito, in corrispondenza della Strada Provinciale n. 43.

In prossimita del sito non sono presenti infrastrutiure sociali sensibili, quali scuole, ospedali, ecc. |l
presidio ospedaliero di Pieve di Coriano dista circa 2 km in direzione est, oltre il centro abitato.

l.a cascina Corte Gorgadelli & classificata come bene storico-architettonico.
Le coordinate UTM WGS84 sono X 664097.166 e Y 4988969.230

L’area dove é realizzata I'installazione & individuata dai seguenti elementi catastali: foglio n. 2 mappali n.
486, 50,51,52; foglio n. 20, mappale 46.

La destinazione d'uso deli'area secondo il PGT vigente & "Servizi e impianti tecnologici sovralocali
esistenti”.

| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d’'uso seguenti:

1 .D_est_inéz'i'ohi';-d’.usb.'pr'incipali | ‘Digtanza minima dal perimetro del installazione -|
Servizi @ impianti tecnologici om
R sovralocali esistenti
Destinazione d'uso - | ez ¢ impianti tecnologici locali
*dellarea secondo Il - esistenti Om
PGT vigente -~ — —
G : Vlg S Ambiti agricoli strategici ad elevata
s ' _ valenza paesaggistica 200m
1 Ambiti agricoli strategici ad elevata
: caratterizzazicne produttiva 0m

Tabella A3 = Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m

A sud dell’'area su cui insiste Iinstallazione, scorre il Canale di Bonifica Reggiana Mantovana, soggetto a
tutela ai sensi delf'art. 141 ¢.1 punto ¢ del D.Lgs 42/2004.

Distanza minimadel = . = 0 o
vincolo dal perimetro | SoTRES o F N
O i dellinstallazione - | TTenMeNto
Fascia di rispetto Canale di Bonifica 400 D.Lgs 42/2004 art. /
Reggiana Mantovana 142 ¢l ¢

Tabella A4 = Aree soggette a vincoli armbientali nef territorio circostante (R=500 m)
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Verifica presenza criteri localizzativi escludenti ai sensi dell” art. 13, comma 5 del Programma Regionale

di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14.

Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 13, comma 5 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti
(PRGRY), approvato con DGR n. 1990 del 20/06/14 ritenendo che il rilascio della presente AlA sia del tutto
assimilabile ad una procedura di rinnovo del titolo autorizzativo, & stato chiesto alla Ditta la verifica
puntuale di eventuali criteri localizzativi escludenti di cui al Programma medesimo e integrati con quelii
previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Mantova che non siano
incompatibili con quelli di cui alla DGR n. 1990/2014; PAzienda con nota in atti regionali prot.
T1.2015.001938 del 09/03/2015 ha dichiarato che non sussistono criteri escludenti.

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AlA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC:

. . . Sostit
1 BRI L | ‘M. ordine | it
...} Normedi Ente Numero Data di attivitd g,
Settore ... .| riferimento .| competente | .°autorizzazione | emissione chde_nza ‘}.IPPCe. ;\’Ii
NS SRR RPN R ' non: 1 SilNo
Regione Becreto Reg. Lomb
Lombardia N. 15452 271212006 04/01/2022 5
Vedi
Regione . domanda dj
Lombatdia Delibera n. 29159 03/11/1992 rinnovo del 1
30712113
o Determinazione voltura a
Digs | poamcadi | provincialen. | 15/09/2010 1| Mantova
ARIA 152/2006, 2.346-2010 - MOIRME ST g
parte V
Domanda di
rinnovo ex
D.Lgs. 152/06
L es.m.i. art.
Provincia di 30/12/2013 1,5 281
Ritirata per
sospensione
attivita
ACQUA RD 1775/33, N . . In corso iter
- LR 26/2003 Provincia di | Afto Dirigenziale n. . Voltura
concessioni , 14/06/2012 | di rinn er tutte A No
preliewf'pozzi RR 2/2006 Mantova 221351 ; pg‘z’fop concessione
ACQUA RD 1775133, - A Concessione
concessioni LR 26/2003, ; Provincia di | Atto Dir genzialen. | 181042013 | 24/04/2023 | tute | rinnovataper1| No
prelievo pozzi RR 2/2006 Mantova 221188 pozzo
D.Lgs i di — Trattamento
RIFIUTI 152/2006, | Frovincia d Delerminazione N | 63/12/2010 | 031212020 | 1234 |RSUsRSNP | S
parte IV antova
D.Lgs i di |- —— Modifica det.
RIFIUTI 15212006, | Provincia di | -Afto Digenziale n. | 41052011 - 1,234 | n 318602010 | S
parte IV antova e

10
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N. ordine
Norme di Ente Numero Data di attivita
Ssttore riferimento | competente autorizzazione emissione Scadonza IPPC e Note
non
D.igs Provincia di |- Determinazione n C taggi
RIFIUTH 152/2008, T 230712009 23/07/2019 5,6,7.8 ompostaggio Si
Mantova 1881/2009
parte IV
D.Lgs METERE N ;s : Moadifica Det.
Provincia di | Alto Dirigenziale n. .
RIFIUTI 152120086, Mantova 21738 30/03/2011 23/07/2019 56,7.8 n. 1881/2009 Si
parte IV
D.lgs s g - : Modifica Det.
RIFIUTI 15212006, | Provinciadi | AftoDirigenziale 0. | qoi06m012 | 23/072019 | 5678 | n. 18812008 | Si
Mantova 211134
parte IV
rettifica errori
D.Lgs Provincia di | Atto Dis ol materiali Atto
y rovincia di o Dirigenziale n. Dirigenziale n. i
RIFIUTI .fﬁ,’ioﬂf’ Mantova 211239 0510712012 2310772019 56,78 211134 del Si
19/06/2012
D.lgs T - Piattaforma
RIFIUTI 15272006, | Frovincia di | Determinazione n. | yqnz0007 | 43/07/2017 9 RUP si
Mantova 1689
parte IV
b.lgs e P Modifica det.
RIFIUTH 15212008, | Frovinciadi | Determinazione n. | o7,4019009 | 1ai07/2017 9 1689/2007 | S
Mantova 2750
parte IV
D.Lgs o o Volturazione
RIFIUT] 152/2008, | Trovinciadi |- Determinazionen. | 5070010 | 43072017 | 9 da prec. si
Mantova 1847 del Gestore
parte vV
Attestazione Rinnovo CPI
P VETIZIONE o VVF rinnovo prot.n. | 0B/02/2012 | 0B/02/2017 | tutte | pratican. 4101 | No
1342 del 05/11/10
S.C.LA. prot. n. )
1896 per varlante 1416212013 0810272017 tutte variante No
PREVENZIONE DPR VWEE non riscontra
INCENDI 151/2011 verbale a seguito elementi
sopralluugu pFOt- n 26/03/2013 06/02/2017 tulle ostativi alla No
3550 prosecuzione
dellattivita

Tabela A4 - Sfaio autorizzativo

La Ditta & in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 registrazione n® KI-049032/C del 14/3/2008
rinnovato il 5/2/2015 scadenza 4/2/2018.
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B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

Vengono effettuate operazioni di:

— messa in riserva (R13), di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo
massimo di 10458 m?

— deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo
massimo di 2305 m*;

— recupero (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 104240 t/anno

La tabella sottostante riporta le operazioni e i relativi quantitativi di rifiuti autorizzati con la distinzione
tra le tre sezioni impiantistiche e la distinzione tra i rifiuti in ingresso e quelli decadenti dall’attivita,

distinguendo tra rifiuti pericolosi e non:

QUANTITATIVI
SEZIONE DI ININGRESSO | ININGRESSO | DECADENTI IN INGRESSO DECADENTI

IMPIANTC R3 R13 R13 D15 D15
NP NP NP NP P NP

IMP. RSU-RSNP 84000(t/a) | 500m® 0 9000 m® 0 1479 m®

COMPOSTAGGIO | 20240(t/a) | 506 m° 0 309 m° 724 m°
PIATTAFORMA - 11 m° 132 0 63 m’ 39m’ 0
TOTALE 104.240(t/a) | 1017m° | 132 m° 9309 m°® 63 m° 39m’ 2203 m®

Tabella B1- operazioni autorizzate

I tipi di rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici CER:

- IMPIANTO 2~ COMPOSTAGGIO - INESERCIZIO.

bi5

200201

rifiuti vegetali

200108

umido domestico

Tabella B2 a— rifiuti in ingresso ~ sezione impianto in esercizio

12
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) MPIANTO 3- PIATTAFORMA STOCCAGGIO RIFIUT! URBANI PERICOLOSI E NCN PE_.RICOLOSI - IN ESERCIZIO
SEZIONI :
CER DESCRIZIONE Stato di OPERAZIONI AUTORIZZATE
fatto R13 R3 D15
200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 3B X
200125 | oli e grassi commestibili 3C X
200127* | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 3k X
200132 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 3H X
200134 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 3F X
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 ¢ 16 06
200133% | 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali 3A X
batterie
« | rifiuti che devono essere raccolti @ smaltiti applicando precauzioni
180103 particolari per evitare infezioni 3D X
150106 imballaggi in materiali misti 3G X

Tahella B2 b= rifiuti in ingresso — sezione impianto in esercizio

" IMPIANTO 1 - TRATTAMENTORSUERSNP - 1+ 11

RAZION| AUTORIZZATE -
T m [ D5

© - ‘DESCRIZIONE

150101 |imballaggi in carta e cartone

150102 limballaggi in plastica
150103 | imballaggio in legno

150105 | imballaggio in materiali compositi
150108 |imballaggiin materiali misti
160103 | pneumatici fuori uso

160118 | plastica 15A X X
170201 {legno

170203 | plastica

190501 | parti rifiuti urbani e simili non compostata

190503 | compost fuori specifica

191210 | @ltririfiuti (compresi materiali misti} prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11

200301 | Rifiuti urbani non differenziati

Tabella B2 c— rifiuti in ingresso — sezione impianto non in esercizio

Le tabelle che seguono riportano la descrizione delle aree e relative operazioni svoite:

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - IN ESERCIZIO -
O T _ . S e Quantitativi b
N°sezioneoared . - Tipologiarifiuti ..~ .. | OPerazionisvolte| Area destinataaliol - stoccaggio -
o : : Cenee autorizza:'t_e.:_. | stoccaggiom”"| " autorizzati.im® ;.
5A Rifiuti urbani biodegradabili da raccolta R3 / /
differenziata (200201, 200108)
5B Rifiuti urbani biodegradabili da raccolta R3 / /

13
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differenziata (200201, 200108)

Rifiuti urbani biodegradabili da raccolta
5G differenziata (200201) R13 132 396

Rifiuti urbani biodegradabili da raccolta
sP differenziata (200108) R13 36 1o
12D Compost fuori specifica (190503) R13 121 93
12E Scarti di lavorazione {191212) R13 36 108
4A Percolato da aie maturazione (190703) D15 101 184
4B Reflui difavamento piazzali (190703) b15 300 540
5E Materiale da innesco - 36 108

Tabella B3 a = descrizione per singola sezione di traftamento/stoccaggio

'Opéi'éz_ioni.'s\idlté
2 | autorizzate
tubi filiorescenti e altri rifiuti con R13
mercurio {CER 200121*)
3c oll e grassi commestibili (CER 200125) R13 g 6
vernici, inchiostri, adesivi e resine
3 (CER 200127%) D15 10,5 24
3h medicinali {CER 200132) D15 45 48
hatterie e accumulatoeri, nel particolare
3f pile (CER 200134) D15 10 15
3a batterie e accumulatori (CER 200133%) R13 12 60
rifiuti urbani non differenziati, nel
3d particolare siringhe (CER 18.01.03%) D15 8 15
imballaggi misti, net particolare toner
39 (CER 150106} R13 9.5 5
Tabella B3 b — descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio
Impianto trattamento RSNP e RSU - NON IN ESERCIZIO
Tipologia rifiuti a destinata allo| .- - stoccaggio
ey _.- ~autorizzati:'m”
RSNP e RSU in ingresso (150101,
150102, 150103, 150105, 1501086,
162 160103, 160119, 170201, 170203, R13 102 500
180501, 190503, 191212, 200301)
paiti di rifiuti e simili non compostata
24a (scarti di lavorazione) (190501) D15 200 700
parti di rifiuti e simili non compestata
192 (RSU non lavorati) (190501) D15 45 105
24f compost fuori specifica (190503) R13 130 390
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lnipianto trattamento RENP e RSU — NON IN ESERCIZIO

- . Quantitativi di
N° sezione o areJ Tipologia rifiuti Operazioni svolte| Area destinata allo]  stoccaggio
autorizzate stoccaggio m autorizzati m®
24e compost fuori specifica (190503) D15 20 250
percotato di discarica, diverso da quello
21a di cui alta vace 19.07.02 (percolato aie D15 64 216

di compostaggioc) (190703)
percolato di discarica, diverso da quelio

11a di cui alla voce 19.07.02 (reflui di D15 72 155
dilavamento) {190703)

24; metalli ferrosi (191202} R13 27,6 60

altri rifiuti inerti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifitui, diversi da quelli di
cui alla voce 19.12.11 - (frazione secca D15 30 50
ottenuta dalla separazione meccanica
dei rifiutf} (191212)
altri rifiuti inerti {compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifitui, diversi da quelli di
cui alla voce 19.12.11 - (frazione secca RT3 30 50
ottenuta dalla separazione meccanica
dei rifiuti) (191212}
CDR ai sensi della norma UNI! 98903 -
24d 1 (191210) R13 40 120
rifiuti combustibili {(Cdr ai sensi ex DM
20a 05/02/98) {191210) R13 164 451
rifiuti combustibili {Cdr ai sensi ex DM
24¢ 05/02/98) (191210) R13 336 1.176
rifiuti combustibili (Cdr ai sensi ex DM

8a 05/02/98) (191210) - da dismettere RT3 750 4.638

altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifitui, diversi da quelli di cui alfa voce

19.12.11 - (frazione secca ottenuta R13 604 2115
dalla separazione meccanica deij rifiuti)

(191212}

Tabelia B3 ¢ - descrizione per singola sezione di frattamento/stoccaggio

24h

24g

24b

Nel complessc le aree autorizzate alle varie operazioni dell'intero insediamenio ricoprono una
superficie pari a 3561.5 m? con un quantitativo di rifiuti complessivo pari a 12763 m>.

| tre impianti sono descritti nei successivi sottoparagrafi.
. Descrizione del Trattamento:
B.1.1- Impianto di trattamento RSU e RSNP

Limpianto di trattamento RSU, situato nell'area censita al NCEU del Comune di Pieve di Coriano al foglio
n.° 20, mappale 46, & autorizzato al’esercizio delle operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi
- smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.
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O

Questa parte dellimpianto non & in esercizio; sara riattivata solo dopo ristrutturazione della parte relativa
al trattamento arie.

L'impianto & suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

. Q.:té jljfl_ax

‘legendazone . | 0o et o Qs max Superficie .
T ~————1 CER gestiti | .. Denominazion Operazione /. stoccata | stoccata | ocupata’’
CRIE T CRIE T TR effettuata | “won). | me) - - (ma)
autorizz. | Planimetria*; R S e N R R T

Tutti i rifiuti in .
A 15A (28) ingresso Varie R3 330 500 102
parti di rifiuti e simili non
1 24a (8) 190501 compostata (scarti di D15 175 700 200
lavorazione)
parti di rifiuti e simili non
2 19a (11) 190501 compostata (RS non lavorati) D15 26 105 45
45 24f (8) 190503 compost fuori specifica R13 129 390 130
4h 24e (8) 160503 compost fuori specifica D15 82 250 80
percolato di discarica, diverso
da quello di cui alla voce
5 21a(9) 190703 19.07.02 (percolato aie di D15 220 219 64
compostaggio)
percolato di discarica, diverso
6 11a {10) 190703 da quello di cui alla voce D15 155 155 72
18.07.02 {reflui di dilavarmento}
7 24i (8) 191202 metalli ferrosi R13 10 60 27,5
altri rifiuti inerti {compresi
matertali misti} prodotti dal
trattamento meccanico dei
8a 24h (8) 181212 | rifitui, diversi da quelli di cui alla D15 25 50 30
voce 19.12.11 - {frazione secca
oltenuta dalla separazione
meccanica dei rifiuti)
altri rifiuti inerti (compresi
materiali mist) prodotti dal
trattamento meccanico dei
8b 249 (8) 191212 | rifitul, diversi da quelli di cui alla R13 25 50 30
voce 19.12.11 - (frazione secca
ottenuta dalla separazione
meccanica dei rifiuti)
CDR ai sensi della norma UNI
9 24d (8) 191210 08903 - 1 R13 37 120 40
rifiuti combustibili (Cdr ai sensi
10a 20a (24) 191210 ex DM 05/02/98) R13 158 451 164
rifiuti combustibili (Cdr ai sensi
10b 24c¢ (8) 191210 ex DM 05/02/98) R13 412 1.176 336
rifitti combustibili (Cdr ai sensi
10c 8a 191210 ox DM 05/02/98) R13 5.560 4,638 750
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I_.ég.ehcl'a zﬁne . : Q.ta max | Q.ta fnax
o B - CER gestiti Denominazione Operazaone. stoccata | stoccata ocupata
Rif. 1 - Rif. s AT effeftuata . {ton.) - : (mc) : (mq.)
autorizz. | Planimetria® ' ! )
altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dat trattamenio
megcanico dei rifitui, diversi da
11 24h (8) 191212 | quelli di cui alla voce 19.12.11 - R13 635 2.115 604
(frazione secca ottenuta dalla
separazione meccanica dei
rifiuti)
20b (23 - . . .
12 dismessa) 190503 rifiuto biostabilizzato raffinato R13 i /! it
B (26} Carro Ponte
D (36) Mulino Primario
E (36) Vaglio Rotante
Cc (25) Tramoggia di Alimentazione
0 (25) Muline Secondario
P (25) Pressa Addensatrice
F (14a e 14b) Aie di Maturazione
G-H (5) Fossa Raffinazione con gru a ponte e benna ldraulica (dismessa), diventa area accettazione
| Alimentatore
L-M {13} Area raffinazione compost dope biostabilizzazione (dismessa)
N {4) Presse Scarti
Q (25) Ponte Mobile
E1 {27) Biofilro linea selezione e trattamento rifiuti (dismesso)
E2 (29) Filiro a Maniche - Linea trattamento rifiuti & produziong COR
E3 {18) Filtri a Compost a Torre - Linea maturazione compost - dismesso
E4 (31) Filtro a Maniche - Linea raffinazione compost - dismesso

* vedi tabella con aree stoccagyi rifiuti; tra parenitesi e indicato i numero della zona in cui sf frova ciascuna area
Tabella B4 - descrizione per singola sezione- - impianto di trattamento RSU ¢ RSNP

Nella seguente tabella, oltre ai rifiuti in ingresso, sono indicati anche i rifiuti prodotti per i quali é
effettuato lo stoccaggio (R13 0 D15)

modalitadi. - | quantita massima di - Quantita totale
mar-stoccaggio autorlzzata - massimadi -
‘per.gruppi omogenei '_- stoccagglo d:
rifiuti in '"9"9550 rmutl in mgresso
' R '_ autorlzzata (m)
._.(m) SIS

Tlpoiogla dl rifuti 1 n: B T N
mgresso {es. Speciali non ' '-fOpera_z'E_oni-.
- pericolosi, speciali - | autorizzate
i pericolosi, ..) B RSO caratter:stlche:.. :

in fossa di ricezione

fifluf special & urbani non R3, R13 interna a edificio 500 500
P trattamento
rifiuti speciali non pericolosi D15 Vasche percolato 374 -
rifiuti speciali non pericolosi D15 Cumuli su aree 1105 -

pavimentate {8a, 4b)
Cumuli su aree

rifiuti speciali non pericolosi R13 pavimentate {(4a, 8b, 8940 -
9, 10a-b-c, 11)

I - ] . n. 2 Container metallici

rifiuti speciali non pericolosi R13 per metalli ferrosi 60 -

Tahella BS — Tabella di sinfes/ per singola atfivita di gestione rifiuti -
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. fy
B.1.2 - Impianto di compostaggio - Attivita IPPC e non IPPC n. da 5 a 8 IMPIANTO IN ES\ERCer()/

L'impianto di compostaggio, situato nell'area censita al NCTR del Comune di Pieve di Coriano al foglio n.
2, mappali n. 50, 51 e 52, & autorizzato all'esercizio delle operazioni di:

- messa in riserva (R13) e compostaggio (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi
- deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'attivita dellimpianto consiste sostanzialmente nella messa in riserva e recupero tramite compostaggio
dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Le operazioni svolte per la produzione del compost sono, in sintesi, le seguenti:
- Messa in riserva dei rifiuti biodegradabili in ingresso altimpianto

Gli addetti preposti provvedono a posizionare nelle aree di stoccaggio predisposte i rifiuti biodegradabili
in ingresso all'impianto (CER 200201 e CER 200108, provenienti dalla raccolta differenziata).

- Stoccaggio del materiale da innesco

In una apposita area viene stoccato del materiale legnoso “pulito”, di ridotta pezzatura, proveniente dalla
vagliatura della frazione in ingresso dopo il processo di compostaggio (sopravaglio). Tale materiale viene
adoperato per aumentare ia parte strutturante dei cumuli di prodotto in maturazione.

- Recupero tramite compostaggio dei rifiuti in ingresso

Il rifiuto verde e la frazione organica vengono immesse in un trituratore mobile che provvede alla
triturazione ed alla miscelazione delle due diverse frazioni al fine di renderle amalgamate e della
pezzatura necessaria per facilitare la fase di maturazione. Successivamente, con l'ausilio della pala
gommata, il rifiuto miscelato viene trasportato nelle aie di maturazione, dove sono composti i cumuli in
corrispondenza dei canali di ventilazione forzata. A completamento della fase di maturazione si
provede alla raffinazione attraverso un vaglio rotante mobile. Dalla vagliatura del compost maturo si
produce il compost di qualita denominato ACM (Ammendante Compostato Misto), oltre a una frazione di
scarto (CER 121212).

Le aie di compostaggio, le aree di triturazione, raffinazione, messa in riserva dei rifiuti in ingresso
allimpianto, accumulo del materiale da innesco e del materiale sottovaglio in attesa di essere
movimentato dopo la lavorazione sono ubicate all'interno di un capannone (n. 22), dotato di sistema di
aspirazione dell’aria interna. L'aria aspirata & avviata, previa umidificazione, al biofiltro.

- La messa in esercizio dellimpianto & avvenuta il 24 aprile 2010, come da comunicazione agli Enti
Competenti {Prot. ex-SIEM SpA n. 722 del 23/04/2010).

- Con Atto Dirigenziale n. 21/38 dei 30/03/2011, la Provincia ha autorizzato varianti non sostanziali
(suddivisione delle aree funzionali) e ha rettificato errori materiali.

- Con Atto Dirigenziale n. 21/134 del 19/06/2012 |la Provincia ha autorizzato varianti non sostanzial:
allestimento di una tettoia metallica per la copertura di quattro aree di stoccaggio (tre aree destinate al
prodotto finito al termine delle operazioni di compostaggio, e un’area destinata al materiale derivante
daila biostabilizzazione e raffinazione in attesa di definizione analitica), ridefinizione delle aree in termini
di superficie e volumi occupati e di quantitativi massimi stoccati. Per le opere citate, & stata presentata
apposita DIA al Comune in data 07/02/2012 (prot. n. 592).
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- Con Atto Dirigenziale n. 21/239 del 05/10/2012, la Provincia ha rettificato errori materiali di cui al sopra
citato Atto Dirigenziale n. 21/134 del 19/06/2012.

L'impianto & suddiviso nelie seguenti aree funzionali:

DENOMINAZIONE " CER OPERAZIONE RIF. PLANIMETRIA*
Area messa in riserva rifiuti vegetali da raccolta
differenziata in ingresso allimpianto 20.02.01 R13 5G(22)
Area messa in riserva umido domestico in ingresso
allimpianto 20.01.08 R13 5.D{22)
Area trifurazione e miscelazione -- R3 5.A(22)
Aie di maturazione compost -- R3 5.8 (22)
Area vagliatura e raffinazione -- R3 5.C {(22)
R13
Area deposito materiale da innesco --- {messa in riserva per 5.E (22)
utilizzo nellimpianto)
Area accumulo scarico da vagliatura (in attesa di
trasferimento in area 12 B) T accumulo 5F(22)
Area per semilavorato in attesa di analisi v accumulo 12.B (20}
Area deposito compost maturo --- accumulo 12.A (20}
Area messa in riserva compost fuori specifica 19.05.03 R13 12.D
Area messa in riserva scarti di lavorazions 19.12.12 R13 12.E
Vasca percolato aie di maturazione 19.07.03 D15 4.A(17)
Vasca reflui di dilavamento piazzali 19.07.03 D15 4.8 (17)
Area umidificazione aria al biofiltro & raccoita
condense T T 18.A (33)
vasca di raccolta condensa biofiltro --- accumulo {33}
Area ventilatore biofiltro --- --- {33)
Biofiltro --- accumulo 16.A {21}

* vedi fabella con aree stoccaggi rifiuti; Ira parentesi é indicato il numerc deila zona in cui si trova ciascuna area
Tabella B6 — descrizione per singola sezione- - Impianto di compostaggio

: - B R modalitd di | Quantita massima di Suantiia totale.
Tipologia di rifiuti in [+ stoccaggio e . | 'stoccaggio autorizzata stdééa' ic di rifiuti
ingresso S caratteristiche. ‘| ‘pergruppi.omogenei di iR is:\%resso

: smccagglo 2 “autorizzata (m’)

rifiuti in ingresso (m)

In cumuli su area

rifiuti speciali e urbani non

pavimentata

pavimentata

pericolosi R3, RT3 all'interno di 506 506
capannone chiuso
rifiuti speciali non pericolosi D15 Vasche percolato 724 -
rifiuti speciali non pericolosi R13 In cumuli su area 308 -

Tabella B7 - Tabella di sintesi per singola altivita di gestione rifiuti - Impianto di compostaggio
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Schema a blocchi del processo svolto

Ricezione rifiuti in ingresso
per R13 {zone 5d, 5g)

Triturazione e miscelaziona
rifiuti in ingresso {zona 5a)

Formazione cumuli materiale tritato e
miscelato su aie di compostaggio per R3
(zone 5b)

Maturazione compost : insufflazione aria

cumuli con pafa gommata (zone 5b) - 90
gg circa

& controllo / movimentazione quotidiana

Eventuale umidificazione con
acque meteoriche accumutate
in vasca percolato in area 4b

|

Vagliatura con vaglic rotante mobile
{zona 5c} e separazione delle tre
frazioni:

Separazione sopravaglio legnoso
{materiale da innesco}

Separazicne sottovaglio {compost di
qualita pezzatura < 25/12 mm)

Accumulo materiale da innesco

(R13) in zona 5e per reimpiego per
formazione strufturale cumuli

Accumulo compost in cumuli area 12 b

per riscontri analitici

Accumulo compost di qualitd in aree 12a

Separazione scarti di
lavorazione CER 191212

I

Messa in riserva (R13) in

cumuli in zona 12e

Separazione compost fuori
specifica CER 190503 e
stoccaggio (R13) in cumuii in
zona 12d

Vendita compost di qualita

Invio a recupero rifiuti prodoiti
presso impianti esterni
autorizzati

B.1.3 - Piattaforma di stoccaggio RUP

L'impianto, censito al NCEU del Comune di Pieve di Coriano al foglio n.° 2, mappale n.° 46, & autorizzato
all'esercizio defle operazioni di;

- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi
I rifiuti in questione sono costituiti da:

- tubi fluorescenti e altri rifiuti con mercurio (CER 200121* R13)
- oli e grassi commestibili (CER 200125,R13y 0
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vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127%, D15)
medicinali {(CER 200132, D15)
batterie e accumulatori, nel particolare pile (CER 200134, D15)

batterie e accumulatori contenenti sostanze pericolose {CER 200133* R13)

siringhe {(CER 18.01.03, D15}): inserito con Determinazione n. 2750 del 27/10/2009 (variante non

sostanziale), in sostituzione del codice CER 20.03.01, R13

imballaggi misti, nel particolare toner (CER 150106, R13)

Quantita massima Quantita total
Tipologia di rifiutiin | modalita di stoccagglo di stoccaggio vantia o ;‘. ¢
ingresso (es. Speciali | Operazioni N e autorizzata per s?;issa]m?o :ﬁ
non pericolosi, autorizzate gruppi omogenei rifiuti i(1:1 %g resso
speclali pericolosi, ...) ' caratteristiche stoccaggio di rifiuti in aut orizzgata
: ingresso
Batterie: in cassoni PEHD 60 m
da 0,75 mc. cad. ¢
Rifiuti Urbani Pericolosi R13 132 me
tubi fluorescenti: in
contenitori rigidi di 72 mc
vetroresina da 1,5 me. cad.
oli commestibili: in
cisternette plastiche con 6 mc
struttura portante da 1 me.
Rifiuti Urbani Non cad.
. . R13 11 mc
Pericolosi Toner: in Big Bags in rafia
polipropilenica da 1 me. con 5
sacco interno in plastica me
posizionati su pallet
Potenzialmente infetii
(siringhe): in contenitori
plastici da it. 6 sistemati su 15 me
pallet
Rifiuti Urbani Pericolosi D15 Vernici, inchiostri e resine 39 mc
{C.ER.20.01.27%in
contenitori rigidi e sigillati 24 me
con etichetiatura e sistemati
su pallet
Medicinali scaduti (C.E.R.
20.01.32) in contenitori in 48
rafia polipropilenica Big me
Rifiuti Urbani Non D15 Bags da 1 mc su pallet 63 me
Pericolosi Pile (C.E.R. 20.0134) in
contenitori in rafia 15 me
polipropilenica Big Bags da
1 me su pallet

Tahella B8 — Tabella di sintesi per singola altivita di gestione rifiuti — piattaforma stoccaggio RUP
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Schema a blocchi del processo svolfo:

Ricezione rifiuti urbani

¥

Stoccaggio in contenitori ed area dedicati (R13, D15)

¥

Awvio a recupero rifiutl presso impianti esterni autorizzati (entro 6 mesi da presa
in carica)

All'interno del complesso ippc sono presenti anche le seguenti ulteriori strutture di servizio:
o Uffici
¢ Distributore di gasolio
e Zona lavaggio automezzi
» Area pesa (a servizio dell'intero stabilimento)
* Aree parcheggio dipendenti
» Area parcheggio autocarri per la raccolta rifiuti

¢ Locale pompa antincendio
In ausilio allattivitd svolta per la movimentazione dei rifiuti sono in uso le seguenti attrezzature:

+ Pale gommate {3)
» Muletto a gasolio (1)

L'attivita dei lavoratori & organizzata su tre turni di 6 ore, con i seguenti orari:
- dal lunedi al sabato: ore 06:00-12:00 (I turno), 12:00-18:00 (il turno), 18.00-01.00 (lIl turno)

Il prodotto, tipicamente derivante dall'attivita di trattamento svolta presso la sezione 2 — impianto di
compostaggio &€ ammendante compostato misto

B.2 Materie Prime ed Ausiliarie

Le materie prime principali in ingresso al complesso ippc sono costituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dellimpianto”.

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese come
reagenti, impiegate nei traitament;i svolti:
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_ e Quantia e

" Sezione “Materie. .| - ‘specifica " |- Stato | = Modalita e r?]:a“:r‘;éa
“Impianto .| Ausiliarie | (kg di materia.| -Pericolosita iato 21| caratteristiche *| . assima
T TEedme o | primalt di rifiuto o fisico | g stoccaggio di s_tpcga__gg;o

: ' trattato)* B TS Am7)

1 {compost - 0.15

’;CM) | Ofdrauiic — ] liguido gbg;:f’jt_' da litri | 4 g
combustibili} '

il o |1 :

ACM) . ! \ 2, | h erbatoio

2 (nfog | casolio o Hasi, Haya, | liquide interrato 10

combustibili} ' H411

Tabella B9 = Caratteristiche materie prirme ausifiarie

* in fusti {al coperto, all'aperto), serbatoio interrato {doppia parete, con vasca di contenimento}, serbatolo fuorl terra, vasche.
* riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell'anno 2013.

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

Nellinstallazioni sono presenti n. 2 pozzi, per I'approvvigionamento idrico ad uso dei servizi igienici, per il
lavaggio mezzi, lirrigazione delle aree verdi e per I'alimentazione della riserva idrica di 125 mc a servizio
dell'impianto antincendio).

La concessione per derivare acque sotterranee dai due pozzi & stata rilasciata a SIEM S.p.a. dalla
Regione Lombardia, con D.D.U.O. n. 2183 del 01/02/2001.

In data 10/06/2010 & stata protocollata presso la Provincia la richiesta

suddetto provvedimento.

Con Atio Dirigenziale n. 22/351 del 14/06/2012, la Provincia ha attribuito a Mantova Ambiente S.r.l. la
voltura della concessione.

di volturazione e rinnovo del

L’articolo 13 della L.R. 12/2012 ha fissato al 31/12/2012 il termine ultimo per la presentazione delle
istanze di rinnovo delle utenze di acqua pubblica softerranea regolarizzate ai sensi della B.G.R. n. 47582
del 29/12/1999 (tra cui la concessione in oggetto), specificando che sono valide le domande di rinnovo
gia presentate e che, in pendenza dell'iter di rinnovo, l'utilizzazione puo proseguire.

Con Atto Dirigenziale n. 22/188 del 18/04/2013, la Provincia ha rilasciato la nuova concessione per i
pozzo ad uso igienico-sanitario, con validita di dieci anni dal 24/04/2013.

Nell'installazione non sono presentl scarichi idrici, ad eccezione delle acque meteoriche dei pluviali,
poiché le rimanenti acque meteoriche, le acque reflue domestiche e le acque di la\{aggio dei mezzi sono
raccolte in apposite vasche e gestite come rifiuto.

Non & previsto I'utilizzo di acqua allinterno dei processi di trattamento rifiuti, poiché per 'umidificazione
dell’aria in ingresso al biofiltro delfimpianto di compostaggio sono utilizzate le condense del sistema di
aspirazicne dell'aria.

Il materiale in fase di maturazione sulle aie di compostaggio, nel caso necessitasse di essere umidificato,

& irrigato impiegando le acque meteoriche stoccate nella vasca per il percolato in zona 4b.
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Per il 2013, il consumo idrico specifico) & stato pari a circa 0,038 mc per tonnellata di rifiuto trattato.

Prelievo annuo

Acque industriali Usi
Fonte f
Lavaggio piazzali Rafgﬁgodam Usi irrigul Usi Usi Totale o domestici
{mc) motore (mc) antincendio trattamento (mc} ricircolo (mc)
e {mc) {mc) rifiuti {mc)
Pozzo - ) 2.050 - 485
Tabella B10 - Approvvigionamenti idrici
Consumi energetici
La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni, suddivisi per fonte
energetica, in rapporto con le quantita di rifiuti trattati:

' 1 Anno 2011 Anno 2012 coc - Anno 2013
worans | S Quertia | quanta
Attivita . Fonte | Quantitadi | @ ata -Quantita di “consumata - Quantita di consumata
.iPPCINon energetica energia per quantita encrgla per quantita . enerdia. . perquantita
L | consumata | Ty vifiyy | Sonsumata | TR, Leik o | Gonsumata | BRLRE TS
melanto) W) | Cattat | W) Sy | g GRS

' {KWhiton) (KWhiton) o ‘(KWhiton)
Energia
termica
tutte {(gasolio 190072 2,39 139431 2,37 139294 2,56
mezzi
d’apera)
Energia
elettrica da
tutte re*ep(:pc"e 3878727 48,80 4123396 70,10 3986469 73,38
riscaldame
nto}y
Energia
totale elettrica+ | 4068799 51,19 4262827 72,47 4125763 75,95
termica ‘

Tabella B11 = Consumo energia per rifiuli tratiati

La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli anni

2011-2012-2013 per l'intero complesso IPPC:

', . Consumo totale di combustibile, espres

. so In tep per Pintero complesso IPPC.
.7 Fonte energetica Anno 2011 o Amne2012 T Anno 2013
Gasolio per mezzi d'opera
(a servizio di tutte le attivita 36,5 26,1 26,0
Energia elettrica (a servizid
di tutte le attivita) 7253 7. 7455
Totale 760,9 7971 771,5

Tabella B12 = Consumo totale di combustibile
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Il ciclo tecnologico avviene in strutture coperte e chiuse dotate di un sistema di captazione e
abbattimento delle polveri e degli odori. Con riferimento allimpianto di trattamento RSU e RSNP, come
descritto nel quadro A, & in fase di definizione un progetto modifica volto al miglioramento.

Tutte le aree di trattamento e di stoccaggio di rifiuti dellimpianto di compostaggio,che potrebbero dar
luogo ad odori e polveri sono mantenute in costante aspirazione, con convogliamento sistemi di
abbattimento (biofiltro}.

La se uente tabeﬂa rlassume Ie emissioni atmosferiche dell'impianto:
armvita | PROVENIENZA DURATA | ] ) S
IPPCe | ponacione {°C) PORJIATA INQUINANTI | SISTEMI DI %TI\IEIZNZOA iﬁﬂ?hfg
NON MONITORATI | ABBATTIMENTO
. PROGETTO {m} {mq)
IPPC Sigla Descrizione hid | diy
Aie maturazione
M6 compost di
qualita (5b) Concentrazione
§18.800 di odore 910 mq
5,67 E2 (%) Area trattamento | 24 | 365 | Amb. meih Gomposti ridotti Biofiltro - (superficie
e stoccaggio dell'azoto come biofiltro}
M7 | rifiuti impianto di NH;
compostaggio
(22)

(il punto emissive indicato in planimetria come E1{biofiltro) rimane solo in stato progetiuale

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

Nelle immagini seguenti sono riportati lo schema indicativo di funzionamento ed i dati di funzionamento
dellimpianto di aspirazione e trattamento aria dal capannone 22 (emissioni convogliate a hiofiltro E2):

CAMERA DI
UMIDIFICAZIONE

VENTILATORE O
BIOFNL.TRO

Aia maturazione Aia maturazione

(area 5b) (area 6b) X
22 b2 :
ARIA ASPIRATA oo I
DAL FABBRICATO @ Iz
senwusunnna INSUFFLAZIONE-
ASPIRAZIONE
ARIA AIE DI
®  SERRANDEDI G |
REGOLAZIONE A g%%gﬁg I
SEDTCIAAD;] I
/}/\/\/\.:\‘:}\,.: E :
25 Ev“\vﬁs{ TAaT
WF% m}ﬁ;e,g}
DY H 3 i
I3 i

Gl 3645 6(|J07 :

Wi IIIIIIIIHHIIII -
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R
i 214 Mg

PTEBAGD e n

12 m

Acgua i
reintegro

FERETROETS AT TS

/t\
w., *, i T A A

TR RN

2Lt

ez ins

s
T1R.EGL M/
Serronda di
X . . ~7 regaiazions
34500 me/h = FI8.800 me/h < 34.500 me/h //
oon aziang do Aspirazicne da A
Ii ricazione zong ricszione {E 1

HG0 me/h 24,800 mc/,z' -
= ] =]

D= =
ORI
! AT e e T n: L
Eh : *, > . [Rpe— | 1} 1 S
R a T 15 w\ o :
N I;-F_'// R R T R PR P TN Y N XA ////’il‘ 15

= —tr

[TABERICATC COMPOSTAGGIO DI QUALTTA']

Volurmne lotais 29.850 mc
Fortota aspircioe lotole 118.800 mc/h

Mummero teorico ricambi ora {(118.800/29.700M N 4

Le bocche di aspirazione interne al fabbricato 22 sono dotate di griglia in rete antivolatile e serrande di
taratura.

L'aria aspirata & inviata a un umidificatore posizionata a monte del biofiltra.

L'umidificatore / lavatore & costituito da un corpo in calcestruzzo fuori terra, dotato di deflettori interni e
ugelli per la spruzzatura dellacqua di umidificazione.
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|.’aria aspirata dal ventilatore attraversa ia camera di umidificazione prima delfimmissione nel biofiltro. A
fianco dell'umidificatore & presente una vasca fuori terra per lo stoccaggio temporaneo delle acque di
umidificazione, che sono ricircolate. La vasca & collegata al pozzetto di raccoita adiacente, dotato di
pompa sommersa.

Nel pozzetto sono installate 2 interruttori di livello a galleggiante con le seguenti funzioni:
- Comando di arresto della pompa in situazione di livello eccessivamente basso

- Segnalazione di livello alto per 'eventuale estrazione del liquido in eccesso dal pozzetto da parte
degli operatori.

L'umidificatore / lavatore svolge le seguenti funzioni principali:
- Controllo della temperatura della massa d’aria
- Abbattimento parziale dei composti solubili in acgua {es ammeoniaca)
- Abbattimento delle componenti solide (polveri) trascinate dal flusso

- umidificazione prossima alla saturazione del flusso per mantenere le condizioni ottimali di umidita
nel materiale del biofiltro

- accumulo dellacqua di umidificazione
- aerazione dellacqua di umidificazione per la sua ossigenazione.

L'aria da trattare, dopo l'attraversamento dellumidificatore, & mandata in pressione nel plenum di
distribuzione del biofiltro. La parte superiore del plenum costituisce il pavimento forato del biofiltro stesso.
L’aria & quindi distribuita sulla superficie e attraversa il materiale biofilirante.

A servizio dell'umidificatore e del biofiltro & presente un sistema di trattamento dell'acqua, che svolge le
seguenti funzioni;

- raccolta dei condensati prodoftti per il loro riutilizzo nelfumidificatore
- irforazione a pioggia del materiale biofilfrante.

Una pompa, posta nella vasca di raccolta affiancata all'umidificatore, dopo che 'acqua & stata trattata in
un filtro a cestello, provvede ad alimentare gli ugelli di spruzzatura posti allinterno dellumidificatore /
lavatore. L’acqua spruzzata ricade nella vasca di raccolta che alloggia la pompa.

[l continuo ricircolo e spruzzatura dell'acqua in un ambiente fortemente aerato provvede ad un’intensa
ossigenazione dell’acqua stftessa.

Nella vasca sono instaliati 3 interruttori di livelio a galleggiante con le seguenti funzioni:
- comando deli'elettrovalvola di reintegro dell'acqua (collegata alla rete idrica)
- comando di arresto della pompa in situazione di livello troppo basso

- segnalazione di livello alto per I'eventuale estrazione del liquido in eccesso dalla vasca da parte
degli operatori

Il biofiltrc esistente (E2) - area n. 21 {16a su planimefria doc 4.7) & costituito essenzialmente da:

- Una platea impermeabile

- Una serie di pannelli prefabbricati di contenimento del materiale biofiltrante;

- Una struttura di sostegno delle plotte forate posate orizzontalmente che formano if pavimento
ventilato
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- Una rete di raccolta acque di percolato dal pavimento ventilato che scarica in apposita vasca per

successivo riutilizzo
- Un plenum di distribuzione dell'aria aspirata dat fabbricato 22

- Il materiale biofiltrante
- Un accesso per un mezzo meccanico per la movimentazione del materiale biofiltrante, con

refativa rampa per favorire la salita del mezzo
Il biofiltro & caratterizzato dai seguenti parametri dimensionali;

e Costruzione modulare con tre moduli (n. 2 da 2 settori funo e n. 1 da 3 settori), singolarmente
disattivabili

o tempo di contatto non inferiore a 45 secondi

¢ altezza letto biofiltrante paria 1,8 m

e portata specifica pari a 80 me/h per m3 di strato filtrante

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Sigla emissione - oo e oo R E2
Portata max di progetto (arla m’ Ih) Sty 118.800
Tipologia del sistema. d| abbatttmento L Biofiltro
Inquinanti abbattuti : 2 2f Odori & composti volatili
Superf:me flltrante (m2) : 910
Rendimento medio garant:to (%)
Rifjuti prodottl -
dal sistema )
Ricn'colo efﬂuente ldrlco Si
Gruppo di contmu:ta (combus No
S:stema dl rlserva No
No

In funzione dell'esito
. s % dei controlli effettuati
'Slstema di Monltoragglo in contmuo i No

(°) Sostituzione del materiale biofilfrante in funzione dei parametri monitorati
Tabella C2 - Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi
dellart.272 comma 1 della Parte Quinta al D.Lgs.152/2006 (ex attivita ad inquinamento poco significativo
ai sensi del D.P.R. 25 lugiic 1991). _
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PROVENIENZA
ATTIVITA’ IPPC e NON IPPC EMISSIONE
Sigla Descrizione
Tutte E3 M8 Idropulitrice a gasolio
Gruppo elettrogeno per
Tutte Ed M9 elettropompa impianto
antincendio

Tabella C3 — Emissioni a scarsa rilevanza

E effettuata con regolarita la pulizia delle aree di piazzale mediante motospazzatrice, al fine di contenere
le eventuali emissioni diffuse.

Il censimento delle emissioni in atmosfera si completa con i gas di scarico degli automezzi.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le sole emissioni idriche dellinstallazione sonc riconducibili alle acque meteoriche dai pluviali dei
fabbricati, inviate tramite rete dedicata in corpo idrico superficiale.

Non sono presenti altri scarichi idrici poiché le rimanenti acque meteoriche, le acque reflue domestiche e
le acque di lavaggio dei mezzi sono raccolte in apposite vasche (4b e 11a) e gestite come rifiuto.

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte nel
seguente schema:

FREQUENZA DELLO

PORTATA |
autorizzata

Lmy

SISTEMAD!

'N.ORDINE | gigLA /| LOCALIZZAZIONE | TIPOLOGIE DI
- ABBATTIMENTO

. AGQUE .
LATTIVITA! : S \
.‘.5._;_175_ SCARICO| g | scARIGATE

X: 664123,3 Meteoriche
Y: 49885648 dei pluviali

X 664134,9 i
. Meteoriche R _ . - CIs h

Y: 4988542,0 dei pluviali

X: 664139,7 i
53 Meteoriche R i} R ) cls R

Y: 4988531,4 dei pluviali

X: 664163,5 i
4 Meteoriche . . . . CIS .

Y: 4988477,5 dei pluviali

X: 663955,0 Metecriche
56,7 S5 Y:4988316,6 | deipluviali | " | 7 ) ) o ]

1,234

Tabella C4—~ Emissioni idriche
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento
|'attivita dei lavoratori & organizzata su tre turni di 6 ore, con i seguenti orari:
- dal lunedi al sabato: ore 06:00-12:00 {I turno), 12:00-18:00 (I turno), 18.00-01.00 {lIl turno).

Le sorgenti sonore pil significative dellinstallazione sono:
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- n. 18 ventilatori aie impianto di trattamento RSU-RSNP (sorgente esterna) funzionamento in
modo temporizzato in periodo sia diurno sia notturno, per 7 gg / settimana e 365 gg / anno -
attualmente sospeso;

- ventilatori aie impianto di compostaggio (N. 12 soffianti da 37 kW, suddivise in due file da 6
soffianti, poste sui lati Nord-Est e Sud-Ovest del capannone dedicato a tale processo)
funzionano in modo temporizzato con riposo di 4 ore ogni 2 di funzionamento, per una serie e 2
ore di riposo per ogni 3 di funzionamento per altra);

« aspirazione e captazione di emissioni diffuse per depurazione in biofiltro {ventole e motori impianti
di aspirazione), potenzialmente in funzione in modo continuativo in periodo diurno e notturno,
per 7 gg / settimana e 365 gg / anno (sorgenti esterne):

« macchine per fa movimentazione dei rifiuti e dei prodotti (sorgenti mobili esterne ed interne) - in
funzione dalle h 06.00 alle 17.30;

- automezzi pesanti in transito in entrata e in uscita dallinstallazione (sorgenti mobili esterne);
lingresso allimpianto dei mezzi per il trasporto dei rifiuti & generalmente limitato al periodo
diurno, dalle 06:00 alle 18:00;

« macchinari per il recupero di rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti speciali non pericolosi {sorgenti
interne) - attivita attualmente sospese, potranno essere in funzione dalle h 06.00 alle 17.30:

« macchinari per trattamento rifiuti impianto di compostaggio (trituratore e vaglio rotante - sorgenti

interne) - possono essere in funzione dalle h 06.00 alle 17.30.

Nella seguente immagine & riportato un estratto del piano di zonizzazione acustica comunale, con
evidenziato (in blu) il perimetro dell'installazione, i punti di misura delle emissioni sonore al confine e i
ricettori sensibili;
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Gli edifici entro 500 m dai confini dell'installazione considerati come ricettori sensibili sono
costituiti da tre corti agricole, poste a circa 300 m di distanza dal sito, in direzione sud, in
prossimita della Strada Provinciale 43.

L'ultima valutazione di impatto acustico effeftuata prima della sospensione delle attivita
nell'impianto di trattamento RSU e RSNP & datata 10/12/12.

Le misure fonometriche effettuate nelle date 30 ottobre 2012 (periodo diurno) e 5-6 novembre
2012 (periodo notturno) hanno permesso di verificare che lattivita svolta dellinstallazione
permette di rispettare i limiti di immissione assoluti diurno e notturno in prossimita di tutti i
ricettori individuati,

I valori di emissione al confine sono riassunti nelia seguente tabella:

Punto di misura | Leq (dB)
P1 54,4
P2 49,5
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C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento
Tutte le aree di movimentazione sono pavimentate (asfaito / calcestruzzo).

Nel sito e presente un serbatoio interrato a doppia parete da 10 m®, per lo stoccaggio del gasoiio (area n.
18), con sistema di rilevazione delle eventuali perdite.

Sono inoltre installate le seguenti vasche interrate:

¢ vasca da 155 m® in area 10 - 11a (6 su autorizzazione impianto trattamento RSNP e RSU) per
acque di dilavamento e di lavaggio automezzi — superficie dell'impianto sezioni 1 e 3

e vasca da 184 m® in area 17 - 4a per percolati da aie di maturazione del compost di qualita;

e vasca da 155 m® in area 17 - 4b per acque di dilavamento piazzali impianio di compostaggio di
qualita.
E’ presente anche una vasca fuori terra (9- 21 A) a servizio della raccolta delle acque di dilavamento
intercettate dalla rete di raccolta delle aie di maturazione dellimpianto di trattamento RSNP e RSU
inattivo.

Le suddette vasche sono sottoposte a controlio periodico.

Sono inoltre presenti un’area per i contenitori mobili degli oli esausti da attivita di manutenzione (aree 25¢
e 25f) ed un'area per lo stoccaggio degli oli nuovi (area 20c), tutte in box chiusi e con contenimento degli
eventuali sversamenti.

E dislocato apposito materiale assorbente per eventuali sversament.
L'azienda sottopone piazzali e strade di movimentazione a quotidiana pulizia con spazzatrice meccanica.

C.5 Produzione Rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lettera bb d.lys. 152/06

Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei rifiuti prodotti nellultimo anno e relative operazioni
connesse a ciascuna tipologia di rifiuto:

con e o Ublcazione - f - Medalitadi
‘Descrizione .| -- Stato .| (con riferimento | ::stoccaggio, e

*'N. ordine

Attivita IPPC.¢ NON CRifiutl | Fisico | alla planimetria | caratteristiche | Destino (R/D)*.
SRR Sl o i fornita) © | del deposito ] R

. L Cisternetta da litri 1000
Manutenzione impianti € | 434116 | Olj igraulici esausti|  liquido 256 a doppia camera st R

macchinari - tutte e attivita vasca di contenimento

_ n. 2 Cisternette da litri
Manutenzione impianti e 130205 Olio minerale liquido 26f 1000 a doppia camera | R

macchinari - futte le attivita esausto su vasca di
contenimento
Manutenzione impianti e e - Contenitore su vasca
macchinari - tutte le attivita | 120502 Flitr aria solidi 25b di contenimento D
i . Materiale Contenitore su vasca
Manutenzioni e pulizie " . f
connesse a tutte ie attivita 150202 assort;t;r:)tre:.;h si;tracm SNP 25d di contenimento D

Manutenzione impianti e N Contenitore su vasca
macchinari - tutte le atiivita | 100107 Fittrt olio SNP 25¢ di contenimento D

Tabella C5 - Caratteristiche dei principali rifiuti decadenti dall'attivita di gestione rifiuti
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C.5.2 Rifiuti prodotti dalle attivita dell’installazione e gestiti in stoccaggic autorizzato

Da impianto trattamento RSU'e RSNP.— non‘inesercizio .~ = "1
Area| CER Descrizione Operazione | Sup. |effettivo| Peso
m? m? t
24a | 190501 | Scarti di lavorazione D15 200 700[ 175
19a | 190501 | Scarti di lavorazione D15 45 105| 26
24f | 190503 | Rifiuto Biostabilizzato (da recuperare/smailtire) (1) | R13 130 390| 129
24e | 190503 | Rifiuto Biostabilizzato D15 a0 250 82
21a | 190703! Percolato da impianto di lavorazione RU D15 64 2191 220
11a | 180703| Acque di dilavamento piazzali RU D15 72 1651 155
24i | 191202 | Rifiuti metallici ferrosi in scarrabile R13 28 60| 10
24h | 191212 | Materiale inerte sottovaglio fine D15 30 50 25
24g | 191212 | Materiale inerte sottovaglio fine R13 30 50| 25
24d | 191210 CDRQ in cumulo R13 40 120 37
20a | 191210] CDR in cumulo R13 164 451| 158
24¢ | 191210 CDR in cumulo R13 336 1176 412
CDR confezionato in balle (da recuperare/

8a | 191210 |smaitire)(1) R13 750 4638 | 5560
24b { 191212 | Semilavorato frazione sopravaglio R13 604 2155| B35

Tahella C6- a —rifiufi decadenti dall’atlivita df gestione rifiuti — impianto traftamenfo RSU e RSNP ~ non in esecizio

(1) | rifiuti classificati con CER 191212 presenti nelle aree 8a e 24 f sono sottoposti a sequestro
giudiziario, in seguito a decreto del 11/12/2009 del Tribunale di Mantova.

Da impianto di compostaggio
Volume
o . Sug. effet%ivo Peso
Area| CER Descrizione Operazione| m m t
4a 190703 | Percolato da impianto di compostaggio D15 108 184 | 184
4b 190703 | Acque di dilavamento piazzali impianto di compostaggio D15 300 540 | 540
12e 191212 | Scarti di lavorazione impianto di compostaggio R13 36 108 45
12d 190503 | Compost fuori specifica R13 121 93 39

Tabella C68-b ~rifiufi decadenti dallattivita di gestione rifiuti — impianto compostaggio - in esecizio

Tutte le aree di movimentazione sono pavimentate (asfaito / calcestruzzo).

Le movimentazioni avvengono sia con apparecchiature fisse (nastri, tramogge, ecc.) che con automezzi.
Sono formalizzate procedure per la gestione delle emergenze quali incendi e sversamenti
(istruzioni/piani).

Le informazioni sono ricrganizzate ed integrate nella tabella che segue. Tutte le aree sono dotate di
sistema di raccolta dei reflui, i quali sono inviati alla rete di raccolta del percolato.
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Da impianto trattamento RSU e RSNP - non in esercizio

Quantita
massima di - s g .| Destinazione
CER TIPOLOGIA AREA stoccaggio Stato fisico Modalita di stoccaggio finale
autorizzato
(m?)
190501 Scarti di lavorazione 24a 700 SNP Cumuli D15
190501 Scarti di lavorazione 19a 105 SNP Cumuli D15
190503 Rifiuto Biostabilizzato 24e 250 SNP Cumutli D15
190703 Porcolato da impianto di 21a 219 liquido Vasca fuori terra D15
190703 | Acque di dilavamento piazzali RU | 11a 156 liguido Vasca interrata bt5
191212 | Materiale inerte sottovaglio fine 24h 50 SNP Cumuli D15
190503 Rifiuto Biostabilizzato 24f 390 SNP Cumuli R13
191202 Rifiuti metallici ferrosi 24i 60 SNP in n. 2 scarrabili R13
191212 | Materiale inerte sottovaghio fine 24qg 50 SNP Cumuki R13
191210 CDRAQ in cumulo 24d 120 SNP Cumuli R13
191210 CDR in cumulo 20a 451 SNP Cumuli R13
191210 CDR in curmulo 24c¢ 1176 SNP Cumuli R13
191210 |  GDR confezionato in balle 8a 4638 SNP inbale su area R13
191212 Semt“;‘;‘rfjgg{gz‘"“e 24 2156 SNP Cumuli R13
180503 | Rifiuto biostabilizzato {dismessa) | 20b (210) {SNP) (Cumuk) (R13}

Da impianto di compostaggio

Percolato da impfanto di

180703 compostaggio 4a liquido Vasca interrata D15
Acque di dilavamento piazzali - .
190703 impianto di compostaggio 4b 540 liquido Vasca interrata D15
Scarii di lavorazione impianto di .
191212 compostaggio 12e 108 SNP Cumuli R13
190503 Compost fuor specifica 12d 93 SNP Cumuli R13

Tabella 7 — Caraiferistiche rifiuti in deposifo autorizzato

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non & stato e non & attualmente soggetto alle procedure di cui al Titolo V della Parte IV
del D.Lgs. 152/2006.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore del complesso industriale Mantova Ambiente — impianto di Pieve di Coriano- ha dichiarato che,
considerata la natura non pericolosa dei rifiuti gestiti, I'istallazione non & assoggettata agli obblighi di cui
al D. Lgs. 334/99.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD} indicate nel
capitolec 5.1 del documento "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2008, evidenziando in particolare I'applicazione ¢ meno
delle MTD cosi individuate al contesto in esame, con le relative modaiita di applicazione adottate.

Tabella - Stato di applicazione delle MTD generali di settore

BAT GENERALI; GESTIONE AMBIENTALE . .~ - o o
. _ STATO DI e
nl o MTD B APPLICAZIONE NOTE .- -
Implementazione e mantenimento di un
Sistema di Gestione Ambientale
a. Definizione di una politica
ambientale
b. Pianificazione & emissione di L'installazione é cerlificata
1 procedure APPLICATA UNI EN 1SO 14001:2004
¢. Aftuazicne delle procedure
d. Verifica delle prestazioni e adozione
di misure correttive eventuali
e. Recensione del top management
Assicurare [a predisposizione di adeguata
documentazione di supporto alla gestione
delle attivita : _
a. descrizione dei metodi di
trattamento dei rifiuti e delle
procedure adottate
b. schema di impianto con evidenziati Pianc dei controlli ambientali e
gli aspetti ambientali rilevanti e in generale documentazione del
schema di flusso dell'installazione sistema di gestione ambientale;
¢. reazioni chimiche e loro cinetiche di planimetrie e schemi di flusso;
2 reazione/bilancio energetico; APPLICATA compilazione applicative web
d. correlazione tra sistemi di controllo "ORS0O" su base mensile; info
& monitoraggio ambientale; registrate in software gestionale
e, procedure in caso di con possibilitd di estrazione dati
malfunzionamenti, avvii e arresti; per valutazioni degli stessi.
f. manuale di istruzioni;
g. diario operativo;
h. relazione annuale relativa all'attivita
svolta e ai rifiuti trattati con un
bilancio trimestrale dei rifiuti e dei
residui.
e e .l Defts o atii o contol |
3 . . O oo APPLICATA manutenzione; documenti del
formazione dei laveratori in materia di sistema di aestione ambientale
salute, sicurezza e rischi ambientali 9
Avere uno stretto rapporto con il produttore Qualifica dei conferitori di rifiuti
del rifiuto per indirizzare la qualita del rifiuto speciali. Campagne di
4 oo APPLICATA . oS .
prodotto su standard compatibili con comunicazione/sensibilizzazione
Fimpianto e incontri con la cittadinanza.
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Avere sufficiente disponibilita di personale
adeguatamente formato

APPLICATA

Pianificazione e esecuzione di
attivita di formazione all'interno
del sistema di gestione amb.

BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO

MTD

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

Avere una bucha conoscenza dei rifiuti in
ingresso, in relazione anche alla
conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo di
trattamento da effettuare, alle procedure
attuate, al rischio.

APPLICATA

Qualifica dei conferitori  dei

rifiuti. Vedi voci successive.

Attuare procedure di pre accettazione dei

rifiuti cosi come indicato:

a. test specifici sui rifiutj in ingresso
in base al trattamento che
subiranno;
assicurarsi che siano presenti tutte
le informazioni necessarie a
comprendere la natura del rifiutg;
metodologia utilizzata dal
produttore dei rifiuto per il
campionamento rappresentativo;
in caso di intermediario, un
sistema che permetta di verificare
che le informazioni ricevute siano
corrette;
verificare che il codice del rifiuto
sia conforme al catalogo Europeo
dei Rifjuti;

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una
procedura per identificare il
trattamento pit opportuno in base
al CER.

APPLICATA

Qualifica dei conferitori  dei

rifiuti speciali.

Implementare delle procedure di
accettazione dei rifiuti cosi come indicato
a. un sistema che garantisca che il
rifiuto  accettato allinstaliazione
abbia seguito il percorso della BAT
7
un sistema che preveda l'arrivo dei
rifiuti solo se linstallazione & in
grade di trattarli, per capacitd e
codiceftrattamento (ad es. sistema
di prenctazioni);
procedura contenente criteri chiari
e univoci per il respingimento del
carico di rifiuti in ingresso e
procedura per la segnalazione alla
AC.;
sistema per identificare il limite
massimo consentito di rifiuti che
pud essere stoccato in impianto;
procedura per il controllo visivo del

APPLICATA

Programmazione settimanale
degli arrivi in instaliazione.
Controllo documentale in pesa,
con registrazions su gestionale
rifiuti (nel quale sono caricati i
conferitori gualificati), controllo
visivo allo scarico dei rifiuti.
Aree di stoccaggio rifiuti
dimensionate rispetto ai limiti
richiesti con 'autorizzazione.
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carico confrontandolo con la

documentazione a corredo

Implementare procedure di
campionamento diversificate per le
tipologie di rifiuto accettato. Tali procedure
di campionamento potrebbero contenere le
seguenti voci:

a.

procedure di  campionamento
basate sul rischio. Alcuni elementi
da considerare sono il tipo di rifiuto
e la conoscenza del cliente (il
produttore del rifiuto}
controllo dei parametri chimico-
fisici rilevanti. Tali parametri sono
associatt alla conoscenza del
rifiuto in ingresso.
registrazione di tutti i materiali di
scarto che compongono il rifiuto
disporre di differenti procedure di
campionamento per liquidi e solidi
e per contenitori grandi e piccoli, e
per piccoli laboratori.
Procedura particolareggiata per
campionamento di rifiuti in fusti
campione precedente
allaccettazione
conservare la registrazione
dellavvio del regime di
campionamento per ogni singolo
carico, contestualimente alla
giustificazione dellopzione scelta.
un sistema per determinare/
registrare:
— un luogo adatto per i punti di
prelievo;
~ la capacitéd del contenitore di
campionamento;
— ilnumero di campioni e grado
di consolidamento;
— le condizioni al momento del
campicnamento
- la posizione pill idonea per i punti
di campionameanto
un sistema per assicurare che i
campioni di rifiuti sianc analizzati;
nel caso di temperature fredde,
potrebbe essere necessario un
deposito temporaneo allo scopo di
permettere il campionamento dopo
lo scongelamento. Questo
potrebbe inficiare ['applicabilita di
alcune delle voci indicate in questa
BAT.

APPLICATA

Viene effettuato un controllo
visivo del rifiuto in ingresso;
tutti i rifiuti sono allo stato
solido.

Lettere “d", "e", f, g, h, i, *{" non
applicabili.

10

L'installazione deve avere almeno:
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un laboraterio di analisi,
preferibilmente in sito soprattutto
per i rifiuti pericolosi;

un'area di stoccaggio rifiuti per la
quarantena;

una procedura da seguire in caso
di conferimenti di rifiuti non
conformi (vedi BAT 8c);

stoccare il rifiuto presso il deposito
pertinente sofo dopo aver passato
le procedure di accettazione;
identificare l'area di ispezione,
scarico € campionamento su una
planimetria di sito;

sistema chiuso per il drenaggio
delle acque (vedasi anche BAT n.
£3)

adeguata formazione del
personale addetto alie attivita di
campionamento, controllo e analisi
(vedasi BAT n.5);

sistema di tracciabilita del rifiuto
{mediante etichetta o codice) per
ciascun contenitore.
Lidentificazione conterra almeno
la data di arrivo e il CER (vedasi
BAT 9e 12)

Le analisi sono affidate
a laboratori esterni,

La natura dei rifiuti in ingresso
APPLICATA non contempla la possibilita di
stoccaggio in quarantena.

Aree impermeabilizzate,
sistema chiuso.

BAT GENERALI

RIFIUTIIN USCITA

Analizzare i rifiuti in uscita secondo i

Analisi di caratterizzazione

11 | parametri rilevanti per l'accettazione APPLICATA dei rifiuti per conferimento
all'impianto di destino agli impianti di destino.
BAT GENERALL SISTEMA DI GESTIONE
STATO DI
n. MTD APPLICAZIONE NOTE
Sistema che garantisca la tracciabilita del Pre-accettazione e
rifiuto mediante i seguenti elementi: accettazione secondo quanto

a) documentare i trattamenti e i gia descritto.
bilanci di massa;

b) realizzare la tracciabilita dei dati il ciclioproduttivo prevede la
attraverso diversi passaggi miscelazione di rifiuto verde e
operativi {pre-accettazione, frazione organica per l'impianto
accettazione, trattamento ecc.). | di compostaggic).

12 record sono in genere tenuti per APPLICATA
un minimo di sei mesi dopo che i Processo di compostaggio
rifiuti & stato spedito; con gestione per lotti.

c) registrazione delle informazioni

sulle caratteristiche dei rifiuti e la
sua gestione ( ad es. mediante il
numero di riferimento risalire alle
varie operazioni subite e ai tempi
di residenza nell'impianto);

Possibilita di risalire al fatto
che un particolare rifiutoc &
stato sottoposto ad un
determinato trattamento.
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d) avere un database con regolare
backup. |l sistema registra: data di
airivo del rifiuto, i dettagli
produttore e dei titolari precedenti,
I'identificatore univoco, i risultati
pre-accettazione e di analisi di
accettazione, dimensioni collo,
frattamento

Database con regolare backup.

Avere ed applicare delle procedure per
I'eventuale miscelazione dei rifiuti al fine di

I cicli produttivi prevedeno la
miscelazione dei rifiuti  in

) . e " NON . . : O

13 } ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed APPLICABILE | Ingresso miscelazione di rifiuto

evitare I'aumento delle emissioni derivanti verde e frazione organica per
dal trattamento l'impianto di compostaggio).
Avere procedure per la separazione dei

diversi rifiuti e la verifica della foro

compatibilita (vedasi anche BATn. 13 e

24c) tra cui:

14 a. registrare parametri di sicurezza, NON Non applicabile ai rifiuti in
operativi e altri parametri APPLICABILE ingresso allinstallazione.
gestionali rilevanti;

b. separazione delle sostanze
pericolose in base alla loro
pericolosita e compatibilita
Avere un approccio di continuo Raccolta & analisi dati di
15 | miglioramento dell'efficienza del processo APPLICATA processo. Gestione processo
di trattamento del rifiuto di compostaggio per lotti.
16 | Piano di gestione delle emergenze APPLICATA Procedure di emergenza
17 Tenere un regigtlro del!e eventuali APPLICATA Gestiqne come nonvconformité
emergenze verificatesi : del sistema di gestione amb.
Considerare gli aspetti legati a rumore e
18 | vibrazioni nelambito del SGA APPLICATA
Ripristino finale e recupero
19 Considerare gli aspetti legati alla futura APPLICATA ambientale secondo progetto

dismissione dell'impianto

approvato in accordo con fo
strumento urbanistico vigente.

BAT GENERALI; UTILITIES E LA

GESTIONE DELLE

METERIE PRIME

Fornire una ripartizione dei consumi e
produzione di energia per tipo di sorgente
(energia elettrica, gas, rifiuti ecc.)

a. fornire le informazioni relative al
consumo di energia in termini di
energia erogata;

b. fornire le informazioni relative

Monitoraggio pericdico dei
consumi energetici complessivi
della installazione (energia

20 all'energia esportata APPLICATA elettrica, gasolio), i cicli
dall'installazione; produttivo non prevedone
¢. fornire informazioni sul flusso di preduzione di energia.
energia (per esempio, diagrammi o
bilanci energetici) mostrando come
Fenergia viene utilizzata in tutto il
processo.
Incrementare continuamente I'efficienza Indicatore di consumo
94 | energetica mediante: APPLICATA energetico specifico su base

a. lo sviluppo di un piano di efficienza
energetica;

annua.
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b.

C.

l'utilizzo di tecniche che riducono il
consumo di energia,

la definizione e il calcolo del
consumo energetico specifico
defl'attivita e la creazione di
indicatori chiave di performance su
base annua (vedasi anche BAT
1.k e 20).

Regolazione delle ventole di .
aerazione (es. in base al grado
di maturazione dei rifiuti}.

Manutenzioni dei macchinari.
Completato nel 2009 intervento

di revamping dell'impianto di
compostaggio.

22

Determinare un benchmarking interno (ad
esempio su base annua) del consumo di
materie prime (vedasi anche BAT 1.k e
limiti di applicabilita identificati ai punto
4.1.3.5 del Bref)

APPLICATA

Le materie prime impiegate
nellinstaltazione sono costituite
dai rifiuti in ingresso, le cui
quantita sono controllate in
funzione di quanto autorizzato.

23

Considerare la possibilita di utilizzare i
rifiuti come materia prima per il trattamento
di altri rifiuti

APPLICATA

Materiale legnoso proveniente
dalla vagliatura dopao il
processo di compostaggio
{sopravaglio) utilizzato per
aumentare la parte strutturante
dei cumuli in maturazione
{materiale da innesco).

BAT GENERAL|: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

24

Applicare le seguenti regole allo
stoccaggio dei rifiuti:

a.

individuare aree di stoccaggio
lontano da corsi d'acqua e
perimetri sensibili, e in modo tale
da eliminare o minimizzare la
doppia movimentazione dei rifiuti
nelf'impianto;

assicurare che il drenaggio
dell'area di deposito possa
contenere tutti i possibiti
sversamenti contaminanti e che i
drenaggio di rifiuti incompatibili
non possanoc entrare in contatto tra
loro;

utilizzando un'area dedicata e
dotata di tutte le misure necessarie
per il contenimento di sversamenti
connesse al rischio specifico dei
rifiuti durante la cemita o il
riconfezionamento;

manipolazione e stoccaggio di
materiali maleodoranti in recipienti
completamente chiusi o in edifici
chiusi collegati ad un sistema di
aspirazione ed eventuale
abhattimento;

assicurare che tutte le tubazioni di
collegamento tra serbatol possano
essere chiuse mediante valvole;
prevenire la formazione di fanghi o
schiume che possono influenzare
le misure di livello nei serbatoi (ad

APPLICATA
PARZIALMENTE

Minimizzata la movimentazione
dei rifiuti, reti di raccolta e
stoccaggio dei percolati. Cicli
tecnologici in strutture chiuse,
con sistemi di aspirazione ed
abbattimento (attuato per il
processo di compostaggio, in
previsione per [limpianto di
trattamento RSU e rifiuti
speciali non pericolosi)
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es. prelevando | fanghi per ulteriori
e adeguati trattamenti e utilizzando
agenti antischiuma)

attrezzare serbatoi e contenitori
dotati di misuratori di livello e di
allarme con opportuni sistemi di
abbattimento quando possono
essere generate emissioni volatili.
Questi sistemi devono essere
sufficientemente robusti {in grado
di funzionare se & presente fango
e schiuma) e regolarmente
mantenut,

lo stoccaggio di rifiuti liquidi
organici con un punto di
inflammabilita basso deve essere
tenuto sotto atmosfera di azoto.
Ogni serbatoio &€ messo in una
zona di ritenzione impermeabile. |
gas effluenti vengono raccolti e
trattati.

25

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liguidi
separatamente in aree di stoccaggio
impermeabili e resistenti ai materiali
conservati

APPLICATA

Vasche di raccolta dei percolati

26

Applicare specifiche tecniche di
etichettatura per serbatoi e tubazioni di
processo.

a.

etichettare chiaramente tutti i
contenitori indicando il loro
contenuto e la loro capacitd in
modo da essere identificati in
modo univoco. | serbatoi devono
essere etichettati in modo
appropriato sulla base del loro
contenuto & lore uso;

garantire la presenza di differenti
etichettature per rifiuti liquidi &
acque di processo, combustibili
liguidi e vapori di combustione e
su tali etichette deve essere per
riportata anche la direzione det
flusso (p.e.: flusso in ingresso o in
uscita);

registrare per tutti i serbatoi,
identificati in modo univoco, i
seguenti dati: capacita, anno di
costruzione, materiali di
costruzione; registrare e
conservare i programmi ed i
risultati delle ispezioni, le
manutenzicni, le tipologie di rifiuto
che possono essere
stoccateftrattate nel serbato,
compreso il loro punto di

APPLICATA

Vasche di sloccaggio dei
percolati: aree  funzionali
numerate (aree n. 9 e 17),
vasche identificate e controllo
della capacita residua;
tubazioni di adduzione non a
vista.

Serbatoio interrato per lo
stoccaggio del gasolio; area
funzionale numerata (area n.
18) ed identificata, valvola
limitatrice di  carico; no
tubazioni di distribuzione ad
altre aree (serbatoio a servizio
di stazione di rifornimento
carburante).

Piano dei controlli ambientali,
registrazione e conservazione
dei risultati delle ispezicni e
delle manutenzioni effettuate.
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inflammabilita

27

Adottare misure per evitare problemi che
possono essere generati dal deposito /
accumulo di rifiuti. Questo pud essere in
conflitto con la BAT 23 quando i rifiuti
vengono usati come reagente (vedere
Sezione 4.1.4.10)

APPLICATA

Aree di deposito e
movimentazione tutte
impermeabili, reti di
raccolta percolati.

28

Applicare le seguenti tecniche alla
movimentazione/gestione dei rifiuti:

a. Disporre di sistemi e procedure in
grado di assicurare che j rifiuti
siano trasferiti in sicurezza agli
stoccaggi appropriati

b. Avere un sistema di gestione delle
operazioni di carico e scarico che
tenga in considerazione i rischi
associati a tali attivita

¢. garantire che una persona
qualificata frequenti il sito dove &
detenuto il rifiuto per verificare il
laboratorio e la gestione del rifiuto
stesso.

d. Assicurare che tubazioni, valvole e
connessioni danneggiate non
vengano utilizzate

e. Captare gas esausti da serbatoi e
contenitori durante la
movimentazione/ gestione di rifiuti
liquidi;

f.  Scaricare rifiuti solidi e fanghi che
possono dare origine a dispersioni
in atmosfera in ambienti chiusi,
dotati di sistemi di aspirazione e
trattamento delle emissioni
eventualmente generate (ad
esempio gli odori, polveri, COV).

g. Adottare un sistema che assicuri
che l'accumulo di scarichi diversi
di rifiuti avvenga solo previa
verifica di compatibilita

APPLICATA
PARZIALMENTE

Aree di movimentazione
definite e tutte impermeabili;
cicli tecnologici in strutture
chiuse, con  sistemi  di
aspirazione ed abbattimento
(attuato per 1 processo di
compostaggio, in previsione
per limpianto di trattamento
RSU e rifiuti  speciali non
pericolosi).

29

Assicurarsi che le eventuali operazioni di
accumulo o miscelazione dei rifiuti
avvengano in presenza di personale
qualificato e con modalita adeguate (ad
esempio sotto aspirazione)

APPLICATA

Miscelazioni in strutture
coperte, dotate di sistema di
aspirazione e abbattimento.

30

Assicurare che la valutazione delle
incompatibilita chimiche guidi la gestione
dello stoccaggio dei rifiuti (vedasi anche
BAT 14)

NON
APPLICABILE

Non applicabile ai rifiuti gestiti.

31

Gestione dei rifiuti in contenitorifcontainer:
a. stoccarii sotto copertura sia in
deposito che in attesa di analisi; le
aree coperte hanno bisogno di
ventilazione adeguata
b. mantenere l'accesso alle aree di

APPLICATA

Stoccaggio rifiuti urbani
(impianto n. 3, area funzionale
n. 19): in container allaperto
dotati di coperchio (medicinali)
e in contenitori vari in edificio
coperto (rimanenti rifiuti).
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stoccaggio dei contenitori di
sostanze che sono noti per essere
sensibili al calore, luce & acqua:
porre tali contenitori sotto
copertura e protetti dal calore e
dalla luce solare diretta.

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA

Effettuare le operazioni di triturazione e

Strutture  coperte e chiuse,

32 | simili in aree dotate di sistemi di APPLICATA dotate di sistema di
aspirazione e trattamento aria aspirazione e abbattimento.
Effettuare operazioni di triturazione e simili oo C e

33 | dirifiuti inflammabili 0 sostanze molto APPII_\:SEBELE if:uo?es:gggﬁag?zﬂagi'ongﬂuh n
volatili in atmosfera inerte g '

Per i processi di lavaggio, applicare le
seguenti specifiche indicazioni:
a. identificare i componenti che
potrebbero essere presenti nelle
unita che devono essere lavate
{per es. i solventi),
b. trasferire le acque di lavaggio in
appositi stoccagagi e trattarle alio | cicli tecnologici non
stesso modo dei rifiuti da cui sono NON prevedono processi di
34 stati derivati APPLICABILE lavaggio, le acque di Javaggio
c. utilizzare per il lavaggio le acque degli automezzi sono gestite

reflue gia trattate nell'impianto di
depurazione anziché utilizzare
acque pulite prelevate
appositamente ogni volta. L'acqua
reflua cosi risultante pud essere a
sua volta trattata nell’impianto di
depurazione o riutilizzata
nell'installazione.

come rifiuto

BAT GENERALI: EMI

SSIONI IN ATMOSFERA

35

Limitare l'utilizzo di contenitori senza
coperchio o sistemi di chiusura

a.

non permettendo ventilazione
diretta o scarichi all'aria ma
collegando tutte le bocchette ad
idonei sistemi di abbattimento
durante la movimentazione di
materiali che possono generare
emissioni in aria {ad esempio
odori, polveri, COV};

mantenendo rifiuti ¢ materie prime
sotto copertura o nella confezione
impermeabile (vedasi anche BAT
31.a)

collegando lo spazio di testa sopra
le vasche di trattamento (ad es. di
olio) ad un impianto di estrazione
ed eventualmente di abbattimento

APPLICATA

Applicata per processo di
compostaggio,

36

Operare in ambienti dotati di sistemi di
aspirazione o in depressione e trattamento
aria, in particolare in relazione alla
movimentazione e gestione di rifiuti liquidi

APPLICATA

Applicata per processo di
compostaggio,
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volatili.

Prevedere un sisterna di aspirazione aria
adeguatamente dimensionato per captare i

37 serbatoi di deposito, pretrattamento aree, NON Non presenti stoccaggi
ecc. o sistemi separati di trattamento (es APPLICABILE di rifiuti in serbatoi.
carboni attivi) a servizio di serbatoi
specifici
Garantire il corretto funzionamento delle Attivita di controllo e di

38 | apparecchiature di abbattimento aria e dei APPLICATA manutenzione incluse in piano
supporti esausti relativi dei controlli ambientali.
Adottare sistemi di lavaggio per il
trattamento degli effluenti inorganici s . .

39 | gassosi. Installare eventualmente un APPII_\:gg\IBILE Norclj?;enf%tbc;nkﬁlzaaltlgtt:g?;og|a
sistema secondario in caso di effluenti )
molto concentrati
Adottare una procedura di rilevamento
perdite di arie esauste e quando sono
presenti:

a. numerose tubature e serbatoi con
clevate quantita di stoccaggio e NON Non applicabile alla tipologia
40| b sostanze molto volatili che APPLICABILE di effluenti da trattare
pOssono generare emissioni
fuggitive e contaminazioni al stiolo
dopo ricaduta
questo pud essere un elemento del SGA
{vedere BAT n.1)
Ridurre le emissioni in atmosfera, ai Impianto di compostaggio:
seguenti fivelli ciclo 'teicnolog'ico ptregldlato cée_n
Livello di emissione un sistéma di captazione e di
; - abbattimento con biofiltro;
Parametro | associato all'utilizzo delia analisi periodiche su odore &
41 BAT (mz%lleS) APPLICATA ammoniaca. Impianto di
VOc 7 trattamento RSU e rifiuti
PM 5-20 speciali non pericolosi: in

I Per bassi carichi di VOC, la fascia alta
del range pud essere estesa a 50

previsione nuovo sistema di
captazione e di abbattimento
con bidfiltro.

BAT GENERAL!: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

42

Ridurre {'utilizzo e la contaminazione
dell'acgua mediante:

a. limpermeabilizzazione del sito e
utilizzando metedi di
conservazione degli stoccaggi;

b. lo svolgimento regolari controlli sui
serbatoi specialmente quando
sono interrati;

c. la separazione delle acque a
seconda del loro grado di
contaminazione (acque dei tetti,
acque di piazzale, acque di
processo);

d. larealizzazione, ove non presents,
di un bacino di raccoita di
sicurezza;

APPLICATA

Aree interessate dalle attivita
tutte pavimentate. Reti distinte
di raccolta e stoccaggio dei
percolati e delle acque di
dilavamento piazzali. Gasolio
in serbatoio interrato a doppia
parete con sistema di
ritevazione delle eventuali
perdite. Bacini di contenimento
degli sversamenti, Caontrolli
come da piano dei controlli
ambientali.
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e. regolari controlli sulle acque, allo
scopo diridurne i consumi e
prevenirne la contaminazione;

f. separare le acque di processo da
quelle meteoriche. {vedasi anche
BAT n. 46)

43

Avere procedure che garantiscano che i
reflui abbiano caratteristiche idonee al
trattamento in sito o allo scarico

NON
APPLICABILE

Acque reflue gestite come
rifiuto

44

Evitare che i reflui bypassino il sistema di
trattamento

NON
APPLICABILE

Acque reflue gestite come
rifiuto

45

Predisporre e mantenere in uso un
sistema di intercettazione delle acque
meteoriche che decadono su aree di
trattamento, che possano entrare in
contatto con sversamenti di rifiuti o altre
possibili fonti di contaminazione. Tali reffui
devono tornare all'impianto di trattamento
o essere raccolti,

APPLICATA

Rete di raccolta delle
acque metecriche che
possono essere cohtaminate,
gestite come rifiuto.

46

Avere reti di collettamento separate per
reflui a elevato carico inquinante e reflui a
ridotto carico inquinante,

APPLICATA

Reti di raccolta distinte per le
diverse tipologie di reflui.

47

Avere una pavimentazione in cemento
nella zona di trattamento con sistemi di
captazione di sversamenti e acqua
meteorica, Prevedere l'intercettazione
dello scarico collegandolo al sistema di
monitoraggio in automatico almeno del pH
che pud arrestare lo stesso per
superamento della soglia (vedasi anche
BAT n. 83)

APPLICATA
PARZIALMENTE

Zone di trattamento tutte
pavimentate e coperte,
pertanto non esposte alle
acque meteoriche.

48

Raccogliere I'acqua piovana in un bacino
per i controflo, il trattamento se
contaminata e uiteriori usi.

APPLICATA

Rete di raccolta delle acque
meteoriche che possono
essere contaminate, e gestione
di tali acque come rifiuto.

49

Massimizzare if riutilizzo di acque reflue
traftate e acque meteoriche neil'impianto

APPLICATA

vengono in minima parte
riutilizzate nel compostaggio le
acque meteoriche

50

Condurre controlii giornalieri sull'efficienza
del sistema di gestione degli effluenti e
mantenere un registro dei controlii
effettuati, avendo un sistema di controllo
dello scarico dell'effluente e della qualita
dei fanghi.

NON
APPLICABILE

Gestione e registrazione
come rifiuto.

51

Identificare le acque reflue che possono
contenere sostanze pericolose & metalli,
separare i flussi delle acque reflue in base
al grado di contaminazione e trattare le
acgue in situ o fucri sede

APPLICATA

Reti di raccolta distinte per le

diverse tipologie di reflui che

possono essere contaminati,
€ gestione come rifiuto.

52

A valle degli interventi di cui alla BAT n.
42, selezionare ed effettuare I'opportuna
tecnica di frattamento per ogni tipologia di
acque reflue.

NON
APPLICABILE

Reti di raccolta distinte per le

diverse tipologie di reflui che

possono essere contaminati,
e gestione come rifiuto.

53

Attuare delle misure per aumentare

NON

Gestione come rifiuto.

45
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Vaffidabilita del controllo richiesto e e
prestazioni dell'abbattimento.

APPLICABILE

Individuare i principali costituenti chimici

54 delfeffluente trattato (compresa la NON Gestione come rifiuto
costituzione del COD) per valutare il APPLICABILE '
destino di queste sostanze nell’ambiente
Effettuare gli scarichi delie acque reflue NON

55 | dopo aver completato il processo di APPLICABILE Gestione come rifiuto.
frattamento & aver svolto i relativi controlli
Raggiungere i seguenti valori di emissione
di acgua prima dello scarico ’

Parametro Valori di emissione
associati all'utilizzo
delle BAT (ppm)
CoD 20=120
BOD 2-20
Metalli pesanti 0,1-1
(Cr, Cu, Ni, Pb,
Zn NON . .
56 Me)talli pesanti APPLICABILE Gestione come rifiuto.
altamente
tossici <0.1
As 0.01-0.05
Hg <0.1-0.2
Cd <0.1-0.4
Cr{vl)
applicando una opportuna combinaziene di
tecniche menzionate nelle sezioni 4.4.2.3
e4.7.
BAT GENERALIL: GESTIONE DEi RESIDUI DI PROCESSO GENERATO
Definire un piano di gestione dei residui d fI?th]?“.??'é”If;P“ frﬁdo.tt'
come parte del SGA fra cui: alle attivita dell Installazione,
a. tecniche di pulizia di base (vedasi deﬂrgnta e attuata la relatn._ra
57 ’ BAT 3) APPLICATA gest_lone (come stoccaggio
b. tecniche di benchmarking interni at#tgg;z(%g zxsar:}t.iﬁ?c?)ﬁl;gs-
(vedasi BAT 1.k & 22) deposito temporaneo.

5o | Massimizzaro 150 mbalagyi NON | Lo e e it rade
riutilizzabili (contenitori, IBC, ecc.) APPLICABILE imballaggi a perdere.
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e NON Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti

59 | inviarli al trattamento pil appropriato non APPLICABILE non comporta utilizzo di
pid riutilizzabili imballaggi a perdere.
Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti

60 | nell’impianto, sulla base degli ingressi e di APPLICATA Registri; software gestionale
guanto trattato (vedasi BAT 27) '

Materiale legnoso proveniente
dalla vagliatura dopo il
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attivita processo di compostaggio
61 | come materia prima per altre attivita APPLICATA {sopravaglio) utilizzato per

(vedasi BAT 23)

aumentare la parte strutturante
dei cumuli in maturazione
(materiale da innesco).

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUQLO
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Assicurare il mantenimento in buono stato

delle superfici, la loro pronta pulizia in

spazzatrice di ptazzah e strade

tubazioni interrate

82 | caso di perdite o sversamenti e garantire il APPLICATA di movimentazione: materiale
mantenimento della rete di raccolta dei o A
reflui assorbente per gli sversamenti.

Do . o Aree pavimentate, reti
Dotare il sito di pavimentazioni . ' .
63 impermeabili e servite da reti di drenaggio APPLICATA di rf”‘CCO'ta delie acque di
dilavamento piazzali.
il progetto di adeguamento
Contenere le dimensioni del sito e dellinstallazione & interno al
64 | minimizzare 'utilizzo di vasche/serbatoi e APPLICATA perimetro del sito; serbatoio

interrato per stoccaggio del
gasolio a doppia parete.

Tabelia - State di applicazione delle MTD per specifiche tipologie di trattamento dei rifiuti

Questa sezione presenta gli elementi sulle BAT per ogni processo / attivita trattate in questo documento. E stata
strutturata in modo simile ai capitoli precedenti.

: BAT per il TRATTAMENTO BJOLOGICO S R
Tl 1o STATODI I
. NITD APPLICAZIONE “NOTE:
Usare le seguenti tecniche per lo
stoccaggio e la manipolazione in sistemi
bioclegici:
a. per ridurre lodare dei rifiuti,
utilizzare porte automatizzate e Strutture chiuse con sistemi
rapide (il tempo di apertura delle d'aspirazione ed
porte deve essere ridotto al abbattimento, portoni a
minimao) in combinazione con un chiusura automatica (attuato
65 adeguato dispositivo di estrazicne APPLICATA per il processo di
dell’aria con conseguente compostaggio, in previsione
depressione neil'atrio per I'impianto di trattamento
b. per i rifiuti fortemente odorigeni RSU e rifiuti speciali non
utilizzare bunker di alimentazione pericolosi).
chiuso costruito per ospitare
anche il veicolo per lo scarico
¢. dotare I'area bunker di un
dispositivo di estrazione dell'aria
Regolare i tipi di rifiuti ammissibili e
processi di separazione in base al tipo di
processo svolto e la tecnica di
66 abbattimento applicabile (ad esempio a APPLICATA
seconda del contenuto di componenti non
hicdegradabili)
Utilizzare le seguenti tecniche in caso di
digestione anaercbica:
a. applicazione di una stretta
correlazione tra il processo con la . I
67 gestione delle risorse idriche; NON APPLICABILE | '\on applicabile per il ciclo
. - . produttivo in esame.
b. un riciclo della quantita massima
di acque reflue al reattore.
(Vedasi le condizioni operative
che possono apparire quando si
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applica questa tecnica nella
sezione 4.2.4)

far funzionare il sistema in
condizioni di digestione termofila.
Per afcuni tipi di rifiuti, condizioni
termofile possono non essere
raggiunti (si veda la Sezione
4.2.4)

misurare i livelli di TOC, COD, N,
P e Cl dei flussi di entrata e
uscita. Quando & richiesto un
controllo migliore del processo ¢
una migliore qualita del rifiuto in
uscita, sono necessari pilt
misurazioni e controlli dei
parametri.

massimizzare la produzione di
biogas. Questa tecnica deve
considerare l'effetto sulla la
qualita del digestato e del biogas.

68

riduzione delle emissioni di gas di scarico
quando si usa biogas come combustibile
limitando le emissioni di polveri, NOx,
S0x, CO, H2S e VOC utilizzando una
combinazione appropriata delle seguenti
tecniche (vedi paragrafo 4.2.6);

a,
b.

C.

d

lavaggio biogas con sali di ferro
utilizzando tecniche de-NOx quaii
SCR

utilizzando una unita di
ossidazione termica

con filtrazione a carbone attivo.

NON APPLICABILE

Non applicabile per ii ciclo
preduttivo in esame.

69

Migliorare i trattamenti biologici meccanici

(MBT):
a.

b.

oo

utilizzando bioreattori
completamente chiusi

evitando condizioni anaerobiche
durante il trattamento aercbico
controllando la digestione e
l'alimentazione dell'aria (tramite
un circuito d'aria stabilizzata) e
adattandc l'aerazione per
l'effettiva attivita biodegradazione
usando l'acqua in modo efficiente
isclare termicamente il soffitto
dellunita di degradazione
biologica nei processi aerobici.
minimizzare la produzione di gas
esausti a livelli di 2500-8000 Nm3
per tonnellata. Non sono stati
segnalati livelli inferiori a 2500
Nm3 per tonnellata

garantendo un’alimentazione
uniforme

APPLICATA
PARZIALMENTE

Stabilizzazione in edifici chiusi
e con insufflazione di aria
(applicato per impianto di

compostaggio; in previsione
chiusura detlla aie per

impianto di trattamento RSU e

rifiuti speciali non petricolosi).

Non monitorata la produzione

di gas esausti per tonneliata.
Acque reflue gestite come
rifiuto,
Miscelazione deile frazioni in
ingresso al processo di
compostaggio secondo
proporzioni definite, verifica
del rapperto C/N nel prodotto
ottenuto. (non applicati i punti

d), e), h), B, non applicabile g}
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g. acque di processo di riciclaggio o
di residui fangosi all'interno del
processo di trattamento aerobico
per evitare completamente le
emissioni di acqua. Se viene
generato acque reflue, allora
queste dovrebbero essere trattate
per raggiungere i valori di cui alla
BAT 56;

h. continuo apprendimento della
connessione tra le variabili
controllate provenienti dalla
degradazione biologica e le
emissioni gassose misurate

i. ridurre le emissioni di composti
azotati ottimizzando il rapporto C:
N.

Ridurre le emissioni da trattamenti
biolegici meccanici ai seguenti livelli:

Parametro Gas di scarico
trattati
QOdore (unita <500-6000

odorimetriche/m3)
NH3 (mg/Nm3) <1-20

Le analisi effettuate

Per VvOC e PM, vedere la BAT generica sull’'emissione da biofiltro
n.41 esistente rilevano

70 Il TWG ha riconosciuto che N20 e Hg APPLICATA concentrazioni di odore < 300
sarebbero da aggiungere a questa uoE/me e concentrazioni di
tabella, tuttavia, non sono stati forniti ammoniaca < 5 mg/Nme.
dati sufficienti per confermare dei
valori.

utilizzando una combinazione dei
seguenti tecniche:
a. il mantenimento di una buona
pulizia {(vedasi BAT 3)
b. ossidatore termico rigenerativo
¢. rimozione defla polvere,
Ridurre le emissioni di acqua ai livelli
indicati nefla BAT 58. In aggiunta, limitare . .
71 le emissioni in acqua di a;i)qto totale, NON APPLICABILE Gestione come rifiuto.
ammoniaca, nitrati e nitriti

Le BAT da 117 a 125 saranno da considerare solo dal momentio in cui I'impianto ri trattamento
RSU e RSNP sara in esercizio. Le BAT da 126 a 128 non sono pertinenti

BAT per la PREPARAZIONE DE! RIFIUTI DA UTILIZZARE COME COMBUSTIBILI

n. MTD STATC DI NOTE
APPLICAZIONE
Trasferimento delle conoscenze sulla
117 | composizione del combustibile da rifiuto APPLICATA informazioni da analisi
preparato
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118

Sistema di garanzia della qualita per
garantire le caratteristiche del combustibile
da rifiuti prodotto

APPLICATA

Controlli sui processi produttivi.

119

Produzione di diversi tipi di combustibili da
rifiuti secondo i tipo di utifizzo (ad esempio,
forni da cemento), il tipo di forno (es cottura
griglia, alimentazione colpo) e al tipo di
rifiuti utilizzati per fa produzicne di rifiuti (ad
esempio rifiuti pericolosi, rifiuti solidi
urbani).

APPLICATA

Destino del combustibile
prodotto in funzione dei
parametri di qualita ottenuti.

120

Quando si produce il combustibile da rifiuto
da rifiuti pericolosi, utilizzare il traftamento
con carbone attivato per basse
contaminazioni di acqua e il trattamento
termico per acqua altamente inquinata.
L'incenerimento non & oggetto di questo
documento

NON
APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

121

Quando si produce il combustibile da rifiuto
da rifiuti pericolosi, per motivi di sicurezza
garantire il corretto follow-up relativo ai
pericoli elettrostatici e di infiammabilita

NON
APPLICABILE

Non utilizzati rifiuti pericolosi

PREPARAZIONE D] COMBUSTIBILI SOLIDI DA RIFIUTI DA RIFIUTI NON PERICOLOSI

122

Ispezionare visivamente i rifiuti in arrivo per
eliminare ie parti metalliche o non
metalliche ingombranti. I scopo & quello di
proteggere 'impianto contro distruzione
meccanica (vedasi anche BAT 8.e)

APPLICATA

Controlio visivo dei
rifiuti in arrivo scaricati.

123

Uso di separatori magnetici di metalli ferrosi
e non ferrosi. Lo scopo & quello di
proteggere la pellettizzatrici cosi come
soddisfare le esigenze degli utenti finali

APPLICATA
PARZIALMENTE

Presenti separatori
magnetici dei metalli ferrosi.

124

Fare uso della tecnica NIR per la cernita di
materie plastiche. Lo scopo & la riduzione di
cloro organico e alcuni metalli che fanno
parte delle materie piastiche

NON APPLICATA

Non prevista, dati i rifiuti che
sono prodotti al termine del
ciclo produttivo.

125

Usare una combinazione di sistemi di
frantumazione e di tagii adatti per la
preparazione della specifica dimensione del
combustibile da rifiuti.

Per alcune installazicni che preparano
combustibili da rifiuti solidi da flussi di rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, l'uso di
alcune o di tutte le tecniche sopra
menzionate pu¢ non essere necessario per
conformarsi BAT

APPLICATA

Effettuata triturazione.

Tabella D1 — Stato di applicazione delle BAT
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" D.2 Ci‘iticité riscontrate

Al momento per quanto concerne Iimpianto di compostaggio e la piattaforma non presentano
criticita evidenti.

La sezione dell'installazione riguardante il trattamento RSU e RSNP & attualmente inattiva. In
questa sezione sono presenti due aree (8 a e 24f) attualmente sotto sequestro giudiziario e nelle
quali sono stoccati rifiuti identificati da codice CER 191210. L'area 8 a & scoperta ma i rifiuti
sono confezionati in balle, mentre I'area 24 f & coperta e chiusa su tre lati. Intervenuto il
dissequestro il Gestore provvedera ad allontanare verso impianti autorizzati i rifiuti ivi stoccati,

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate del'inquinamento in
atto e programmate

» Misure di miglioramento programmate dalla Azienda

L'azienda ha in previsione un intervento sull'impianto di trattamento RSU e RSNP.

Si tratta di modificare il sistema di captazione e trattamento delle emissioni, con la realizzazione
di una serie di interventi che si possono riassumere in:

- tamponamenti e coperture su alcuni fabbricati, come le aie di stabilizzazione (n. 14 ae 14 b)
ed il corridoic centrale fra le stesse (area n. 37), il fabbricato deposito rifiuti (area n. 8), la
delimitazione di parte del fabbricato lavorazione sovvallo e stoccaggio CDR dal rimanente non
utilizzato (aree 24 e 25);

- la realizzazione di portoni ad impacco rapido, per 'accesso dei mezzi alle aree tamponate di
cui sopra; 7

- la realizzazione di una serie di linee di aspirazione, complete di serrande di parzializzazione, a
servizio delle macchine (aree n. 36, 24, 25), delle fosse (aree n. 5, 26), e dei fabbricati;

- la realizzazione di un nuovo filtroc a maniche (area n. 29) in sostituzione dell'esistente, che
trattera le polveri aspirate dalle macchine di lavorazione e dalla fossa; la mandata del filtro a
maniche sara invece collegata allimpianto di aspirazione centralizzato, e confluira in un nuovo
biofiltro;

- Padeguamento dei ventilatori di insufflazione aria delle aie, per renderli compatibili con il
riutilizzo parziale dell’aria filtrata dal nuovo filtro a maniche, inclusa la loro cabinatura per ridurre
Fimpatto acustico;

- la realizzazione di un nuovo biofiltro a moduli, coperto (area n. 39);

- la dismissione del filtro a compost esistente in prossimita delle fosse (area n. 27);

- la dismissione dei filtri a compost in prossimita delie aie (area n. 18).

Il progetto non prevede modifiche alle quantita e qualita di rifiuti in ingresso né alle lavorazioni
degii stessi, né alle quantita di rifiuti in uscita.

'MATRICE / SETTORE - | *INTERVENTO | MIGLIORAMENTO APPORTATO | TEMPISTICA

Cicli techologici in strutture chiuse, con Da definire (°)

Aria Vedi descrizione sopra sistemi di aspirazione ed abbattimento

Tabella D2 = Misure di miglicramento programmate

(°} ad esito dell'istruttoria relativa all'istanza di modifica
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda, prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto & tenuta a damne
comunicazione all' Autorita competente ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06

E.1 Aria
E.1.1 Valori limite di emissione
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE PROVENIENZA PORTATA 1 DURATA .,NQU‘],;,ANT, | VALORE LIMITE
A izi [Nmalh} [hlg} AR T ImgINmYy
) 'D‘-’-s-c”z““‘.*: _ s e R
NHz 5 mg/Nm*
E2 biofiltro 118800 24 R
3
olfattometriche 300 U.Oe/m

Tabella E1 = Emyssioni in atmosfera

E.1.2 Requisiti e modalita per il controlio

l)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, e frequenze ed i punti
di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e
controlic.

) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pili gravose condizioni di esercizio
dellimpianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso & stato dimensionato ed in relazione alle
sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

) | punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
seghalazioni.

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere | requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

V) lrisultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm?;

- Portata del’aeriforme espressa in Nm%h:

- Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normall (273,5°K e 101,323 kPa);

- Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;

- Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento & quello derivante
dal processo;

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

VI) Devono essere il piu possibile contenute emissioni diffuse e fuggitive, mantenendo in condizioni
di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni e con I'utilizzo di buone pratiche di
gestione (si veda il punto seguente).

VIl) Emissioni Diffuse: per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, dovranno essere praticate
operazioni programmate di pulizia dei piazzali e di eventuale umidificazione e di lavaggio delle
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ruote degli automezzi. Per cid che concerne le molestie olfattive il Gestore dovra porre in atto
tutte le misure per la loro minimizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.Lgs. 152/08) dovranno essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate ail'esterno delambiente di
lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “hon techicamente
convogliabile” fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione

IX) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni
di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse

X) Per il contenimentc delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione, trafttamento,
stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi devonoc essere praticate operazioni
programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali

X!y Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto ri-
portato nel piano di monitoraggio e registrati; nel caso in cui si rilevi per una o pil
apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le
tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con
ARPA territorialmente competente.

XI) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e del biofiltro
devono essere effetiuati secondo la cadenza prevista dal costruttore. Gli interventi di
manutenzione sia ordinaria sia straordinaria devono essere annotati in un registro dotato di
pagine con numerazione progressiva o in sistema informatico ove riportare:
> la data di effettuazione dell'intervento;
¥ il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
¥ la descrizione sintetica delt'intervento,

» lindicazione dell'autore dell'intervento.

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizicne delle autorita preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o pill apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi
dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

E.1.4 Prescrizioni generali

Xy Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dellesercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le offo ore
successive all'evento allAutorita Competente, al Comune e ad ARPA. Gli impianti potranno
essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Le sole emissioni idriche dell'installazione sono riconducibili alle acque meteoriche dai pluviali dei
fabbricati, inviate tramite rete dedicata in corpo idrico superficiale.
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Non sono presenti altri scarichi idrici poiché le rimanenti acque meteoriche, le acque reflue domestiche e
le acque di lavaggio dei mezzi sono raccolte in apposite vasche (4b e 11a) e gestite come rifiuto.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

Iy | pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e
sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 , Titolo Iil, Capo
i, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo
dei pozzetti stessi.

E.2.4 Prescrizioni generali

1)) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed
alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono essere gestiti
nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura

1) Il Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualita degli scarichi: gualsiasi evento accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei reflui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente allAutorita competente per T'AIA, al
dipartimento  ARPA competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di
depurazione; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, Pautorita
competente potrd prescrivere linterruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio
dell'impianto di depurazione.

E.3 Rumore
E.3.1 Valori limite

| limiti da rispettare sono:
* in presenza di Zonizzazione Acustica del Comune : Limiti del DPCM 14/11/1997

E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

) Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati
nel piano di monitoraggio.

Ity Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato aliindagine

E.3.3 Prescrizioni generali

Hy  Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autoritd competente prescritta al
successivo punto E.6. 1), dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313
dell’8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche
o gii interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori sensibili ed altri punti da concordare c¢on il Comune ed
ARPA, al fine di verificare if rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il
rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti alfinterno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati allAutoritd Competente,
al’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA.
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Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne
ai fabbricati e di quelle esterne.

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico e di trattamento, effettuando sestituzioni e/o interventi di ripristino del materiale
impermeabile se deteriorato o fessurato.

Quailsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenutc e ripreso, per guanto
possibile, a secco, e comungque nel rispetio delle procedure di intervento che la Ditta avra
predisposto per tali casi. ‘

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione e l'eventuale dismissione dei serbatoi
fuori terra ed interrati e delie relative tubazioni accessorie devono essere conformi a quanto
disposto dal Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art.
2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d'lgiene, dal momento in cui venga
approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art.
10, nonché dal piano di monitoraggio e controllo del presente decreto, secondo le modalita
previste nelle procedure operative adottate dalla Ditta. Indirizzi tecnici per la conduzione,
'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida — Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Marzo 2013).

La capacita del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere pari all'intero volume
del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano pit serbatoi la capacita del
bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e
comungue nhon inferiore alla capacita del pitl grande dei serbatoi.

Salve diverse disposizioni nazionalifregionali che dovessero intervenire successivamente, il
Gestore dovra eseguire, entro tre mesi dalla notifica del presente atto, la verifica della sussistenza
dell'obbligo di presentazione della relazicne di riferimento (Allegato 1 DM 272/14) di cui all'art. 5,
comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e presentarne gli esiti allAutoritd Competente ai sensi
delfart.3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il gestore & tenuto a presentare
allAutorita Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14,
entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto.

E.5 Rifiuti
E.5.1 Requisiti e modalita per il controlio

| rifiuti in entrata ed in uscita dallimpianto e sottoposti a controlio, le modalita e la frequenza dei controlli,
nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato
nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attivita di gestione rifiuti autorizzata

)

1)

Fimpianto deve essere realizzato e gestito nel rispetio del progetto approvato ed autorizzato e delle
indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed Allegatoe Tecnico

la gestione deve altresi essere effettuata in conformita a quanto previsto dal d.igs. 152/06 e da altre
normative specifiche relative all’attivita in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo
per la saiute delluomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
allambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per 'acqua, l'aria, il suoio, nonché per la fauna e la flora;
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b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
¢) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla -normativa
vigenie

Ith) Le tipologie di rifiuti in ingresso allimpianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la
localizzazione delle attivitd di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto
riportato nel paragrafo B.1.

IV) Possono essere ritirati, sottoposti a messa in riserva e compostaggio esclusivamente i rifiuti cosi
come individuati e catalogati nelle tabelle Bia-B1b e B1c del § B1.

V) le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi & non pericolosi, dovranno essere
effettuate unicamente nelle aree individuate sulla planimetria Tavola "Layout generale e Gestione
rifiuti” datata luglio 2015, scala 1:400, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la
separazione dei rifiuti dai prodotti originati daile operazioni di recupero che hanno cessato la qualiifica
di rifiuti.

Vi) [ rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice
C.E.R,, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;

Vi) Nellimpianto non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti
aventi CER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolositd, se non preventivamente autorizzati
secondo le specifiche stabilite dalla D.d.s. 1795 del 04/03/2014, fatte salve le operazioni di
miscelazione prima del trattamento allinterno del medesimo impianto, come precisato nell Allegato
A, Punto 2 “Esclusioni” della stessa D.d.s.

Vill)prima della ricezione dei rifiuti allimpianto, I'lmpresa deve verificare I'accettabilita degli stessi
mediante le seguenti procedure:

a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTR! e/fo di idonea certificazione
analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b} qualora si fratti di rifiuti non pericolosi per cui I'Allegato D alla Parte IV* del d.lgs. 152/06 preveda
un CER "voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potra essere accettato solo
previa verifica analitica della "non pericolosita";

¢) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nellAllegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno
essere accettati solo previa verifica analitica.

IX) Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite
di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben
definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovra essere almeno semestrale;

X) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dellimpianto deve comunicarlo alla Provincia entro e
non oitre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI:

Xl} devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi € non pericolosi, la
formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito
(rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

Xll)le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio,
dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle
soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate,
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e
delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque efo i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di {rattamento;
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automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controlld
ad eventuale manutenzione al fine di garantire 'impermeabilita delle relative superfici;

XIV) le aree funzionali dellimpianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere
adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, fa natura e
la pericolosita dej rifiuti depositatiftrattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di
comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere
facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

XV} le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare

XVI) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al
fine di rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che
deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

XVIl) se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b. accessori e dispositivi atli ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di
svuoiamento;

¢. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

d. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosita
dei rifiuti contenuti. | rifiuti incompatibili, suscettibili cioé di reagire pericolosamente tra di loro,
dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili efo pericolosi, ovvero allo sviluppo
di notevoli quantita di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

XVII) per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello specifico le
seguenti prescrizioni:

a. i fusti contenenti rifiuti liquidi non devono essere sovrapposti per piu di tre piani e lo stoccaggio
deve essere ordinato e prevedere appositi carridoi di ispezione tali da consentire 'accertamento

di eventuali perdite;

b. lo stoccaggio di rifiuti liguidi/jpompabili in fusti e/o cisternette dovra avvenire in zona dotata di
idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

¢. le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al
rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle
esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

d. le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le
sostanze aspirate;

e. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la
loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

XIX) Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformita a quanto previsto dalla
circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1898, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche”
che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per
quanto applicabili alle modalita di stoccaggio individuate dall'lmpresa, tutte richiamate;
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XX)i rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni
recupero (R3) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6)
mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;

XXI} 1 rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/ deposito preliminare
possono essere ritirati a condizione che la Societa, prima dellaccettazione della partita di rifiuti,
chieda le specifiche del medesimo in relazione at contratto stipulato con il soggetto finale che ne
effettuera le operazioni di recupero/smaltimento finale;

XXIB i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda
movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva efo di deposito
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B
elo di recupero di cui ai punti da R1 a R11 delfallegato C alla Parte Quarta del d.Igs. 152/06. Per i
soggetti che svolgono attivita regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi
devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98.

XXHl) L'lmpresa & comungue soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livelio
regionale, che hanno tra le finalitd quella di assicurare la tracciabilita dei rifiuti stessi e la loro
corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art.
190 del d.Igs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel
rispetto di quanto previsio dai relativi regolamenti e circolari ministeriali:

b. qualora la Societa sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione
amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari} mediante il
Sistema di controllo della tracciabilita (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.Igs. 152/06
e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operativitd dello stesso, dovra iscriversi
ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

c. iscrizione all'applicativo O.R.S0. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3,
della L.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui
Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalita e tempistiche stabilite dalla
d.g.r. n. 2513/11;

PRESCRIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO

XXIV) 1 prodotti e le materie prime oftenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare
guanto previsto all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dai Regolamenti comunitari
efo Decreti ministeriali "End of Waste” emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti allattivita svolta
presso l'insediamento,

XXV) L'esercizio dellimpianto e le operazioni di recupero mediante compostaggio devono
essere effettuate in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti” e delle “Linee guida relative alla costruzione ed all'esercizio
degli impianti di produzione di compost” approvate con DGR n. 12764/2003.

) ¢4V} La messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi
di fermentazione che vadano ad allerare la stabilith dei rifiuti stessi liberando sostanze
maleodoranti.

XXV La messa in riserva delle diverse frazioni di rifiuti compostabili deve essere realizzata in
modo da mantenere la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee.
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XXVIIl)  Deve essere evitato il deposito, anche occasionale, di materiale putrescibile nelle
esterne al fabbricato

XXEX) | porioni di accesso al capannone devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il
numero delle aperture allo stretto indispensabile e in modo tale da limitare la dispersione di
sostanze maleodoranti.

XXX) Ad ogni lotfo deve essere effetiuata la verifica delle caratteristiche del compost al fine di
accertare il rispetto dei parametri di cui allAllegato 2 - Ammendanti del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.
(dallattivita di compostaggio la ditta ottiene "ammendante compostato misto”). Taii analisi
dovranno essere trasmesse alla Provincia di Mantova e allARPA Dipartimento di Mantova con
cadenza semestrale.

XXX Fatto salvo quanto disposto riguardo la libera commercializzazione del prodotto, il compost
in uscita dallimpianto deve presentare le caratteristiche stabilite dalla DGR 12764/2003 (tabelle
6-1, 6-2), nonché i parametri chimici e microbiologici previsti per gli ammendanti di cui all'Allegato
2 del D.Lgs. 75/10 in relazione allo specifico ammendante derivante dall'attivita ed immesso sul
mercato.

XXXID L'eventuale compost che non rispetta i requisiti di cui al punto IX (DGR 12764/2003 &
allegato 2 D.Lgs. 75/2010) deve essere fraftato come rifiuto e perianto rientra nel campo di
applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

XXXN) 1t gestore deve operare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 75/10 e s.m.i. in
ordine alla tracciabilita del compost ottenuto ed immesse sul mercato.

XXXIVY | rifiuti derivanti dall’attivitd di compostaggio nonché I'eventuale compost fuori specifica
devono essere ammassati separatamente per tipologie omogene, contrassegnati da targhe
identificative e posti in condizioni di sicurezza.

Altre prescrizioni

XXVI) 1l Gestore deve valutare la compatibilitd dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in
qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali
situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti efo rotture
dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra,
deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un'adeguata procedura
per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e
separate).

XXVI) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore delfimpiante dovra verificare
teventuale modifica all’'esistente documento protocollo gestione rifiuti e, se del caso, trasmettere
all'Autoritd Competente ed all'Autorita di controlio, che potra avvalersi di ARPA, il documento
riclaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la
caratterizzazione preliminare, il conferimento, Faccettazione, il congedo dellautomezzo, i tempi e le
modalita di stoccaggio dei rifiuti in ingresso allimpianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di
trattamento e di miscelazione, a cui scno sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti
trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresi, tale documento deve tener conto delie
prescrizioni gestionali gia inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto Fimpianto
deve essere gestito con le modalita in esso riporate.

XXV protocollo di gestione dei rifiuti potréa essere revisionato in relazione a mutate condizioni di
operativita dellimpianio o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sard data
comunicazione all’Auterita competente e al Dipartimento ARPA competente territoriaimente.
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XXIX) Viene determinata in € 1.315.585,15 'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve
prestare a favore del’Autoritd competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la
fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformita con quanto stabilito dalla d.g.r. n.
19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita della stessa dalPallegato A
alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r.

sopra citata.

o | totale€ | ridotto €.
R3 104240 t/a 111.864,56 111.864,56
R13 NP 1017 m> 176,62 | 179.622,54 17.962,25
R13 p 132 m? 353,23 46.626,36 4.662,64
R13 decadenti 9309 m? 176,62 | 1.644,155,58 | 1.644.155,58
D15 NP 63 m’ 176,62 11.127,06 11.127,06
D15 P 39 m® 353,23 13.775,97 13.775,97
D15 decadenti 2203 m? 176,62 | 389.093,86| 389.093,86
TOT 2.396.265,93 | 2.192.641,92
TOT riduzione 1SO 14001 1.437.759,56 | 1.315.585,15

La ditta ha lobbligo di presentare alla Autoritd competente attestazione dei rinnovi della certificazione 1SO

14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di nuova garanzia finanziaria senza le relative riduzioni.

in caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto l'autorizzazione per l'esercizio

dell'attivita di gestione rifiuti pud essere revocata.

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione allimpianto e da avviare a
recupero entre 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa ademplre nell'avviare a recupero,
entro 6 mesi, i rifiutl in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovra effettuare apposita comunicazione alla Provincia di xxx

€ prestare una garanzia paii a € xxx.

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

XXX) Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte,
protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta
degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno
avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed alfaggressione degli acidi.

XXX Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti
ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.

XXXH)  Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di
cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e s.m.L. recante: “Misure a tutela dell'ozono stratosferico
e dellambiente” e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti
refrigeranti, frigoriferi @ macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad
impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attivita di
recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme
tecniche e le modalitd indicate nellallegato 1 del decreto 20 settembre 2002, in attuazione
dell’'articolo 5 della |. 549/1993.

XXXIH) Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti
all'interno delfimpianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001;
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g / X
XXXV il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento,{?

essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti
dedicata; non & conseniito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo

~smaltimento dej rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalita ed alle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma
temporale di cui all'art. 18 deila legge 18 aprile 2005, n. 62.

XXXV | rifiuti sanitari possono sostare presso l'impianto per una breve sosta {al massimo 48 ore) del
mezzo di trasporto o per I'eventuale trasbordo su altro mezzo dello stesso trasportatore. Per
tali movimentazicni & possibile redigere un unico formulario cumulative di scarico, che deve
portare la data e I'ora di carico dei ed al quale devono essere allegati tutti i singoli formulari. Lo
smaltimento deve avvenire presso impianti autorizzati. (d.d.g. n. 36/98)

XXKVI La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (stoccaggio e trattamento) deve avvenire
nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare dall’allegato VIl e
VIt dello stesso decreto ;

XXXVIH La detenzione e lattivitd di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati,
deve essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In
particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose
e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 382/986.

E.5.3 Prescrizioni generali

XXXV Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di
rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosita.

XXXIX) La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio
rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolositad dei rifiuti; durante le
operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPl) in
base al rischio valutato; :

XL) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizze e recupero. E
vietato lo smaltimente in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione
degli scarti derivanti daille operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’
inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura.

XLD) i rifiuti identificati con i codici CER 20xxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente
come whbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

XLII} da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunitd Montane, Imprese gestori del servizio pubblico
o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture perla
raccolta differenziata di rifiuti urbani;

XLIN da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

XLIV) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri classi; in tal
caso dovra essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di
identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilita dei relativi flussi;

E.6 Ulteriori prescrizioni

[} Ai sensi dellart.29-nonies del Titolo lll bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i., il gestore & tenuto a comunicare all'Autorita competente e ad ARPA variazioni nella titolarita
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della gestione dellimpianto ovvero modifiche progettate dellimpianto sianc esse di cara
sostanziale o non sostanziale.

l) it Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita Competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sullambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Iy Aisensidell'art 29-decies comma 5, del Titolo lil bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2008, n.
1562 e s.m.i,, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta 'assistenza
necessaria per lo svolgimento di quailsiasi verifica tecnica relativa allimpianto, per prelevare
campioni e per raccogliere quaisiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

I) 1 monitoraggio e controlio dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.

i) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione
degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la
compilazione per via telematica dellapplicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di
ARPA Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regicne
Lombardia con Decreti della D.G. Qualita del’Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008 n. 1696 del
23 febbraio 2009 e con decreto n 7172 del 13 luglio 2009.

II} Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I'ora, la data, la modalita di effettuazione
del prelievo, il punto di prelievo, la data e I'ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono
essere firmati da un tecnico abilitato.

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenziali

I} 1l gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti {(pericolo di incendio
e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti
efo rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali,
anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato
equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facili accesso in
numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli
impatti sul’ambiente.

Iy It Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorita Competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, indicando:

a. cause
b. aspettifimpatti ambientali derivanti

C. modalita di gestione/risoluzione dell'evento emergenziale
d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino

E.9 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

l) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche
e ripristino ambientale secondo quanto disposto alf'art.6, comma 186, lettera f) del D.Lgs. n.152/06.
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1)

V)

V)

)

‘La ditta dovra a tal fine inoltrare, all’Autoritd Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6
mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attivita, un Piano di Indagine Ambientale dellarea
a servizio dell'insediamento all'interno del qguale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale
pericolo per Finguinamento del suola, sottosuolo e delle acque superficiali efo sotterranee quali, ad
esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di depaosito o
trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili 0 altre sostanze pericolose e relative
tubazioni di trasporto, ecc.., documentando i relativi inferventi programmati per la loro messa in
sicurezza e successivo eventuale smantellamento.

Tale piano dovra:
a. identificare ed flustrare i potenziali impatti associati all’attivita di chiusura;

b. programmare e temporizzare le attivita di chiusura deil'impianto comprendendo lo smantellamento
delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventuaimente

presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

¢. identificare eventuali parti delfimpianto che rimarranng in situ dopo la chiusura/smantellamento
motivandone la presenza e 'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la
gestione delle parti rimaste;

d. verificare ed indicare la conformita alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di
dismissione/smanteliamento dellimpianto;

e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di
smantellamento.

Le modalita esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo

nulla-osta dellAutorita Competente, sentita ARPA; fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti

normative in materiali.

| ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste I'impianto devono essere effettuati
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello
strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovra, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti
inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

VII) AlfAutorita Competente per il controlio, avvalendosi di (ARPA) ,& demandata la verifica dell’'avvenuto

ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria, a cura
dell’Autorita Competente.

E.10 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e
relative tempistiche

Il Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della
presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

INTERVENTOQ - i e S TEMPISTICHE = - o

Protocolio gestione rifiuti Tre mesi dalla notifica
dell’atto

Verifica di sussistenza delfobbligo di presentazicne | Tre mesi dalla notifica

della relazione di riferimento dell'atio
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F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.1 Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalitd del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.

PN ; : . . Monitoraggi e controlli
Obiettivi del monitoraggio e dei controlii Attuah Proposte
Valutazione di conformita ali’AlA X
Aria X X
Acqua X X
Suglo X X
Rifiuti X X
Rumore X X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e X X
registrazione (EMAS, 1S0)

Raccolta di dati ambientali nel’ambito delle periodiche comunicazioni X X
{es. INES) alle autoritd competenti

Raccolta di dati per la verifica della bucna gestione e I'accettabilita dei X X
rifiuti per gli impianti di frattamento e smaltimento

Altro

Tab. F1 - Finalita del monitoraggio
F.2 Chi effettua il self-monitoring
La tabella rileva, nellambito delf'auto-controllo proposto, chi effettua it monitoraggio.

Gestore dell'impianto {controllo interno} —

Societa terza contraente (controllo interno appaltato)

Tab. F2 - Autocontroflo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

F.3.1 Impiego di Sostanze

Non sono previsti interventi che comportine la riduzione / sostituzione di sostanze impiegate nel ciclo
produttivo, a favore di sostanze meno pericolose.

La tabella F.4 individua le modalita di monitoraggio sulle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti.
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n.ordine Identificazione Quantita Quar:,lta % di recupero sulla
Attivita della materia Anno i | annua totale | D 'Icla ‘ nuantite‘l :nnua di
IPPC e recuperata riferimento recuperata rr_lf:f\terlat :lifiuti trattati
con p (t/anno) rifiuto trattato)

5 X X X X X

Tab. F3 - Recuperi di materia

F.3.2 Risorsa idrica
La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per I'ottimizzazione
dell'utilizzo della risorsa idrica.

Consumo
Consumo | 2hNU0 Consumo
Tipologia | AModi | Frequenza Jannuo |FRSEIER | AU PR o
riferimento j di lettura - | totale - di ifi ricircolo
_ j : ~ | (m*anno) i rifiuto processo B
P trattato). (m !armo)
Acqua _da X annuale X X
pozzi

Tab. F4 - Risorsa idrica
F.3.3 Risorsa energetica

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della oftimizzazione
dell’utilizzo della risorsa energetica:

Né.rdm.e SR /| Consumo’ g::s;mo ar?::::mo
Tipologia 'jAnno ' B .;_-.*Frequenza annuo io o 1per - fasi
‘:;tr';"ti "?:tirg risorsa;. | di: Tipo diutilizzo “|di~ "n. | totale ; ?};()‘Tvck:flcc;t i
; A energetlca rtferlmento T T rllevamento {(KWh. .| :processo--
complesso i _ ‘| tanno) . di - rifiuto. (KWh
o _ _ 1 sf _trattat_o)_ 'Ianno)
I E ; funzionamento
mera nergia X impianti — uso |annuale X X
installazione elettrica s e
uffici
Movimentazione
Int rifiuti,
irr:s?;ﬁazione Gasolio X idropulitrice, annuale X X
vaglio e
trituratore

Tah. F5 - Combustibifi

F.3.4 Aria
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:
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Modalita di controlic .
Parametro E2 - . : Metodi
Continuo | Discontinuo
Ammoniaca X annuale EPA CTM 027:1997
unita olfattometriche X annuale EN 13725

Tab. F6- Inquiranti monitorati

{*)In accordo a quanto riportato nella nota “Definizione di modalita per Pattuazione dei Piani di Monitoraggic e Controllo “ di
ISPRA prot. 18712 del'1/6/11 i metod! di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello
nazicnale o internazionale, Le attivita di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutiure accreditate secondo la
norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almena di un
sistema di gestione della qualita certificato secondo la norma 1SO 9001,

F.3.5 Acqua

Non sono previsti monitoraggi, non essendoci scarichi idrici diversi dalle acque meteoriche dei pluviali dei
fabbricati

F.3.5.1 Monitoraggio delle acque sotterranee

Nelfarea dellinsediamento sono presenti 5 piezometri (PZ1, PZ2, PZ3- PZ12 e PZ 1 3} che sono a
servizio del il controllo della confinante discarica in post gestione e riportati nella planimetria 4.4 reti
fognarie.

F.3.6 Rumore

La Tabella F7 riporta le informazioni che la Ditta fornira in riferimento alle indagini fonometriche previste
elc_) prescritte:

Classe acusfica

identificative, _Iﬁappartenen'z_a- It
.del puntodi. | - : “del recettore . |’
monitoraggio| .. . G R RN EA RIS

X X X X

Tab. F7 - Verifica d'impatto acustico

F.3.7 Rifiuti

Le tabelle F15 e F16 riportano il monitoraggio delle quantita e le procedure di controllo sui rifiuti in
ingresso ed uscita dal complesso.

Dnr Quantita D) : S I
; specifica(t = s Modalita
p ia 1 dicrifiito in- E:ﬁ:.?!z" Frequenza ' |:registrazione
: schio 1 tr: vt ingressolt | | contrello. | det “controlli | ri
. Bt frasid_i._rlg_«_:_b:o‘ - trattata ldic  rifiute | effettuati U ottottuat
I R Ce " | trattato) : : ST
X R/D X X X X X X X

Tab. F8 — Controllo rifiuti in ingresso
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Quantita
Caratteristiche . specifica { t|e o tuali Modalita di .
CER di perlcqloan Quantitd annua | di rifiuto controlli Fregquenza registrazione dei A_mn'o di
e frasi  di|prodotta (t) prodotto [/ t effettuati controflo controlli effettuati riferimento
rischio : di rifiuto
trattato)
Nuovi Verifica analitica Cartaceo da tenere a
Codici della non § Una voita disposizione  degii
Specchio pericolosita enti di controllo
X X X X X

Tab. F8 — Coniroflo rifiuli in uscita
F.4  Gestione dell'impianto
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Nell'ambito del monitoraggio degli impianti efo delle fasi produttive, sono individuati i punti critici, per
attivita IPPC e non IPPC, nelle seguenti tabelle sono riportati i relativi controlli e gli interventi manutentivi.

Nordine | RESRSS oo e e
attivita | - processo. Parametri dFr.equenza. 1 Fase [1] Modalita [2] - Sostanza . registrazione
B T IR .__?_'_0.9_'_1?’?:-'"-; P _ S : [3] dei controlli -
Sl nimihd El Y ' N ) IO
59 Accg.tta_z.;one Formulario (FIR) | Ad ogni A regime Documgntale . Slstemg
.I‘IflutE in o scheda rifiuto | carico { visivo |nformaFaco
ingresso per gestione
Scheda di Al bisogno registri e
caratterizzazione formulari
/ analisi di rifiuti, doc.
caratterizzazione iaboratori
esterni,
schede di
caratterizzaz
Quantita ad ogni Aregime | Strumentale Formulario o
carico scheda
rifiuto e
sistema
gestionale
6,9 Messa in Quantita (t/ me) |automatico | Aregime | Elaborazioni sistema
riserva rifiuti statistiche gestionale
in ingresso
per agni area
5 Biossidazione| hmaxcumuli |lstantaneo A regime Visivo
(m)
Tempo di Continuo A regime | Gestione per
permanenza totti
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Parametri Perdite
worane PO o
attivita processo - Parametri di':le::;ﬁ:i Fase [1] Modalita [2] Sos{t;nza regfstrazionfe
dei controlli
[4i
(99)
5 Produzione di | verifica analitica ; Ad ogni lotto | A regime | Strumentale Rapporio di
ACM dei requisiti (lab. Esterno) prova
previsti dalla
normativa di
riferimento
5,6,7 Impianto di Potenza Continuo Aregime | Strumentale Gestionale
compostaggio assorbita impianto
ventilatori (kW)
58,7 Bicfiltro h maxe Ad ogni Manutenzi Visivo Registro
modalita riempimento one manutenzio
formazione / ni
cumulo manutenzio
materiale ne
biofiltrante (m)
Stato Quindicinale | A regime visivo Registro
cohservazione manutenzio
materiaie ni
bicfiltrante
Controllo Quindicinale | A regime Visivo Registro
funzionalita (damarzo a manutenzio
sistema di ottobre) ni
irrigazione
Contenuto idrico | Annuale Aregime | Strumentale Rapporto di
materiale {lab. Esterno} prova
bicfiltrante (%)
pH materiale | Annuale Aregime | Strumentale Rapporto di
biofiltrante (lab. Esterno) prova
Temperatura | Annuale Aregime | Strumentale Rapporto di
aria mandata al {lab. prova
biofiltro (°C) Esterno)e
Umidita aria | Annuale Aregime | Strumentale Rapporto di
mandata al {lab. Esterno) prova
biofiltro (%)
Portata ingresso { Annhuale Aregime | Strumentale Rapporto di
biofiltro {dopo {lab. Esternc) prova
mandata
ventilatori)
{mc/h)
Fluido uscita | Annuale Aregime | Strumentale Rapporto di
biofiltro {(mg/Nmc¢ (fab. Esterno) prova
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Parametri Perdite
N.ordine | 0 o
AU 1 processo Parametri | oI | pagorr) | Modaitafz) | S°%2™? |registrazione
dei controfli [3] R .
dei controlli
[4]
NH;, U.0./me,
t°C)
Aspirazione | Controllo bocche | Quindicinale | A regime Visivo Registro
aria fabbricati aspirazione manutenzio
interne ai ne
capannoni
4,578 | Produzione Scheda di Al bisogno A regime | Documentale Sistema
rifiuti caratterizzazione ! visivo informatico
{ analisi di per gestione
carattetizzazione registri e
formulari
rifiuti, doc.
taboratori
esterni,
schede di
caratterizzaz
3,478 Messa in Quantita per | Continuo Aregime | Documnetale sistema
riserva e CER farea (t/ gestionale
deposito mc)
preliminare
rifiuti prodotti
tutte | Linea raccolta Livello Quotidiano A regime Visivo -
e vasche (programma
stoccaggio zione
percolato settimanale)
Tab. F10 — Controlli sui punti critici
[1] Specificare se durante la fase d'indagine Iimpianto & a regime, in fase di avviamento o di arresto
[2] Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, manuale, visivo, strumentale)
{3] Inquinanti derivanti da un evento anomale che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio
[4] Per esempio: registro, sistema informatico, decumento di trasporto, altro
*“Macchina/lmpianto/parte | “ Tipo.di in'terveﬁt«:'i; ' quenza :-:.

 diessolfase di processo -

Sostituzione materiale filtrante

In funzione controlli

Biofiltro
descritti
Linea evacuazione acque | Verifica visiva e/o pulizia - manutenzione pozzetti, Trimestrale
metecriche aree scoperte | sollevamenti e griglie di raccolta
e stoccaggio percolato
impianto di pesatura Taratura Triennale
Dispositivi antincendic | Come da registro controlli antincendio Varie
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Tab. F11- Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio
e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccagqgio

Tipo di controllo

‘Frequenza

Modalita di registrazione

Serbatoio interrato a
doppia parete da 10 mc per
lo stoccaggio del gasolio

Sistema di rilevazione delle
eventuali perdite

Continuo

Registro in caso di anomalie

Vasche dj stoccaggio
percolato

Verifica visiva con eventuale
ripristino della funzionalita

Annuale

Registro manutenzioni

Cisternette, fusti, vasche,
cassoni per rifiuti speciali
pericolosi decadenti dalle
attivita e per altre sostanze
pericolose e relativi bacini
di contenimento

Verifica visiva con eventuale
ripristino della funzionalita

Trimestraie

Registro in caso di anomalie

ALLEGATI

Riferimenti planimetrici

Tab. F12- Tabelia aree di sfoccaggio

- :CONTENUTO PLANIMETRIA ;.

" Denominazione

"DATA elaborazionelfrevisione

Layout generale e Gestione rifiuti

Doc4 3 7 LayoutRiiull

Luglic 2015

Erissioni idriche

Docd_4 Acgue

Seit. 2014 ol Yoo

UyGae doc e

Emissioni in atmosfera

Doc4 5 Emissionilmp2
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GIOVINGR

settore ambiente, pianificazione di maniova

ia Don Maraglio n. 4

: 44100 mantova territoriale, autoritd portuale - servizio
*//161. 376 401440 fax 0378/385956 Inquinamento, Pianc Rifiuti, Energia
cu spur‘teﬂoﬁlppc@provincia.mamava.it
';; wwe provineia.mantowva. it
P“’/OR S£300 e brevi manu/delegato
de. 49 205 Al Legale rappresentante della
’ ’ h Ditta MANTOVA AMBIENTE SRL

Via Taliercio n. 3 - MANTOVA

R.R. Spett. le Intesa San Paclo S.p A
Piazza San Carlo, 156 — 10121 TORING
MC e PF Lombardia - Brescia

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE alla Ditta MANTOVA AMBIENTE S.r.i. per
I'attivita esistente e “non gia soggetta ad AIA™ di cui al punto 5.3 lettera b) punti 1 & 2 dellAllegato VIl alla
parte Il del D.L.vo 152/06 e s.m.i. svoita presso Finstallazione IPPC sita in Via Provinciale n. 12 in Comune
di Pieve di Coriano {MN) ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E NOTIFICA AlA (atto prot. n.
T1.2015.35543 del 07/07/2015 e Decreto n. 6274 del 24/07/2015)

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla- Regione Lombardia con nota prot.
n.T1.2015.0035543 del 07/07/2015 (PEC in atti provinciali prot. n.34321 del 08/07/2015), per la
decorrenza degli effetti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;

. richiamata la nota datata 30/09/2015 pervenuta in data 02/10/2015 (in atti al prot.n. 46664)
della Ditta Maniova Ambiente S.rl. recante in allegato la garanzia fidejussoria n.
08384/8200/00640254 del 23/09/2015 per un importo totale di € 1.315.585,15 valida al 01/07/2028
emessa dalla Intesa San Paolo S.p.A. in conformita alla D.G.R. 6 dicembre 2004, n. 19461 e s.m.i.
a fronte dell’attivita autorizzata di gestione rifiuti presso il complesso IPPC in oggetto;

« viste la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento
pervenuta con PEC del 02/10/2015 (in atti al prot. n. 46840 del 05/10/2015) e la comunicazione
della Ditta Mantova Ambiente S.r.l. di attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
pervenuta in data 02/10/2015 (in atti ai prot. n. 46664);

* rilevato che, con quanto sopra riportato ai due precedenti capoversi, il Gestore assolve agli
adempimenti richiesti all’art. 29 decies comma 1 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. alla sezione E. 5.2
punto XXIX) dellallegato tecnico alfAlA nonché al punto 4 allegato A della DGR 6 dicembre 2004
n. 19461 e s.m.i;

% con la presente, ed ai fini dell’'efficacia dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, Le comunico
da parte di questa Provincia l'accettazione della garanzia fidejussoria n. 08384/8200/00640254 del
23/09/2015 per un importo totale di € 1.315.585,15 valida al 01/07/2028 emessa dalla Intesa San
Paolo S.p.A., che si allega in copia.

- |l gestore & tenuto a comunicare gli atti emessi dail’Ente certificatore circa it mantenimento in
stato di validita della certificazione Ambientale UNI EN 1SO 14001 registrazione KI-049032/C del
14/03/2008 rinnovato in data 05/02/2015, pena la reintegrazione della Garanzia fidejussoria a
valore intero.

Le comunico inoltre che le garanzie fidejussorie in essere relative alla gestione dei rifiuti
autorizzata gia accettate da Questa Provincia verranno mantenute valide fino a scadenza e lo
svincolo espresso dellAutorita competente sara espletato a valle della determinazione di
validazione sugli esiti della procedura di verifica assoggettabilita alla relazione di riferimento di cui
al DM 272/14 e s.m.i. nonché delle relazioni tecniche di competenza dell’ARPA sugli esiti del primo
controllo ispettivo ordinario programmate (rif. DGR n. 3151 del 18/02/2015).

Pertanto, verificato che la Ditta Mantova Ambiente S.r.l. ha assolto a tutte le condizioni
essenzialt prescritte, Le notifico contestualimente alla presente V'atto prot. n. T1.2015.35543 del
07/07/2015 ed il Decreto n. 6274 del 24/07/2015 e suoi allegati parti integranti e sostanziali ai fini
dell'efficacia del provvedimento autorizzativo medesimo.

In virtt delle disposizioni ed indicazioni della D.G.R. n. X/2645 del 14/11/2014, sono fatte
salve le uiteriori verifiche poste in capo alla Provincia di Mantova, da cui potranno derivare, se
necessari, le modifiche o gli aggiornamenti dell’AlA gia rilasciata.

Distinti saluti Il Responsabile del Servizio

(Dott. GiarApaoloGaleazzi)

L 1

Allegati: atto prot. n. T1.2015.35543 del 07/07/2015 e Decreto n. 6274 del 24/07/2015 e suoi allegati *réssolta:'i‘:mp. bolla Ag. Ent.}
Polizza fidejussoria n. 08384/8200/00640254 del 23/09/2015

Per eventuali informazioni rivolgersi alfa Sig.ra Belfini Cristina tel. : 0376/401440
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Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente

Servizio Rifiuti e Inquinamento
Via Principe Amedeo, 32
46100 Mantova

e, p.c. Alia Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Reti — U.O. Valutazione e

Provincia di Mantov Autorizzazioni Ambientali
Enda: p_nn foo: AdBL ‘ ambiente@pec.regione.lombardia.it
Prot: (A) 2015/0046664 del 02/10/15
Class:

|

14.03. 12 g Al Comune di Pieve di Coriano

AT sempvescaraogienaii

AI'ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova
iﬁ N 2%,2 dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia. it

AlrUfficio di Ambito della Provincia di Mantova
atomantova@legalmail.it

OGGETTO: prestazione garanzia finanziaria in ordine alla gestione dell'istallazione di
Pieve di Coriano (MN), di titolaritA di "Mantova Ambiente S.r.l", ai sensi
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con prot. T1.2015.0035543 del
07/07/2015

Con riferimento alle indicazioni della comunicazione di Regione Lombardia (protocollo
T1.2015.0035543 del 07/07/2015) di trasmissione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,
formalizzataci nella stessa data a mezzo PEC e avente sostanza di ufficiale notifica del
provvedimento autorizzativo in oggetto, si trasmette la richiesta garanzia finanziaria a favore

della Provincia di Mantova.

‘Con la presente la nostra Societa, in ottemperanza alle disposizioni del comma 1 dell'articolo

29-decies del DLgs 152/06, intende anche comunicare all'Autorita competente, Provingcia di
Mantova, 'adeguamento a quanto previsto dall' Autorizzazione Integrata Ambientale.

Cordiali saluti.

Mantova, 30/09/2015
Il Legale Raparesentante
4 Mantova

ambientesrl
L AMMINISTRATORE DELEGATO

(lyana Bertolasi)
o




INTESA o

Mercato Corporate & Public Finance Lombaldla
Divisione Corporate e Investment Banking

Brescia, 23/09/2015

Spettabile ‘
Provincia di Mantova

Via Principe Amedec, 30/32
46100 Mantova

Fideiussione n.08384/8200/00640254

Premesso che:

1} con il verbale della Conferenza dei Serviai del 01/07/2015, avente valore di motivata determinazione positiva,
adottata dall’Autoritd procedente ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90, di conclusione del procedimento, é stata
rilasciata aila ditta Mantova Ambiente srl, con sede legale a Mantova in Via Taliercio 3, cod. fiscale 02169280209,
I’ Autorizzazione Integrata Ambientale per D'aitivita di gestione riffuti esistente ¢ non gia soggetta ad A.LA. di cui
all’ Allegato VIII al D. Lgs. 152/06, presso I'installazione di Pieve di Coriano (MN), alle condizioni dell’ Allegato
Tecnico (notifica di Regione Lombardia a mezzo PEC prot. T1.2015.0035543 del 07/07/2015);

2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nell’ ALA. di cui al punto 1,
la ditta Mantova Ambiente srl & tenuta a presentare alla Provincia di Mantova, in qualita- di ente da garantire, una
garanzia finanziaria di euro 1.315.585,15;

3) con d.g.r. 19461 del 19/11/2004 sono stati approvati i criterd, le modalith e gli imporii per Ia presentazione della
garanzia finanziaria inerente all’esercizio delle attivitd disciplinate dall’art. 27, 28, 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 {ora dagli
artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06) nonche dal D. Lgs. 36/03; - ’

4) che la suddetta garanzia pud essere prestata mediante cauzione, polizza ﬁdemssona ass1curat1va o fidejussione
bancaria. :

Tutto cid premesso:
Art. 1 — Costituzione della garanzia

La sottoscritta Banca Intesa Sanpaolo Spa iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppo Creditizi al n.5361 (in seguito -
denominata Banca), autorizzata al rilascio di cauzioni con fidejussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti
Pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 — 10121 Torino - C.F.
1n.00799960158 (Mercato Corporate e Public Finance Lombardia - Brescia), nella persona dei suoi legali rappresentanti
Maggiori Domenica e Friggl Angela, con la presente fidejussione, ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del
c.c., si costituisce fideiussore della ditta Mantova Ambiente srl, con sede legale in Comune di Mantova — Via Taliercio
3 — e del suoi obbligati solidali ai sensi di_legge, a favore della Provincia di- Mantova — C.F. 80001070202 P.L
00314000209, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse,
fino all’importo di euro 1.315.585,15.

Art. 2 — Delimitazione della garanzia
La presente garanzia & costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al
precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Mantova a copettura delle spese necessarie,

comunque inerenti o connesse, ad eventuali operaziom di smaltimento e/o recupero rifiuti, compreso la bonifica ed il
ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori dannj derivanti

Officiat Global Partner
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INTESA 771 Sp ‘AO{D

all amb1ente in dipendenza dell’attivita svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso,
o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. :

Art. 3 — Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 01/07/2028 secondo quanto indicato al
punto 6 dell’allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalitd e gli
importi per la presentazione della garanzia finanziaria di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrd comungue
valida sino ad -avvenuta liberazione da parte della Provincia di Mantova tramite dichiarazione scritta, A seguito di
presentazione di nuova polizza, accettaia dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanca
definitiva liberazione da parte della Banca, anche qualora il presente contratto non venga restituito. alla Societa stessa e
non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L’ente pud avvalersi della garanzia hm1tatamente alle inadempienze
di cui all’art. 2.

Art. 4 — Facolta di recesso

La Banca pud recedere dal contratto in qualsiasi momento con I’effetto della cessazione della garanzia dal 30° giomo
successivo alla comunicazione alla Provincia di Mantova ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuata di
ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente niel periodo
anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Mantova pud avvalersene ai sensi e nei termini di
cui agli artt. 2 e 5. '

'Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con il presente contratto, sard eseguito dalla Banca, entro 30 giorni dalla
notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, ["escussione della garanzia e la misura della stessa,
restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, la Banca, non.godrd dél beneficio della preventiva
escussione del Contraente. Tl pagamento avverra anche senza il consenso del Contraente, al quale verrd trasmesso un
semplice avviso. '

Art. 6 — Pagamento del premio ed altri oneri
1l mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché alire eventuali
eccezioni relative al rapporto tra la Banca ed il Contraente, non possono essere opposti all’ente garantito € non possono
essere posti a carico dell’ente stesso. Nessuna eccezione potra essere opposta all’ente garantito, anche nel caso in cui il
Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art..7 — Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente ¢ la
Banca, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. § — Foro competente

Per le controversie riguardanti 1’esecuzione della presente pohzza tra I'ente garantitc e la Banca, & competente
I’ Autorith gindiziaria ove ha sede P’ente beneficiario. : :

INTESA SANPAOLO SPA
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